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ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN.:
CZESC |- modernizacja drogi powiatowej nr 3199 - roboty w zakresie nawierzchni drég

L.P. Podstawa Opis robot J.m. llo$c jednostek | . Cena Wartos¢ robpt do
wyceny jednostkowa wykonania
1 2 3 4 5 6 7
---------------- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR -1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 R km 1,459
0111-01 drogowych w terenie rowninnym
---------------- REGULACJA ISTN. URZADZEN
Regulacja pionowa istniejacych studzienek
(zawordw) urzadzen podziemnych (T,W,G,Ks)
KNNR - 6 i . .
2 1305 - 02 Zlokalizowanych w chodnikach (zjazdach), betonem m3 6,15
(B-15), przy objetosci betonu w jednym miejscu 0,1-
0,2m3
---------------- KRAWEZNIKI
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
3 KNNR - 6 cementowo-piaskowej 15x30 z utozeniem materiatu m 349 90
0806 - 02 w stosy (odcinek o przekroju ulicznym str. P+L =km '
0+706 - 0+933,40 i skrzyzowanie z ul. Ko$ciuszki)
Odwdz materiatow z rozbiérki kraweznikow -
zatadunek koparka przedsiebierng o poj. tyzki 0,25
KNNR -1 m3, materiat zmagazynowany w hatdach, z
4 | 0205-02+ ! gazynowany 'z m3 15,76
0208 - 024 transportem samochodami samowyfadowczymi 5-10
t, na odlegtos¢ do 5 km, na odktad , grunt kategorii |
M
Mechaniczne wykonanie koryta pod tawe z oporem
(krawezniki), gtebokos¢ 32 cm (str. P = 0,000-
KNNR -1 933,40 oraz str. L= 271,0-933,40) - wykopy
5 0202-03 + | wykonywane koparkg podsiebierng o poj. tyzki 0,25 m3 53,28
0208 - 02*4 | m3 z transportem gruntu samochodmi
samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢ do 5 km, na
odktad, grunt kategorii I-Il
KNNR - 6 Whbudowanie kraweznikow betonowych 20x30 na
6 ) . m 888,06
0401-04 tawie betonowej z oporem
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L.P. Podstawa Opis robot J.m. llo$c jednostek | . Cena Wartos¢ robpt do
wyceny jednostkowa wykonania
1 2 3 4 5 6 7
Mechaniczne rozebranie jezdni ulicy pod $ciek .
KNNR - 6 Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 8
7 0802 - 04 cm ( 4 + 4) z utozeniem w stosy (str. P = 0+697- m2 28,26
0+763 ; 0+922,5-0+933,4 oraz str. L= 0+697-
0+933,4)
Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni ulicy
8 KNNR - 6 pod $ciek. Podbudowa z kruszywa o gr. 15z mo 1048
0802 - 02 utozeniem w stosy (str. P = 0+697-0+763 ; 0+922,5- ’
0+933,4 oraz str. L= 0+697-0+933,4)
Odwoz materiatéw z rozbiérki jezdni
(nawierzchnia+podbudowa) - zatadunek koparka,
KNNR - 1 - . . .
przedsigbierng o poj. tyzki 0,25 m3, materiat
9 0205 - 02 m3 3,85
N zmagazynowany w hatdach, z transportem
0208 - 02*4 : .
samochodami samowytadowczymi 5-10t, na
odlegto$¢ do 5 km, na odktad , grunt kategorii I-1l1
Mechaniczne wykonanie koryta pod $cieki
(obustronnie wzdtuz krawedzi jezdni ulicy oraz w
jezdni na skrzyz. z ul. KoSciuszki), $rednia
KNNR -1 gteboko$¢ : 30 cm w poboczach i 10 cm w ulicy (str.
10 0202-03+ | P=0+000-0+933,4 oraz str. L=0+270-0+933,4)- m3 32,85
0208 - 02*4 | wykopy wykonywane koparka podsigbierng o poj.
tyzki 0,25 m3 z transportem gruntu samochodmi
samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢ do 5 km, na
odktad, grunt kategorii I-Il
Wykonanie tawy betonowej z mieszanki betonowej
KNNR - 6 (B-15), pod $ciek z kostki betonowej, grubos¢ 27
1 . i ; . m2 164,23
0109-03 cm, zageszczenie mechaniczne, pielegnacja
piaskiem i wodg
Wykonanie $cieku ptaskiego z kolorowej kostki
12 KNNR - 6 betonowej gr..8 cm (F:zarna), na podsyp(':e . . mo 16423
0502 - 03 cementowo-piskowej gr. 3 cm, z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa,
---------------- JEZDNIA
Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni
(korekta przebiegu jezdni i skrzyzowania z ul.
KNNR - 6 TR ) Lo
13 0802 - 04 Kosciuszki) ulicy z masy mineralno-bitumicznej gr. 8 m2 285,52
cm (4 +4) z utozeniem w stosy (str. P = 0+650-
0+723 i str. L=0+723-0+770 oraz skrzyz. km 0+750)
Mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni
KNNR - 6 jezdni ulicy. Podbudowa z kruszywa gr. 15 z
14 0802 - 02 utozeniem w stosy (str. P = 0+650-0+723 i str. m2 142,76
L=0+723-0+770 oraz skrzyz. km 0+750)
Odwoz materiatéw z rozbiérki jezdni
(nawierzchnia+podbudowa) - zatadunek koparka,
KNNR - 1 rzedsiebierng o poj. tyzki 0,25 m3, materiat
15 | o0205-02 | Preecsieviemaopol iz Beoms, m3 44,26
0208 - 02°4 zmagazynowany w hatdach, z transportem

samochodami samowytadowczymi 5-10t, na
odlegto$¢ do 5 km, na odkfad , grunt kategorii I-1l1




L.P. Podstawa Opis robot J.m. llo$c jednostek | . Cena Wartos¢ robpt do
wyceny jednostkowa wykonania
1 2 3 4 5 6 7
Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na
zimno z odwozem $cinki na plac sktadowy na
KNR 2-31 y iy .
odlegtos$¢ do 20 km - gteboko$¢ frezowania $r. 4 cm
2006 - 04 o A .
16 kalkulacja (odcinki na poczatku i koricu ulicy oraz na poczatku m2 253,70
ulicy Kosciuszki) dla prawidtowego potaczenia nowe;
zaktadowa ) . . 0 .
nawierzchni jezdni z istniejgca - ilo$¢ wg tabeli
frezowania -wyréwniana
Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia
(korekta przebiegu jezdni oraz uzupetnienie na
zjazdach na drogi gminne i przy skrzyz, z dr. woj. Nr
263) istniejacej nawierzchnie jezdni ulicy (str. P= km
KNNR -1 0+167 zjazd oraz km 0+933,4 poszerzenie oraz
17 0202-03 + | str.L.=km 0+264,5 zjazd ; km 0+519 zjazd ; 0+625- m3 87,49
0208 - 02*4 | 0+717,0 poszerzenie). Srednia gteboko$¢ 34 cm -
wykopy wykonywane koparka podsiebierng o poj.
tyzki 0,25 m3 z transportem gruntu samochodmi
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 5 km, na
odktad, grunt kategorii I-Il
Reczne profilowanie i zgeszczanie podioza koryta
KNNR - 6 pod nawierzchnie poszerzen jezdni z
18 0103 - 01 zageszczeniem walcem wibracyjnym, kat. gruntu Il- m2 257,33
v
Reczne wykonanie w korycie warstwy odsaczajacej
KNNR - 6 ) .
19 0104 - 01 z piasku , wrastwa gr. 10 cm po zageszczeniu, m2 257,33
zageszczenie wicem wibracyjnym
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
KNNR - 6 tamanego sortowanego, stabilizowanego
20 0113 - 02 mechanicznie, warstwy gr. 20 cm po m2 257,33
zageszczeniu, profilowanie i zageszczenie walcem
wibracyjnym
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na
poszerzeniach jezdni - mechaniczne utozenie
betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 stanadard Il,
KNNR - 6 e e
21 030801 + 0 strukturzg ftzesmowozamknletej i stabilno$ci 8 kN mo 257.33
0720 warstwa wigzaca o gr. 4 cm (100 kg/m2) po
zageszczeniu, zgeszczenie mechaniczne walcami,
transport samochodami samowytad. 5-10 t,
odlegto$¢ do 5 km + 20 km
2 KNNR-6 Mechgniczpe oczyszczenie istniejgcej nawierzchni mo 4791,03
1005 - 06 bitumicznej
Wykonanie potaczenia miedzywarstwowego
konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez mechaniczne
KNNR - 6 spryskania istniejacej jezdni o nawierzchni
23 1005 - 07 bitumicznej drogowa kationowg emulsjg asfaltowa, m2 4791,03

szybkorozpadowa klasy K1-50 o zawarto$ci asfaltu
50%, w ilosci 0,5 kg/m2




L.P. Podstawa Opis robot J.m. llo$c jednostek | . Cena Wartos¢ robpt do
wyceny jednostkowa wykonania
1 2 3 4 5 6 7
Mechaniczne wyréwnanie istniejacej jezdni o
nawierzchni bitumicznej poprzez utozenie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu
KNNR -6 0/16, stanadard II, o strukturze cz-zamknietej i
24 0108 -02 + S ’ , \ t 430,72
0520 stabilno$ci 8 kN , zgeszczenie mechaniczne
walcami, transport samochodami samowytad. 5-10
t, odlegto$¢ do 5 km + 20 km - ilo$¢ wg tabeli
frezowania - wyréwnania
Wykonanie pofgczenia migdzywarstwowego
konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez mechaniczne
KNNR - 6 spryskania wykonanej warstwy wyréwnawczej
25 1005 - 07 drogowa kationowg emulsjg asfaltowa, m2 479103
szybkorozpadowa klasy K1-50 o zawarto$ci asfaltu
50%, w ilosci 0,5 kg/m2
Mechaniczne wykonanie nawierzchni bitumicznej
jezdni poprzez utozenie betonu asfaltowego o
KNNR - 6 uziarnieniu 0/12,8, stanadard I, o strukturze
26 0309-02+ | zamknigteji stabilnosci 8 kN - warstwa Scieralna gr. m2 4791,03
07*20 4 c¢m (100 kg/m2) po zageszczeniu, zggszczenie
mechaniczne walcami, transport samochodami
samowytad. 5-10 t, odlegtos¢ do 5 km + 20 km
97 KNNR-6 Mechgniczpe oczyszczenie istniejgcej nawierzchni mo 258750
1005 - 06 bitumicznej
KNNR - 6 Mechaniczne spryskanie nawierzchni emulsjg,
28 01005 - 07 asfaltowa, szybkorozpadowg klasy K1-50 o m2 2587,50
zawarto$ci asfaltu 50%, w ilosci 0,5 kg/m2
Mechaniczne wyrdwnanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej poprzez utozenie w-wy wyrdwnawczej z
KNNR - 6 betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, st. II, o
29 0108 -02 + L R t 517,50
0520 struktur;e cz-zamknlgtej zageszczenie .
mechaniczne walcami, transport samochodami
samowyt. 5-10 t, odlegtos¢ 5+
.................. OZNAKOWAMIE
Wykonanie nowego oznakowania poziomego -
KNNR - 6 mechaniczne wykonanie znakéw drogowych
30 poziomych odblaskowych, farbg drogowg do jezdni m2 66,30
0705 - 06 X o
(chlorokauczukowa+ kulki szkalne) - przejscia dla
pieszych i linie na skrzyzowaniach (P-4, -6, -10, -12)

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT 22%

Wartos$¢ robat brutto

pieczatka i podpis 0soby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
















