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USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacjhsvymagania techniczne wykonania i odbioru robétazamnych Zcieciem
drzew, karczowaniem pni i krzewow wraz z wywozem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyjdca podstaw stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t przy przebudowie drogi powiatowej nr 16350 (3408P)
Kocewia Duza — Dzierzbice.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z usugtiem
drzew i krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi w
SST D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie stosuje si.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoin&t, 3
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si przy zastosowaniu:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpmiich usurcia z pasa drogowego,

- spycharki,
- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wyghem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagagi@ne” pkt. 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpig oraz gadzie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstasgajartd¢ jako

materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dbyransportowane w sposéb nie powagyj ich
uszkodzé.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usurciem drzew i krzakdw obejmajwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypaioe oraz spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu. Zgoda na prace @eine z usugciem drzew i krzakéw powinna byuzyskana
przez Zamawiajcego.
Roslinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienzelieoslinnos¢ zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogdac
powinna ona by odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakcepigywrzez odpowiednie wtadze.
5.3. Usungcie drzew i krzakow
Doty w obrbie przewidzianych wykopow, nadgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.
5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

W przypadku spalenia §tinnosci usungtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca mavaizek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpigstea i odpowiednich przepiséw. Zaleca
sig stosowanie technologii, urddwiajacych intensywne spalanie, z powstaniem matégildymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszodppltywem powietrza. Po zakezeniu spalania ogie

powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth s czgsci.
Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Og6lne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogol
pkt.6.

6.2. Kontrola robo6t

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymaganiarg' pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows rob6t @ sztuki usurgtych drzew i krzewdw ustalone przed rozpgzem roboét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagagolne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykaneatych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. POD

9.1. 0g6

STAWA PLATNOSCI

Ine ustalenia dotycrce podstawy pfatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogdlne”. |8kt

9.2. Cena

jednostki obmiarowej

Cena rob6t obejmuje:

wyciecie wraz z wykarczowaniem drzew ,

karczowanie krzewow;

wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy spalenie na miejscu pozastiatpo
wykarczowaniu,

zasypanie dotow,

uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBD i M, Warszawa, 1978.
Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét givarych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich i wojewédzkich, GDDP, Warsza®89.



