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UZUPELNIENIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwizanychz uzupetnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olimwjica podstaw stosowania jej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob@rzy przebudowie drogi powiatowej 16350 (3408P) Ka@wia Duza-
Dzierzbice.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z uzupetnianiem
poboczy , profilowanie wraz z ich zggzczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - & korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymesi pojazdow, umieszczenia
urzadzenr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgda jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.3. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogl6lne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw stosowane na uzupetnieniapoczy

2.2.1. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Do uzupelniania poboczy me by stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskowanmowym skladzie
uziarnienia wedtug tablicy 1. Krzywa uziarnieniaesganki powinna posiaélauziarnienie cigte i leze¢ w obszarze
okreslonym na rysunku 1.

Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej méedki gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 | Zawartd¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 708%0
3 | Zawartd¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05mm), % od12® 2
4 | Zawartgc frakcji itowej (powyzej 0,002 mm), % od3do7
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Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiiggito-piaskowej
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2.3. Wymagania dla gruntéw i mieszanek

Materialy wyszczegélnione w pktach od 2.2.1 do.£2 2owinny mié odpowiednio zrénicowane frakcje, a ich
wskaznik réznoziarnistdci powinien spetni@warunek wyraony wzorem:
U= %0/ le > 5

O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przgdst materialu Wykonawca powinien sprawglzia odcinku
probnym i uzysk&zgod; Inzyniera na zastosowanie tego materiatu.

2.4. Woda

Nalezy stosowé woce odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez badaboratoryjnych mazna stosowa
pitna wode wodochagowa.
3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do uzupelniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej SST powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z spetu zapewnigjcego widciwe wyprofilowanie poboczy i ich zagzczenie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, nina korzysté z dowolnychsrodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Uzupetnianie poboczy

Zanizenia w poboczach nailg je uzupetni mieszank gliniasto- piszczyst

Miejsce, w ktérym wykonywanechzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi
do wilgotnaci optymalnej, a nagpbnie utzy¢ w nim warstw materiatu uzupetiagego. Zagszczenie utbonej warstwy
materiatu uzupetiagego naley prowadzé od krawgdzi poboczy w kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj spim do
zag:szczania musi lyzaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona powierzchnia powinnadsdwna, posiadaspadek
poprzeczny 6% oraz nie posigdéadéw po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag;szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigynost co najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodiélzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robét liynier sprawdzi przydatrgé gruntéw proponowanych do uzupetnienia poboczy.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie wykonywania rob6t sprawdzeniu podlggaj
- spadki poprzeczne poboczy
- réwnas¢ poboczy

- zag:szczenie poboczy
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy m? (metr kwadratowy) uzupetionego, wyprofilowanegmiszczonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Wykonawcy pokrywa koszty wymaganych w SST biadidaboratorium zaakceptowanym przezyiniera.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST po dokonaniu odbioru przezyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatu uzupetizggo,
- roziozenie materiatu,
— zag:szczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania tatmryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.
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10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoalgoty ziemne.



