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USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z ścięciem 
drzew, karczowaniem pni i krzewów wraz z wywozem. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowania jej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie drogi powiatowej nr 16350 (3408P) 
Kocewia DuŜa – Dzierzbice. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 

drzew i krzaków. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w 
SST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie stosuje się. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.3 

 
3.2. Sprzęt 
 

Roboty wykonuje się przy zastosowaniu: 
- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
- spycharki, 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

4.2. Transport pni i karpiny 
 

Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako 
materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 
uszkodzeń. 
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5. W Y K O N A N I E  R O B Ó T 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5 

 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana 
przez Zamawiającego.  
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę to 
powinna ona być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków 
 
Doły w obrębie przewidzianych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 

W przypadku spalenia roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca 
się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie, z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w 
wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień 
powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M 00.00.00. ”Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
 
6.2. Kontrola robót 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów.  

 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót są sztuki usuniętych drzew i krzewów ustalone przed rozpoczęciem robót. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M 00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M 00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena robót obejmuje: 
- wycięcie wraz z wykarczowaniem drzew , 
- karczowanie krzewów; 
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy spalenie na miejscu pozostałości po 

wykarczowaniu, 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E 
 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M, Warszawa, 1978. 
Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na 
drogach zamiejskich i wojewódzkich, GDDP, Warszawa 1989. 
  

 


