SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.08.04.

WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfhtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniemwyréwnania poprzecznego i podhanego podbudowy thuczniem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obmvjdca podstaw stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpb6t przy przebudowie drogi powiatowej 16350 (3408P)
Kocewia Duza- Dzierzbice.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem
wyréwnania podbudowy ttuczniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa wyrOwnawcza - warstwa o zmiennej gégbakltadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej
nierébwnaci w profilu poprzecznym i podiunym.

1.4.2.Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 ora®8&T D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamienneght 1p4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbud@mjucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s
— kruszywo kamienne (granit, bazalt): mieszanka 5i3in wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Przed wbudowaniem kruszywa Wykonawcazekbvynierowi swiadectwo jakéci na zastosowany materiat.

2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy by studzienna lub z wodagu,
bez specjalnych wymafa

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszywa kamiennego ipiew wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa,
¢) walcow statycznych gtadkich do zggczania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,
e) szczotek mechanicznych do usiaié nadmiaru kfica,
f) walcédw ogumionych lub stalowych gtadkich daakowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikbw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnaa thuczniem

Przed przyspieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia pattimy powinna zostaoczyszczona z
wszelkich zanieczyszcae

Powierzchnia podbudowy tluczniowej przewidziana wgréwnania, powinna zostaprzed ukfadaniem
warstwy wyrdwnawczej zoskardowana nebgtkas¢ 7 cm..

Prace pomiarowe powinny ®&ywykonane w sposOb umdviajacy wykonanie wyréwnania podbudowy
zgodnie z dokumentagcprojektova.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wykdania podbudowy powinny bBywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpfdz \Wykonawe

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy ngleustawt wzdtuz istniepcej podbudowy prowadnice w taki
spos6b, aby wyznaczaly odeisle warstve wyrdwnawca podbudowy w stanie niezeggczonym. Prowadnice winny
by¢ ustawione stabilnie, w spos6b wykluegaj ich przesuwanie siw czasie uktadania i zaggczania kruszywa.

5.3. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roziozona w spos6b zapewniay oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa skilada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna KBywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkoéwdingch wysokéciowych. Rozpocogeie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]l(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony wpoien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej waitd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wiadd& przyjgtemu poziomowi
wskaznika ngnosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien okéazse Inzynierowi swiadectwem jakéci w celu
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.4. Wymagania dotycace nagnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusziggmiennego
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Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 ROWNGié podiuna w sposob eigly planografem albo co 20 m daha kadym

pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokeciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej kradziach

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubai¢ podbudowy Podczas budowy: _ _ .
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej i
raz na 400 M

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 i

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwndgci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [11].

Nieréwngci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndgci podbudowy nie magprzekraczé
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotimny by zgodne z dokumentagcjprojektove z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej a;eéj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wédcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej2 cm,

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spélmgmagania dotyege ngnosci, podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania 8nosci podbudowy zasadniczej w zateici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzonyzy uzyciu ptyty osrednicy 30 cm
Kategoria ruchu (MPa)

. | - I
PierwotnyM WtornyM ¢

Ruch lekkosredni isredni 100 170
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Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomociica&rzony ptyt o srednicy 30 cm, powinien Iy
wiekszy od 50 MPa.

Zagszczenie podbudowy naleuzna za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu odi{seniaMg do
pierwotnego modutu odkszta’:cerMa'E jest nie wekszy od 2,2.
M 1l
—= < 22
Mg
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawnjeksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w punkcie 6.4, powinny kiynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badapianiiary zostamwykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgruba¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardazmneg
pobocza), dotzenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni gigbokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednietasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny k&sztvykonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez mgniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaadhudowy tylko wtedy, gdy zarénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wbudowanego kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreilone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy tluczniem obejmuije:
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— transport materiatu na plac budowy,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie istniggej nawierzchni,

- roziozenie tlucznia,
— roziozenie kruszywa klinujcego,

— zagszczenie raielonego i wyréwnanego kruszywa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12
2. PN-B-06714-15
3. PN-B-06714-16
4. PN-B-06714-18
5. PN-B-06714-19
6. PN-B-06714-26
7. PN-B-06714-42
8. PN-B-11112
9. PN-5-96023
10. BN-64/8931-02
11. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

Kruszywa mineralne. Badania. d8zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie skiadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporici
metod, bezpdrednih

Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. &zaniescieralngci w
bebnie Los Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo famage nawierzchni
drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowawigr@chnia z tlucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utoddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyh

Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i fat



