
                        ZAŁĄCZNIK  Nr 4
                  PZD/PN/27/2007 (pieczęć firmowa)                                        miejscowość, data ........................

Data:                              ...........................................................
Nazwa wykonawcy:     ......................................................................................................................
                                    ......................................................................................................................                              
                                    ......................................................................................................................                              
Siedziba wykonawcy:  .....................................................................................................................
                                    ......................................................................................................................                              
                                    ......................................................................................................................                              

Poz. 
przed

Podstawa 
opisu 

Opis robót 
Jedn. 
miary

Ilość 
jednostek

Cena 
jednostkowa

Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
KNNR - 1  
0111 - 01

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach drogowych w 
terenie równinnym

km 0,4920

2
KNNR - 1  
0108 - 05

Mechaniczne karczowanie 
krzaków o średniej gęstości z 
wywozem i utylizacją

ha 0,0064

           ROBOTY  ZIEMNE

3
KNNR - 6  
0102 - 01

Koryta wykonywane 
mechanicznie o głębokości 10 
cm, grunt kat. II-IV

m2 1077,63

     PODBUDOWA

4
KNNR - 6  
0113 - 01

Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego 
mechanicznie - w-wa 15 cm

m2 1077,63

NAWIERZCHNIA

5
KNNR-6 
1005-04      

Mechaniczne oczyszczenie 
podbudowy 

m2 2 167,21

6
KNNR-6 
0107-01      

Mechaniczne wyrównanie 
nawierzchni klińcem średnia 
grubość 8 cm 

m3 87,17

7
KNNR-6 

0309-0202      

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno - asfaltowych - 
warstwa ścieralna st. II, gr. w-wy 
po zagęszczeniu 4 cm

m2 2 019,43

Warto ść robót

Podatek VAT 22%

Ogółem warto ść robót

                                                                                                 ...........................................................
                                                                                                                podpisy i pieczątki osób uprawnionych
                                                                                                                      do reprezentowania wykonawcy 

KOSZTORYS  OFERTOWY

ZESTAWIENIE  CENOWE  DLA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  P N.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Lisice - Goszc zędza
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