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ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA P N:
Przebudowa drogi nr 16332 (3216P) - budowa chodnika w miejscowosci Dzierawy
od km 0+649,50 do km 1+086,00, odcinek o dtugosci 436,50 mb

. . Jedn. iy Cena Warto ¢
L.p. | Symbol klasyf. Opis robot miary llosé jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych

KNNR -1 A
1 0111-0100 r(?bot_ach drogowych w terenie km 0,437
réwninnym
5 KNNR -1 Mechaniczne scinanie drzew z ot 4.00
0101-0400 karczowaniem pni o Srednicy 36-45 cm '
3 KNNR -1 Mechaniczne scinanie drzew z ot 200
0101-0600 karczowaniem pni o Srednicy 56-65 cm '
KNNR -1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2
4| 01070200 | Kkm m-p 242
KNNR -1 -~ . x
5 0107-0300 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km | m-p 6,74
KNNR -1 -~ . x
6 0107-0100 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km| m-p 2,36
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
7 KNNR - 6 betonowej na podsypce cementowo - m?2 75 60
0803-0200 piaskowej na zjazdach i dojsciach do '
posesji
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
KNNR - 6 mas mineralno - bitumicznych o gr. 8
8 0802-0400 cm - cafa szerokos¢ jezdni (pod m2 105,00
przykanaliki)
9 KNNR - 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z m?2 52.50

0801-0210 kruszywa o gr. 20 cm

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

10 1Kll\(l)§g4%4(f) przy mechanicznym zatadunku i m3 18,90
wytadunku sam. samowyt. na odl. 1 km
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
11 1103-0500 przy mechanicznym zatadunku i m3 18,90
*g wytadunku sam. samowyt.- dodatek za

kazdy nastepny rozpoczety 1 km




. . Jedn. iy Cena Warto ¢
L.p. | Symbol klasyf. Opis robot miary llosé jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Reczne odkopanie rowdw dla kabli
KNNR - 5 ; . :
12 telefonicznych, pod nawierzchnia m3 47,20
0701-0200 o :
zjazdow, w gruncie kat. IlI
Whbudowanie rur ochronnych - oston 2-
13 | KNRW-2-19 dzielnych AROT PS 110 mm, na m 59,00
0306-0500 T
istniejgce kable telef.
KNNR -5 Zasypanie reczne rowdw dla kabli po
14 0702-0200 wbudowaniu rur ochronnych ms3 40,71
Regulacja pionowa studzienmek dla
15 KNNR - 6 urzadzenh podziemnych betonem B-15, m3 0.30
1305-0200 objetos¢ betonu w jednym miejscu od '
0,1do 0,2 m3
KNNR -9 Przestawienie stupka PCV
16 0202-0600 telekomunikacyjnego poza chodnik w szt 1,00
analogia km 0+966,00
ROBOTY ZIEMNE
Koryta pod scieki uliczne o gtebokosci
KNNR - 1 25 cm - roboty ziemne wykonywane
17 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3 21,83
0202-0300
0,25 m3 w gr.kat.l - Il transportem
urobku na odl. do 1 km sam. samowyt.
Koryta pod krawezniki o gtebokosci 25
KNNR - 1 cm - roboty ziemne wykonywane
18 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3 38,20
0202-0300
0,25 m3 w gr.kat.l - Il transportem
urobku na odl. do 1 km sam. samowyt.
Koryta pod nawierzchie zjazdéw o
gtebokosci 15 cm - roboty ziemne
KNNR -1 wykonywane koparkami podsiebiernymi
19 0202-0300 0 poj. tyzki 0,25 m3 w gr.kat.I - I ms3 44,13
transportem urobku na odl. do 1 km
sam. samowyt.
Zasypanie rowow drogowych - reczne
KNNR -1 formowanie nasypow z gr. kat. I-ll
20 0311-0100 dostarczonego sam. samowyt. z ms3 323,40
wykopow koryt
Tereny zieleni (trawniki) - reczne
KNNR -1 formowanie nasypow z gr. kat. I-l|
21 0311-0100 dostarczonego sam. samowyt. z ms3 63,00
wykopow koryt
KNNR -1 Zageszczanie nasypow z gruntu
22 0408-0300 sypkiego - rowy i tereny zieleni (trawniki) ms3 386,40
Wykopy pod studzienki Sciekowe i
KNNR - 1 przykanaliki - wykopy oraz przekopy
23 0209-0300 wyk. na odktad koarkami m3 142,80

przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w
gr. kat. I-11




. . Jedn. iy Cena Warto ¢
L.p. | Symbol klasyf. Opis robot miary llosé jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
Zasypanie wykopéw ze skarpami z
KNNR -1 przerzutem na odl. do3m z
24 0317-0100 zageszczaniem, gr. kat. I-1l - studzienki i ms3 133,28
przykanaliki
ELEMENTY ODWODNIENIA
Studzienki sciekowe uliczne betonowe o
25 KNNRO'Z?)O 1424 8r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z szt 14,00
wpustem zeliwnym typu ciezkiego
Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCV-
KNNR - 11 U klasy SN-8 o srednicy 200 mm
26 0505-0300 (pomiedzy studzienkami i m 70,42
odprowadzenie do rowu)
KNNR - 6 tawa betonowa pod Sciek uliczny z
27 mieszanki betonowej B-15, pielegnacja m2 87,30
0109-0303 L
piaskiem i woda, gr. 29 cm
Scieki uliczne kostki betonowej o gr.8
28 KNNR - 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej m 436,50
0608-0300 Podsyp P ) !
ogr.3cm
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZYKANALIKACH
Wykonanie w-wy z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm-2,5
KNNR - 6 . .
29 Mpa wytwarzanego w betoniarce i m2 52,50
0109-0101 - L .
dowiezionego na miejsce wbudowania,
gr. w-wy 10 cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego
KNNR - 6 sortowanego (z wylaczeniem wapnia i
30 0204-0200 dolomitu), dolna w-wa o grubosci po m2 52,50
zageszczeniu 15 cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego
KNNR - 6 sortowanego (z wytaczeniem wapnia i
31 0204-0500 dolomitu), gérna w-wa o grubosci po m2 52,50
zageszczeniu 8 cm
KNNR - 6 Potaczenie miedzywarstwowe -
32 skropienie podbudowy emulsjg m2 105,00
1005-0700 S
asfaltowg w iloci 0,50 kg/m2
KNNR - 6 Nawierzchni z betonu asfaltowego
33 0309-0203 0/12,8 mm (_jla KR2, gr. w-wy po m2 105,00
zageszczeniu 4 cm
KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Krawezniki betonowe 20x30 na tawie
34 KNNR - 6 betonowej z oporem - obramowanie m 436,50
0403-0200 | SOnOWelzop !
jezdni
Krawezniki betonowe (oporniki) 12x25
KNNR - 6 ! .
35 na tawie betonowej z oporem - m 247,10
0401-0500 o
obramowanie zjazdow
Obrzeza betonowe 30x8 na podsypce
KNNR - 6 cementowo - piaskowej, spoiny
36 0404-0400 wypetnione zaprawg cementowq - m 755,00

obramowanie chodnikéw

CHODNIKI




. . Jedn. iy Cena Warto ¢
L.p. | Symbol klasyf. Opis robot miary llosé jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
Profilowanie i zageszczanie podioza pod
KNNR - 6 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
37 | 0605-0301 Y Yl ! m2 | 755,00
analoia chodnika wykonywane recznie, w
9 gruntach kat.ll-VI
W-wa podsypkowa z piasku
38 KNNR - 6 zageszczana mechanicznie, gr. w-wy 5 m2 755,00
0105-0400 ge » gr- Wy !
cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki
KNNR - 6 . . Lo
39 betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i m2 755,00
0109-0101
woda, gr. w-wy 10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej
KNNR - 6 betonowej szarej gr.6 cm , uktadane na
40 0404-0500 podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm, m2 755,00
spoiny wypetnione piaskiem
ZIJAZDY
Profilowanie i zageszczanie podioza pod
KNNR - 6 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4l 0103-0100 zjazddéw wykonywane recznie, w m2 294,18
gruntach kat.11-VI
W-wa podsypkowa z piasku
42 KNNR - 6 zageszczana mechanicznie, gr. w-wy 5 m2 294,18
0105-0400 ge » gr- Wy !
cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki
KNNR - 6 . . Lo
43 betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i m2 294,18
0109-0101
woda, gr. w-wy 15 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej
KNNR - 6 betonowej kolorowej gr.8 cm , uktadane
44 0502-0301 na podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm, m2 294,18
spoiny wypetnione piaskiem
WARTOSC ROBOT netto
PODATEK VAT 22%
WARTOSC ROBOT brutto

pieczatka i podpis uprawnionegio przedstawiciela
Wykonawcy




