
                        ZAŁĄCZNIK  Nr 4
                  PZD/PN/17/2007 (pieczęć firmowa)                                        miejscowość, data ........................

Data:                              ...........................................................
Nazwa wykonawcy:     ......................................................................................................................
                                    ......................................................................................................................                              
                                    ......................................................................................................................                              
Siedziba wykonawcy:  .....................................................................................................................
                                    ......................................................................................................................                              
                                    ......................................................................................................................                              

Poz. 
przed

Podstawa 
opisu 

Opis robót 
Jedn. 
miary

1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
KNNR - 1  
0111 - 01

Roboty pomiarowe przy 
robotach drogowych w terenie 
równinnym

km 0,598

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2
KNNR - 6  
802 - 04 

Rozebranie nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych gr 4cm 
mechaniczne - studzienki 
przykanaliki 

m2 37,00

3
KNNR - 6   
0801-0210

Mechaniczne 
rozebraniepodbudowy z 
kruszywa o gr, 20cm - 
studzienki, przykanaliki

m2 41,70

4
KNNR - 6   
0805 - 01

Rozebranie nawierzchni zjazdu z 
trylinki

m2 25,00

ROBOTY ZIEMNE

5
KNNR - 1  
0202 - 03  

Wykopy - rowy drogowe, 
odtwarzanie i pogłebianie - 
roboty ziemne wykonane 
koparkami przedsiebiernymi o 
poj. łyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z 
transportem urobku na odl. 1 km 
sam. samowył.

m3 98,55

6
KNNR - 1  
0202 - 03  

Wykopy liniowe ze skarpami o 
głebokości do 1,5m szerokości 
1,5m w gruncie o normalnej 
wilgotności kat. III - przykanaliki

m3 27,00

7
KNNR - 1  
0203 - 03  

Wykopy ręczne wykonane w 
gruncie o normalnej wilgotności 
kat. III z odspojeniem gruntu i 
transportem urobku taczkami na 
odległość do 10m - studzienki

m3 23,62

ELEMENTY ODWODNIENIA

KOSZTORYS  OFERTOWY

ZESTAWIENIE  CENOWE  DLA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  P N.:
BUDOWA  CHODNIKA  NA  UL.  Ł ĘCZYCKIEJ  W  KŁODAWIE



Poz. 
przed

Podstawa 
opisu 

Opis robót 
Jedn. 
miary

1 2 3 4 5 6 7

8
KNNR - 1 
1302 - 06

Oczyszczenie istniejacych 
przepustów pod koroną drogi i 
pod zjazdami z namułu do 50% 
jego średnicy

m 14,00

9
KNNR - 11 
406 - 0101

Studzienki ściekowe uliczne 
betonowe o średnicy 500mmm 
wykonane w gotowym wykopie z 
osadnikiem bez syfonu, wpusty 
typu cięzkiego, głębokosc 1,5m

szt 5,00

10
KNNR - 11 

505 - 05

Przykanaliki z rur tworzyw 
sztucznych dwuściennych o 
średnicy nominalnej 200mm

m 12,00

KRAWĘśNIKI

11
KNNR - 6  
0102 - 03

Koryta głębokości 30cm 
wykonane w gruntach kat. II-IV 
pod krawęŜniki

m2 180,00

12
KNNR - 6  
0106 - 02

Warstwa odsączająca 
zagęszczana ręcznie o grubości 
10cm

m2 180,00

13
KNNR - 6  

0403 - 
0301

KrawęŜniki betonowe wystające 
o wymiarach 20x30cm wraz z 
wykonaniem ław z betonu B-10 
na podsypce cementowo -
piaskowej

m 600,05

OBRZEśA PRZY CHODNIKACH

14
KNNR - 6  
0102 - 03

Koryta głębokości 30cm 
wykonane w gruntach kat. II-IV 
pod obrzeŜa

m2 93,04

15
KNNR - 6  
0106 - 02

Warstwa odsączająca 
zagęszczana ręcznie o grubości 
5cm

m2 93,04

16
KNNR - 6 
0404 -01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 
20x6 na podsypce pias.-ce. 1:4, 
spoiny wypełnione zaprawa 
cementową

m 465,20

CHODNIKI

17
KNNR - 6  
0102 - 03

Koryta głębokości 10cm 
wykonane w gruntach kat. II-IV 
pod chodniki

m2 573,94

18
KNNR - 6  
0106 - 02

Warstwa wyrównująca z piasku 
średnioziarnistego zagęszczana 
ręcznie o grubości 5cm

m2 573,94

19
KNNR - 6  
0502 - 02

Chodniki z bet. kostki brukowej 
gr 6 cm szarej, układanej na 
podsypce cem-pias., spoiny 
wypełnione piaskiem

m2 573,94

       ZJAZDY

20
KNNR-6 
0605-06  

Przepusty rurowe pod zjazdami - 
rury betonowe o śr. 30cm

m 62,00
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przed

Podstawa 
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Opis robót 
Jedn. 
miary

1 2 3 4 5 6 7

21
KNNR - 6  
0102 - 03

Koryta głębokości 30cm 
wykonane w gruntach kat. II-IV 

m2 506,76

22
KNNR - 6  
0106 - 02

Warstwa wyrównująca z piasku 
średnioziarnistego zagęszczana 
ręcznie o grubości 5 cm

m2 506,76

23
KNNR - 6  
0109 - 01

Podbudowa z mieszanki 
betonowej B-15 grubości 10cm, 
pielęgnacja piaskiem i wodą

m2 506,76

24
KNNR - 6  
0502 - 02

Zjazdyi z bet. kostki brukowej gr. 
6 cm szarej, układanej na 
podsypce cem-pias., spoiny 
wypełnione piaskiem

m2 506,76

 OBRZEśA PRZY ZJAZDACH

25
KNNR - 6  
0102 - 03

Koryta głębokości 30cm 
wykonane w gruntach kat. II-IV 
pod obrzeŜa

m2 22,24

26
KNNR - 6  
0106 - 02

Warstwa odsączająca 
zagęszczana ręcznie o grubości 
10cm

m2 22,24

27
KNNR - 6 
0404 -01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 
20x8 na podsypce pias.-ce. 1:4, 
spoiny wypełnione zaprawa 
cementową

m 101,24

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

28
KNNR-1 
0501-01      

Ręczne plantowanie skarp i dna 
rowu oraz powierzchni poboczy 
gruntowych

m2 2109,14

Warto ść robót

Podatek VAT 22%

Ogółem warto ść robót

        .....................................................                               ...........................................................
          imiona i nazwiska osób uprawnionych                               podpisy i pieczątki osób uprawnionych
              do reprezentowania wykonawcy                                           do reprezentowania wykonawcy
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