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OZNACZENIA:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
2. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
3. podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego (z wyfgczeniem
wapnia i dolomitu) o fgcznej gr. 23 cm
(w-w gérna gr.8 cm, w-wa dolna o gr. 15 cm
4. istniejgce podfoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:
5. kostka brukowa betonowa, kolor szary, o gr. 6 cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
6. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych i wjazdow:
7. kostka brukowa betonowa, kolor czarny lub grafitowy, o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
8. podbudowa z betonu cementowego B-15 o gr. 15 cm

Obramowania:
9. kraweznik betonowy 20x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4
i fawie betonowej z oporem z B15
10. kraweznik betonowy 12x25 na podsypce cem-piaskowej 1:4
i fawie betonowej z oporem z B15
11. obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4

Odwodnienie powierzchniowe:
12. scieki uliczny, z kostki brukowej betonowej kolor czarny o gr. 8 cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 i fawie betonowej z B15

Tytuf rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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