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1. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Nazwa: Przebudowa ulicy Przemysfowej w Kole
Adres: Miasto Kofo; gmina Kofo; powiat kolski; wojewodztwo wielkopolskie.

2. ZAMAWIAJACY PROJEKT
Powiatowy Zarzgd Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Kofo.

3. STAN PRAWNY TERENU OBIEKTU

Ulica Przemysfowa powiatowa (miejska) objeta niniejszym projektem pofoZona jest w pasie drogowym, zlokalizowanym na dziafkach nr 1/1, 1/2,
6 oraz 17 i 19, obreb Kofo. Wiascicielem - wfadajgcym terenem pasa drogowego ulicy, jest Powiatowy Zarzgd Drég w Kole — jednostka
organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kole.

Stan prawny zaréwno terenu ulicy jak i terenéw przylegfych wynika z wypisu uproszczonego z rejestrow gruntéw i map ewidencji gruntéw, ktére
zostafy wpiete w niniejszy projekt.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr 27/PZD/PN/2006 z Powiatowym Zarzgdem Drég w Kole.

5. ZAKRES PROJEKTU

5.1. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje roboty drogowe zwigzane z:

- korektg szerokodci i budowg nowej nawierzchni jezdni,

- budowg zatok postojowych dla samochodéw osobowych,
- budowg chodnikéw,

- budowg wjazdéw do posesji,

- uzupefnieniem oznakowania pionowego i poziomego.

5.2. Czesci projektu
Projekt niniejszy jest jednoczesciowy, obejmujmy cafo$¢ rob6t drogowych, zwigzanych z przebudowg w/w ulicy.

6. CEL PRJEKTU

Celem niniejszego projektu jest opracowanie dla potrzeb Zamawiajgcego dokumentu formalno-prawnego, niezbednego do zgfoszenia
prowadzenia robét lub uzyskania pozwolenia na budowe, poprzez okreslenie parametréw techniczno-uzytkowych ulicy i elementéw
towarzyszgcych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodniern oraz okreslenie ilosci i koszt robét dla realizacji przebudowy ulicy Przemysfowe;j.

MATERIALY WYJSCIOWE

7.

A Woytyczne i zafozenia okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych i umowie

1 Decyzja Burmistrza Miasta Kofa nr 1/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego, otrzymana od Zamawiajgcego

1 Koncepcja drogowa przebudowy ul. Przemysfowej w Kole z 2002 r., otrzymana od Zamawiajgcego

A Projekty techniczny na budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysfowej z 2003 r., otrzymany od Zamawiajgcego

1 Projekty oznakowania pionowego ulicy Przemysfowej z 2000 r., otrzymany od Zamawiajgcego

d  Mapy sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 zaktualizowane do celéw projektowych na dzierr 10.04.2006r. przez Geodete Uprawnionego
Zenona Nowaka, ul. Wfoctawska 6, 62-600 Kofo, opracowane dla potrzeb niniejszego projektu budowlano — wykonawczego, otrzymane
od Zamawiajgcego

Wypis uproszczony z rejestru i mapa ewidencyjna gruntéw, otrzymane od Zamawiajgcego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (test jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. |, Ililll z 1979 i 82 r. - CBPBDIiM ,Transprojekt” W-wa

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe dokonane w terenie.

R RRR

©

DECYZJE, UZGODNIENIA i OPINIE

8.1. Uzyskane przez Zamawiajgcego:
1 Na etapie opracowywania projektu nie wystgpity. Bedg uzyskiwane przez Zamawiajgcego w oparciu o niniejszy projekt.
8.2. Uzyskane przez Jednostke Projektowa:

A Uzgodnienie z PZD w Kole

A Warunkitechniczne TPSA OPS w Kaliszu

A Rozwigzania techniczne O-ZG w Kaliszu

1 Opinia Zespofu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kole

Powyzsze uzgodnienia, warunki i opinie zostafy wpiete w niniejszym projekcie.
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9. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9.1. Usytuowanie ulicy

Ulica Przemysfowa przebiega w wydzielonym pasie drogowym. Przebieg ulicy krzywoliniowy. Poczatek ulicy w km 0+000,00 skrzyZzowanie z
ulicg Toruriskg, koniec ulicy w km 0+770,18 skrzyzowanie z ulicg Skfadowg. Ulica przebiega w obustronnej zabudowanie publicznej i
jednorodzinnej tj. zakfady produkcyjne i usfugowe oraz posesje prywatne. Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna w przedziale 10,25 + 25,00 m.
9.2. Profil podtuzny

Przebieg profilu niwelety nawierzchni jezdni o zmiennych i przeciwnych spadkach podfuznych w granicach 0,2% + 2,0%.

9.3. Skrzyzowania

Na przebiegu ulicy wystepujg skrzyzowania:

> w km 0+000,00 — skrzyzowanie zwykfe typy ,T" z ulicg Toruriska

>w km 0+770,18 — skrzyzowanie zwykfe typy ,T” z ulicg Skfadowg

9.4. Wjazdy

Po obu stronie jezdni ulicy wystepujg wjazdy do posesji i zakfadow. Nawierzchnia wjazdéw generalnie gruntowa, z lokalnymi nawierzchniami
twardymi tj. piyty betonowe, beton i kostka betonowa. Obramowania nawierzchni wjazdéw kraweznikami betonowymi.

9.5. Jezdnia

Jednojezdniowa. Szeroko$¢ jezdni 6,00 m. Szeroko$¢ pasa ruchu 2 x 3,00 m. Nawierzchnia jezdni na cafym odcinku z pfyt betonowych
drogowych 3,00x1,15 m i lokalnie z pfyt prostokagtnych (M-4) oraz szesciokgtnych (M-6). Nawierzchnia z licznymi wykruszeniami, deformacijq
profilu poprzecznego i podfuznego, wymagajgca wymiany na nowg. Przekroj poprzeczny daszkowy o spadkach +0+3%. Lokalne obramowanie
nawierzchni jezdni, kraweznikiem betonowym obustronnym, tj. na poczatku i koricu ulicy.

9.6. Zatoki postojowe

Przy wjezdzie do Zakfadu ,ANDRE”, strona prawa, wystepuje 3-y stanowiskowa zatoka postojowa dla samochodéw osobowych Nawierzchnie
zatok z kostki betonowej brukowej. Obramowanie zatoki, kraweznik betonowy.

9.7. Chodniki

Po stronie prawej, wzdfuz posesji Zakfadu ,ANDRE” i po stronie lewej, wzdfuz posesji nr 34 i 39/1, wystepujg lokalne odcinki chodnika. Chodniki
usytuowane wzdfuz ogrodzen posesiji. Szerokosci chodnikéw zmienne strona lewa 2,00 (2,10) m, strona prawa 1,50 m. Nawierzchnie chodnika
z kostki betonowej brukowe;j.

9.8. Urzgdzenia odwadniajgce

Na przebiegu ulicy wystepuje kanalizacja deszczowa, ktéra na odcinku poczgtkowym od km 0+000,00 do km 0+470,0 jest wybudowana, a na
pozostatym do km 0+727,50 do wybudowania, wg projektu branzowego ,Kanalizacja deszczowa” z 2003 r..

9.10. Zadrzewienie

Na koncowym odcinku ulicy wystepujg, po stronie lewej i prawej, pojedyncze drzewa. Z uwagi na projektowany przebieg nawierzchni jezdni i
chodnikéw ulicy, podlegajg one wycince.

9.11. Urzgdzenia infrastruktury technicznej

A)]. Naterenu i w obrebie pasa drogowego ulicy wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemne:

- stupy z linig energetyczng

- stacja energetyczna TRAFO w km 0+560,0 zlokalizowana w $rodku ulicy

- stupy z linig telefoniczna

B]. Naterenu i w obrebie pasa drogowego ulicy wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemne:

- linie kablowe teletechniczne [t, 2t]

- linie kablowe elektryczne niskiego i $redniego napiecia [eN, eW, eNB, eS]

- kanalizacja sanitarna [ks]

- kanalizacja deszczowa [kd]

- sie¢ wodociggowa [w100, w32, wB],

- sie¢ gazociggowa [g150, g63],

Istniejgce urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemne i podziemne, na terenie i w obrebie pasa drogowego ulicy Przemysfowej obrazujg
mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500 zaktualizowanej do celéw projektowych i wpietej w niniejszy projekt jako stan istniejgcy.

10. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
10.1. Wstep

Powiatowy Zarzad Drog w Kole jako Zarzgdca drogi, podjaf decyzje o przebudowie ulicy Przemysfowej w Kole. Konsekwencjg powyzszego jest
koniecznos$c¢ opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla potrzeb realizacji w/w zadania. Ponizej opisano projektowane korekty stanu
istniejgcego i nowe elementy drogowe i odwodnieniowe.

10.2. Wyjséciowe parametry techniczne

Kategoria ulicy - Ulica powiatowa

Klasa ulicy - LL” lokalna

Szeroko$¢ jezdni - 7,00m

Szeroko$¢ pasa ruchu - 2 x 3,50m

Szybkos¢ projektowa - 40 km/h

Obcigzenie (kategoria) ruchu - KR2

Skrzyzowania - Zwykfe

Zatoki postojowe - Lokalizacja przy krawedzi jezdni, szerokos$¢ 4,50 m,
stanowiska postojowe pod kgtem 90°

Chodniki - Obustronne o szerokosci 2,00 m, z lokalnymi zwezeniami.

Lokalizacja: przy krawedzi jezdni i oddzielone pasami zieleni
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10.3. Kolizje z urzgdzeniami infrastruktury technicznej

10.3.1. Ochrona i zabezpieczenie urzgdzen

A]. Sposoby ochrony i zabezpieczer urzgdzen infrastruktury technicznej nadziemne i podziemne zostaty okre$lone w opinii Zespofu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych [ZUDP] w Kole oraz warunkach i rozwigzaniach technicznych branzowych, TPSA OPS w Kaliszu i O-
ZG w Kaliszu.

Pozostafe uzgodnienia i warunki techniczne pozostajg w gestii PZD w Kole.

B]. Ochrona i zabezpieczenia urzgdzen objetych niniejszym projektem.

Urzgdzenia nadziemne — nie wystepujg.

Urzgdzenia podziemnie — w niniejszym projekcie ujeto ochrone przejs¢ poprzecznych kabli teletechnicznych i elektrycznych pod nawierzchnig
jezdni ulicy oraz wjazdoéw publicznych (posesje Zakfadéw produkcyjnych i usfugowych), poprzez wbudowanie 2-dzielnych rur ochronnych.
Dodatkowe rury ochronne na kable NN, wskazane przez RZD w Kole w opinii ZUDP, zostaty ujete w ,Przedmiarze robét”. Ponadto ujeto
regulacje pionowg [wysokosciowg] wystepujgcych studni, studzienek i zaworéw urzgdzen podziemnych (Ks, Kd, T, W i G) zlokalizowanych w
powierzchni nawierzchni jezdni, zatok postojowych, wjazdéw, chodnikéw i terenéw zieleni, ktére nalezy podnie$ do poziomu projektowanych
nowych nawierzchni. Innych kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej nie stwierdzono, co nie oznacza, ze na terenie robét nie moga
wystepowac inne urzgdzenia, poniewaz zdarzajg sie do$¢ czesto sytuacje, brak inwentaryzaciji istniejgcych urzgdzer na mapach geodezyjnych
oraz ze wystepujg w innych miejscach niz pokazano to na mapach geodezyjnych.

Zakres rob6t zwigzany z odkopaniem recznym kabli, wbudowanie rur ochronnych, zasypanie kabli oraz regulacja pionowa-wysokosciowa w/w
elementéw urzgdzen zostaty ujety w ,Przedmiarze robot.

C]. Kolizje oraz ochrona i zabezpieczenia urzgdzen nie objetych niniejszym projektem.

W zakresie urzgdzen nadziemne — wystepuje bezposrednia kolizja ze stacjag TRAFO, ktéra wymaga uzyskania warunkéw technicznych z
Rejonowego Zakfadu Dystrybucji w Kole. Uzyskanie warunkéw jest w gestii Zamawiajgcego projekt.

W zakresie urzgdzenia podziemne - bezposrednia kolizji z kablami elektrycznymi i wodociggiem nie wystepuje, ale wg opinii ZUDP w Kole
nalezy uzyskac¢ dodatkowe warunki techniczne z Rejonowego Zakfadu Dystrybuciji w Kole i Miejskiego Zakfadu Wodociggéw i Kanalizacji w
Kole. Uzyskanie warunkoéw jest w gestii Zamawiajgcego projekt.

10.2.3. Wytyczne prowadzenia robét drogowych w obrebie urzgdzen podziemnymi.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t nalezy bezwzglednie ustali¢c szczeg6fowg lokalizacje [przebieg i gfebokos¢ posadowienia] wszystkich
urzgdzen podziemnych poprzez dokonanie recznych przekopéw inwentaryzacyjnych. Ponadto z uwagi na przypadki niedokfadnosci mapa, w
zakresie lokalizacji urzgdzen w stosunku do stanu istniejgcego, jak réwniez mozliwo$¢é wbudowania nowego urzgdzenia w okresie pomiedzy
niniejszym opracowaniem projektowym, a wykonawstwem robot w terenie, Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
wszystkich wfascicieli i administratoréw urzgdzen infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robot.

Bezwzglednie wszystkie roboty (w tym przekopy inwentaryzacyjne) w obrebie urzadzen energetycznych i gazociagowych, nalezy rozpocza¢ po
powiadomieniu ich wtascicieli (RZD w Kole i RG w Koninie) i uzyskaniu wytaczenia zasilania pradem i gazem oraz prowadzi¢ pod bezposrednim
nadzorem w terenie przez ich przedstawiciela,

W obrebie pozostafych urzgdzer nadziemnych i podziemnych [kanalizacje Kd i Ks, wodocigg, kable teletechniczne] wszystkie roboty, a
szczegolnie roboty ziemne [wykopy, nasypy] nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w porozumieniu z wfascicielami lub uzytkownikami tych
urzgdzen, a wszystkie zblizenia do nich, z robotami drogowymi nalezy rozwigzywac na etapie wykonawczym i zabezpiecza¢ wg warunkéw
okreslonych przez ich wfascicieli lub uzytkownikéw.

10.4. Rozbiorki elementéw obiektu

10.4.1. Dla korekty przebiegu i szeroko$ci jezdni ulicy rozbiérce podlegaja:

- nawierzchnia jezdni z pfyt drogowych 3,00x1,15

- nawierzchnia jezdni z pfyt betonowych gr. 15 cm (M-4 i M-6) na poczatku i odcinek ul. Skfadowej na korcu
- krawezniki betonowe na poczgtku i ul. Skfadowej na koricu

10.4.2. Dla budowy zatok postojowych, rozbiérce podlegajg:

- nawierzchnia i krawezniki istniejgcej zatoki po stronie prawej

10.4.3. Dla budowy chodnikéw, rozbiérce podlegaja:

- nawierzchnia z pfyt 35x35x5 na poczatku strona lewa i prawa (ul. Toruriska) wraz z obrzezami betonowymi

- nawierzchnie z kostka betonowa wraz z kraweznikami i obrzezami lokalnych odcinkéw po stronie prawej ulicy

10.4.4. Dla budowy wjazdéw, rozbiérce podlegaja:

- nawierzchnia z pfyt betonowych, betonu i kostki betonowej wraz z krawezniki betonowymi

10.4.5. Gospodarka materiafami z rozbiorki

P#ty drogowe 3,0x1,15 uzyskane z rozbiorki jezdni ulicy wg warunku zawartego w dokumentach przetargowych nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez PZD w Kole.

Kostke betonowg, krawezniki i obrzeza betonowe z rozbiérki chodnika i wjazdoéw i zatoki, odzyskana w stanie nadajgcym sie do uzytku nalezy
odwiez¢ na plac PZD w Kole.

Natomiast pozostafe materiafy z rozbiérek, nienadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora i
utylizowag.

10.5. Plan sytuacyjny

Przebieg sytuacyjny ulicy wpisano w istniejgcy pas drogowy i przebieg istniejgcej jezdni, z korektg jej szerokosci do 7,00 m.

Punkty gféwne, osi jezdni ulicy to: WO (poczatek — krawedz istn. jezdni ul. Toruriskiej), W1 (zafamanie osi w lewo), W2 (zafamanie osi w lewo),
W3 (zafamanie osi w prawo), W4 (zafamanie osi — fuk kofowy o R=50, m), W5 (zafamanie osi w lewo), W6 (zafamanie osi- fuk kofowy o
R=100,0 m) i W7 (koniec — 0§ istn. jezdni ul. Skfadowe;j).

Punkty rozjazdu w lewo km 0+701,50 to: A (0$ jezdni ul. Przemysfowej), A’ (krawedz ul. Przemysfowej, B (0§ istn. jezdni ul. Skfadowej) i C (0$
istn. jezdni ul. Skfadowej).

Generalnie przebieg ulicy pokrywa sie z przebiegiem istniejgcym. Korekta przebiegu wystepuje na koricu odcinka ulicy, gdzie odcinka ul.
Skfadowej zostaje wprowadzony bezposrednio w cigg ulicy Przemysfowej fukiem kofowym poziomym, koriczgcym sie przed skrzyzowaniem z
ul. Towarowg, a dojazd do wjazdu i parkingu przed posesjg Mfyna Zbozowego dz. Nr 18, bedzie moZliwy poprzez projektowany rozjazd
faczgcy nowy przebieg ulicy Przemysfowej i obecnie istniejgcym odcinkiem (bez przejazdu) ulicy Skfadowe;j.

Oprocz jezdni ulicy zaprojektowano: obustronne chodniki, lokalne odcinki z zatokami postojowymi prawostronnymi, wjazdy do posesji i pasy
zieleni (trawniki).

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa ulicy PRZEMYS£EOWEJ w Kole = od km 0+000 do km 0+770,18 = roboty drogowe . str.5z8

Przebieg sytuacyjny, elementy i parametry techniczne ulicy, zaprojektowano wg otrzymanej od Zamawiajgcego ,Koncepcji drogowej na
przebudowe ulicy Przemysfowe;j.

Przebieg sytuacyjny ulicy i parametry techniczne jej elementéw oraz fukéw poziomych, zobrazowano na ,Planie sytuacyjnym 1:500 rys. O2a i
02b” i ,Przekrojach konstrukcyjnych 1:50 rys. 04”.

10.6. Profil podfuzny

Przebieg niwelety osi jezdni ulicy przyjeto wg przebiegu istniejgcego, z dostosowaniem jej, dla ukierunkowania i zachowania, wymaganych
minimalnych spadkéw poprzecznych i podfuznych, w zakresie odwodnienia powierzchniowego nawierzchni jezdni, zatok i chodnika oraz miejsc
lokalizacji wpustoéw ulicznych. Utrudnieniem w uzyskaniu wiekszych spadkéw podfuznych niz 0,30%, na odcinku 0+340,00 do korica ulicy byfo
plytkie posadowienie kanafu kanalizacji deszczowej, natomiast na odcinku od km 0+000,00 do km 0+340,00 ograniczenia wymusza obustronna
zawarta zabudowa obustronna ulicy. Wobec powyZszego niweleta osi jezdni ulicy ulega podwyzszeniu do +14 cm i obnizeniu do -13 cm.
Projektowane pochylenia niwelety nawierzchni jezdni ulicy sg zmienne i mieszczg sie przedziale od 0,307% do 1,935%.

Powigzanie wysokosciowe niwelety osi jezdni, na poczatku krawedz jezdni ulicy Torurskiej, a na koricu 0$ istniejgcej nawierzchni ulicy
Skfadowej. Dopuszcza sie na etapie wykonawczym, korekty pochylern podfuznych, przy zachowaniu spadku min. 0,3%.

Przebieg wysokosciowy niwelety osi jezdni ulicy pokazano na ,Przekroju podfuznym 1:50/500 rys 03a i 03b”.

10.7. Roboty ziemne

10.7.1. Gospodarka humusem - nie wystepuije.

10.7.2. Odwodnienie wykopow - nie wystepuje. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci zakres i koszt rob6t, przed ich wykonaniem,
nalezy ustali¢ z Inwestorem.

10.7.3. Wykopy.

Wykopy wstepujg jako koryta pod: nawierzchnie jezdni, wjazdow, Scieki i krawezniki.

Wykopy, wykonywane sposobem mechanicznym koparkami [poza miejscami wystepowania urzgdzen nad- i podziemnych] i recznym. Grunt z
wykopéw koryt czesciowo, przyjeto do wykorzystania na uzupefmienie paséw zieleni-trawnikéw. Pozostafy nadmiar gruntu z wykopoéw nalezy
odwiez¢ na odkfad, w miejsce wskazane przez Inwestora. Transport gruntu samochodami samowyfadowczymi. Dno wykopow i koryt, nalezy
wykonac¢ zgodny ze spadkiem poprzecznym i podfuznym projektowanych elementéw, a podfoze [dno koryta] nalezy wyprofilowac i zagescic
sprzetem mechanicznie wibracyjnym [walce, pyta, itp.] z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

10.7.4. Nasypy.

Nasypy wystepujg jako uzupefianie pasow zielenie (trawnikéw) pomiedzy kraweznikami, a chodnikami oraz pomiedzy chodnikami, a liniami
ogrodzer posesji. Materiat do uzupefienia paséw zieleni przyjeto grunt z wykopéw koryt. Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami z ich
kazdorazowym zageszczeniem do wymaganego wskaznika zgeszczenia. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowac do rodzaju
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.

10.7.5. Cafosc¢ robot ziemnych wykopy i nasypy nalezy wykonac¢ wg wymagar okreslone w normie PN-S-02205 —,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”. llo$¢ i zakres robot ziemnych [wykopy, nasypy] zostaf ujety jako poszczeg6lne pozycje w ,przedmiarze robot”.

10.8. Jezdnia

10.8.1. Parametry techniczne

Szeroko$¢ jezdni ulicy projektuje sie 7,00 m (w tym, obustronne $cieki uliczne o szer. 0,20 m). Przekréj poprzeczny jezdni, na cafym odcinku,
daszkowy o spadkach 2%. Jezdnia na cafej dfugosci ulicy o nawierzchni bitumiczne;.

Generalnie uzyskanie szeroko$ci jezdni 7,00 m zaprojektowano poprzez obustronne zwigkszenie szerokosci istniejgcej nawierzchni jezdni po
0,50 m, z lokalnymi odcinkami, niewielkich przesunie¢ osi, dla uzyskania miejsca pod zatoki postojowe i chodniki, wynikajgce ze zmiennego
przebiegu granic pasa drogowego ulicy. Poszerzenie w pefnym znaczeniu nie wystepuje, poniewaz istniejgca nawierzchnia jezdni podlega
cafkowitej rozbidrce, z jednoczesnym wykonaniem nowej pefnej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Szeroko$¢ jezdni rozjazdu 7,00 m, z odcinkiem przejsciowym 10,0 m, z szerokosci 7,00 do 5,50 m (szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni jezdni ul.
Skfadowej). Przekréj poprzeczny daszkowy 2%. Nawierzchni bitumiczna.

10.8.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy i rozjazdu (okreslona przez Zamawiajgcego):

- 4 cmwarstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR2

- pofgczenie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg drogowg
szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 50 %w ilosci 0,5 kg/m2

- 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR2

- pofgczenie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg drogowg
Sredniorozpadowg o zawartosci asfaltu 50% w ilosci 1,2 kg/m2

- 8cm podbudowa z tfucznia kamiennego (warstwa gorna, z tfucznia kamiennego sortowanego)
[ttuczen kamienny z materiafow skalnych — z wyfgczeniem wapnia i dolomitu]

- 15 cm podbudowa z tfucznia kamiennego (warstwa dolna, z tfucznia kamiennego sortowanego)
[ttuczen kamienny z materiafow skalnych — z wyfgczeniem wapnia i dolomitu]

Przed ufozeniem warstwy $cieralnej nalezy oczyscic cafg podbudowe bitumiczng.

10.9. Zatoki postojowe

10.9.1. Lokalizacja
Zatoki postojowe, lokalne, prawostronne, przy krawedzi jezdni ulicy. Zatoki z nowg nawierzchnig i obramowaniem.
10.9.2. Parametry techniczne
Zatoki postojowe dla samochodéw osobowych. Szerokosci zatok postojowych 4,50 m. Stanowiska postojowe pod kgtem 90° do krawedzi
jezdni ulicy. Wymiary stanowisk 2,40x4,50 m i 2,50x4,50 m. Spadek poprzeczny nawierzchni zatok 2% w kierunku jezdni ulicy.
10.9.3. Konstrukcja nawierzchni

- 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolor grafit (czarny) i czerwony

- 3 .cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm podbudowa z betonu cementowego B15
Podfoze pod nawierzchnie zatok postojowych nalezy wyprofilowac i zagescic pfytami wibracyjnymi do wymaganego wskaznika zgeszczenia.
Wydzielenie z powierzchni zatok postojowych, poszczegdinych stanowisk postojowych, nalezy wykonac kostkg betonowg koloru czerwonego.
Wz6r ukfadania kostki betonowej wg ustalerr pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.
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10.10. Chodniki

10.10.1. Lokalizacja
Chodniki wzdfuz jezdni ulicy, lokalizowane obustronnie, za zatokami postojowymi, przy krawedzi jezdni i oddzielone pasami zieleni (trawniki).
Chodniki z nowg nawierzchnia i obramowaniem. Dla uniknigcia tzw. ,korytek” tj. gwaftownych uskokéw poziomu nawierzchni chodnika, nalezy
stosowac pfynne przejscia obnizenia niwelety nawierzchni chodnikéw w obrebie przejs¢ dla pieszych, wjazdéw i skrzyzowan, poprzez
zastosowanie dfuzszych niz 1,00 m, odcinkéw przejsciowych zmiany niwelety nawierzchni chodnika.
Ewentualng korekte przebiegu i szerokosci chodnika, w obrebie drzew i na odcinku od 0+400 do 0+540 (sugestie UM Kofo zawarte w opinii
ZUDP) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym pozostawiono na etap wykonawczy przebudowy ulicy.
10.10.2. Parametry techniczne
Szerokosci chodnikéw: strona lewa 2,00 m, strona prawa 2,00 m, lokalnie 1,25 m (zmienna szeroko$¢ pasa drogowego ulicy).
Spadek poprzeczny nawierzchni chodnikéw 2% w kierunku jezdni i zatok postojowych.
10.10.3. Konstrukcja nawierzchni

- 6 cmwarstwa Scieralna z kostki betonowej — kolor szary

- 3.cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z betonu cementowego B10
Podfoze pod nawierzchnie chodnikéw nalezy wyprofilowac i zagesci¢ pfytami wibracyjnymi do wymaganego wskaznika zgeszczenia. Wzér
ukfadania kostki pozostawia sie do ustalenia pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

10.11. Pasy zieleni (trawniki)

10.11.1. Lokalizacja

Pasy zieleni (trawniki) zaprojektowano obustronne pomiedzy jezdnig i chodnikami oraz pomiedzy chodnikami a liniami ogrodzeri(granicami)
posesiji przylegfych do ulicy. Pasy zieleni o szerokosci zmiennej w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego ulicy, z odcinkami zanikajgcymi
(brak miejsca na ich lokalizacje).

10.11.2. Parametry techniczne

Szeroko$ci paséw: strona lewa od 2,70 (2,00) m do 0,00 m, strona prawa od 3,60 (4,50) 2,00 m do 0,00 m.

10.11.3. Zagospodarowanie

Po wykonaniu uzupefienia ich powierzchni gruntem z wykopu koryt, projektuje sie zahumusowanie i obsianie trawg.

10.12. Wijazdy

10.12.1. Lokalizacja
Lokalizacja wjazdow pozostaje bez zmian tj. wg lokalizacji istniejgcych. Wjazdy z nowymi nawierzchniami i obramowaniami.
10.12.2. Parametry techniczne
Szerokosci nawierzchni pojedynczych wjazdéw: strona lewa 3,00 + 9,00 m, strona prawa 4,00 + 8,00 m.
Promienie wyokraglajgce krawedzie nawierzchni wjazdéw (Zakfady produkcyjne i usfugowe) na pofgczeniu z jezdng ulicy R=3,00+8,00 m.
Skosy (wjazdowy/wyjazdowy) na wjazdach do posesji prywatnych (bez dziafalnosci) przy krawedzi jezdni ulicy, obustronne, o wymiarach min.
1,50x1,50 m.
10.12.3. Konstrukcja nawierzchni
- 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolor grafit (czarny) i czerwony
- 3 .cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm podbudowa z betonu cementowego B15
Podfoze pod nawierzchnie wjazdéw nalezy wyprofilowac i zagesci¢ pfytami wibracyjnymi do wymaganego wskaznika zgeszczenia. Wzér
ukfadania kostki wg ustalert pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

10.13. Krawezniki i obrzeza

10.13.1. Krawezniki

A]. Obramowania nawierzchni jezdni ulicy i zatok postojowych oraz rozjazdu, zaprojektowano kraweznikami betonowymi z betonu
wibroprasowanego 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz na fawie betonowej z oporem z betonu B-15 wg KPED 03.10.
Krawezniki wystajgce +12 cm od poziomu jezdni, z lokalnymi obnizeniami do +2 cm na przej$ciach dla pieszych. Na fukach wyokraglajgcych
krawedzie jezdni na skrzyzowaniach, nalezy stosowac gotowe krawezniki fukowe wg projektowanych promieni R

Na wjazdach do posesji Zakfadéw produkcyjnych i usfugowych, krawezniki wzdfuz krawedzi jezdni nie wystepujg, nawierzchnia wjazdow
nawigzana jest do poziomu $ciekéw (+1 cm).

Na wjazdach do posesiji prywatnych (bez dziafalnosci gospodarczej), krawezniki wzdfuz jezdni ulicy wystepujg, obnizone do +5 cm.

B]. Obramowanie nawierzchni wjazdéw do posesji Zakfadéw produkcyjnych i usfugowych, zaprojektowano kraweznikami betonowymi z
betonu wibroprasowanego 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz na fawie betonowej z oporem z betonu B-15 wg KPED 03.10,
jako ciggfos¢ kraweznikow wzdfuz jezdni, z wyprowadzenie ich we wjazdy. Krawezniki wystajgce +12 cm od poziomu jezdni, przy krawedzi
jezdni z przejsciem do ,zatopienia” ich do poziomu nawierzchni chodnika. Na fukach wyokraglajgcych krawedzie jezdni i wjazdu, nalezy
stosowac gotowe krawezniki fukowe wg projektowanych promieni R.

Obramowanie nawierzchni wjazdéw do poses;ji prywatnych (bez dziafalno$ci gospodarczej) wraz z zakoriczeniem wjazdu na granicy pasa ulicy
i granicy posesji, zaprojektowano kraweznikami betonowymi z betonu wibroprasowanego 12x25 o przekroju prostokgtnym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 oraz na fawie betonowej z oporem z betonu B-15. Grubos$¢ fawy 10 cm. Krawezniki ,wtopione” do poziomu
nawierzchni wjazdu.

10.13.2. Obrzeza

Obramowanie nawierzchni chodnikéw zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30 z betonu betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4. Na odcinkach chodnikéw lokalizowanych przy krawedzi jezdni obrzeza wystepujg tylko po zewnetrznej stronie chodnika. Dopuszcza sie
nie wbudowywanie obrzezy na odcinkach chodnikéw przylegajgcych bezposrednio do ogrodzer posesiji, ktory fundament jest w dobrym stanie
a jego wysokosci jest min. +15 cm od poziomu nawierzchni chodnika. Nie wbudowywanie obrzezy wymaga akecptacji Inwestora i Inspektora
nadzoru.
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10.14. Urzgdzeniai elementy odwodnienie

10.14.1. Podstawowe odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikow oraz wjazddw, to powierzchniowe poprzez spadki porzeczne i podfuzne.
10.14.2. Scieki

Dla zebrania wody z nawierzchni jezdni ulicy i rozjazdu, zatok postojowych i chodnikéw zaprojektowano $cieki uliczne. Scieki obustronne
lokalizowane wzdfuz krawedzi jezdni ulicy. Scieki uliczne z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm [20x20x8] w kolorze czarnym [lub innym
uzgodnionym z Inwestorem], o szeroko$ci 0,20 m, na fawie betonowej z betonu B15. Scieki przykraweznikowe i miedzyjezdniowe, wg KPED
03.12 i 03.13. Scieki ,ciggfe” wzdfuz krawedzi jezdni, przez wszystkie wjazdy i skrzyzowania. Spiyw wody ze $ciekéw ulicznych bedzie
nastepowaf do wpustow ulicznych (studzienek $ciekowych). Spadek podfuzny $ciekéw min. 0,3%.

10.14.3. Wpusty uliczne i studzienki $ciekowe (W)

Odprowadzenia wody z $ciekéw ulicznych do kanalizacji deszczowej, zaprojektowano wpustami ulicznymi (kratki), na istniejgcych i
projektowanych studzienkach $ciekowych. Na przebiegu ulicy wystepuje kanalizacja deszczowa, ktéra na odcinku poczgtkowym od km
0+000,00 do km 0+470,0 jest wybudowana, a na pozostaflym do km 0+727,50 do wybudowania, wg projektu branzowego ,Kanalizacja
deszczowa”, z 2003 r, ktérg nalezy zrealizowaé przed robotami drogowymi.

Lokalizacje i rzedne wpustéw pokazano na ,Planie sytuacyjnym 1: 500 rys. 02a i 02b” i na ,Przekroju podfuznym 1:50/500 rys. 03a i 03b".

10.15. ZieleA drogowa

10.15.1. Krzewy

Krzewy lokalnie wystepujg w km 0+425,00-0+500,00 po stronie lewej, ktore ujeto do wykarczowania. Nowych krzewéw nie projektuje sie.
10.15.2. Drzewa

Pojedyncze drzewa lokalnie wystepujg w km 0+400,00-0+670,00 po obu stronach jezdni ulicy. Drzewa kolidujg z przebiegiem nawierzchni i
chodnikéw ulicy. Drzewa ujeto do wycinki. Uzyskanie decyzji na wycinke drzew jest w gestii w gestii Zamawiajgcego projekt. Nowych drzew nie
projektuje sie.

Sugestia UM w Kole zwarta w opinii ZUDP o pozostawieniu zdrowych drzew, nie zawiera szczeg6fowego okreslenia lokalizacyjnego, a zmiana
lokalizacji przebiegu jak i szerokosci chodnika, nie zapewnia w przyszfosci, unikniecia niszczenia nawierzchni chodnika przez korzenie drzew, z
uwagi na przebieg chodnika w bliskiej odlegfosci od nich.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym pozostawiono projektowang wycinke drzew, a ostateczna weryfikacja ilosci drzew przeznaczonych do wycinki
zostanie rozstrzygnieta na etapie uzyskiwania decyzji na ich wycinke.

11. ELEMENTY OZNAKOWANIA i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

11.1. Oznakowanie stafej organizacji ruchu

11.1.1. Projektu oznakowania stafej organizacji ruchu nie opracowano, poniewaz Zamawiajgcy posiada zatwierdzony projekt na cafosc¢ ulicy
Przemysfowej, a zakres umowy nie obejmowaf opracowania nowego projektu.

11.1.2. W niniejszym projekcie ujeto wymiana istniejgcego oznakowania pionowego znaki A-7 (2 szt.), tabliczka T-6¢ (1 szt.) i B-33 40 km/h
(2 szt.). Zaprojektowano dodatkowe znaki informacyjne D-1 (2 szt.) i A-7 (1 szt.) oraz B-33 40 km/h (2 szt.) jako oznakowanie skrzyzowania
ulicy Przemysfowej i rozjazdu w ul. Skfadowg w km 0+701,50. Z uwagi na zastosowanie znaku D-1 wprowadzono na poczgtku i korcu ulicy
znaki A-7/D-2 (2 szt.). Wprowadzono znaki D-6 (2 szt.) dla oznakowania przejsc dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Toruriskg i rozjazdem (ul.
Skfadowa). Wprowadzono znaki D-18 (4 szt.) do oznakowania zatok postojowych.

Znaki pionowe drogowe z grupy ,Srednich”, podkfad z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami, lico odblaskowe, folia
typu 2. Stupki z rur stalowych ocynkowanych A 50(60) mm.

11.1.3. Z uwagi na nowg nawierzchnie bitumiczng jezdni, zaprojektowano wykonanie nowych znakéw drogowych poziomych tj. znaki P-10
+Przejscie dla pieszych” na poczgtku i koricu ulicy. Znaki biafe, odblaskowe, wykonywane mechanicznie, farbg drogowg rozpuszczalnikowg i
mikrokulkami szklanymi. Oznakowanie cienkowarstwowe o gr. 0,3+0,8 mm — mierzone na mokro. Natomiast wydzielenie poszczegdinych
stanowisk postojowych, na zatokach postojowych, zaprojektowano kostkg betonowg, koloru czerwonego lub innego (uzgodnionego z
Inwestorem) wyrdzniajgcego sie z powierzchni nawierzchni zatok.

11.1.4. Zestawienie ilosci oznakowania ujeto w ,Zbiorczym zestawieniu znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu” wpietym w
niniejszy projekt. Zakres robét zwigzanych z wymiana istniejgcego i wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego zostaf ujety w
Przedmiarze rob6t”.

11.2. Oznakowanie czasowej organizacji ruchu

11.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét objetych niniejszym projektem, nalezy oznakowac i zabezpieczyc teren obiektu/ulicy
zajety pod prowadzenie robot.

11.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét nalezy wprowadzi¢ i wykona¢ wg odrebnie opracowanego i zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu. Opracowanie i uzyskanie jego zatwierdzenia jest w obowigzku Wykonawcy robét wg przyjetych i uzgodnionych z
Inwestorem zasad i sposobu prowadzenia robét [utrudnienia w ruchu, ewentualne zamkniecie, itp.].

12. PLAC BUDOWY (teren robot)

Plac budowy (teren robét) dla prowadzenia robét na terenie pasa drogowego ulicy Przemysfowej, naleZzy zabezpieczy¢ przepiséw prawa ruchu
drogowego i budowlanego, BHP i Ppoz.

13. WYKONANIE | ODBIORY OBIEKTU/ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robét, dla realizacji przebudowy ulicy Przemysfowej, zostat okre$lony w niniejszym projekcie oraz
uszczegoéfowione w ,Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét, jako odrebna cze$¢ dokumentacji projektowej i zostaty
przekazane Zamawiajgcemu wraz z niniejszym projektem.

14. ZAKRES RZECZOWY OBIEKTU/ROBOT

Zakres rzeczowy i ilosciowy robét, dla realizacji przebudowy ulicy Przemysfowej, zostat okreslony w ,Przedmiarze robét”, jako odrebna czes¢
dokumentacji projektowej i zostaf przekazany Zamawiajgcemu wraz z niniejszym projektem.

15. KOSZT OBIEKTU/ROBOT

Koszt realizacji, dla realizacji przebudowy ulicy Przemysfowej, zostaf okreslony w ,Kosztorysie inwestorskim”, jako odrebna cze$¢ dokumentaciji
projektowej i zostat przekazany Zamawiajgcemu wraz z niniejszym projektem.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa ulicy PRZEMYS£EOWEJ w Kole = od km 0+000 do km 0+770,18 = roboty drogowe | str.8z8

16. WPLYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Whplyw, przebudowy ulicy Przemysfowej, na istniejgce Srodowisko pozostaje bez zmian, poniewaz projektowany zakres tylko odnawia istniejgce

elementy ul

icy. Zgodnie z w/w decyzjg Burmistrza Miasta Kofa nie zachodzi potrzeba opracowania raportu oddziafywaniu na srodowisko. W

przypadku wystgpienia koniecznosci opracowania raportu, pozostaje to w gestii Zamawiajgcego projekt.

17. BARIE

RY ARCHITEKTONICZNE OBIEKTU

Przebudowa ulicy Przemysfowej nie wprowadza nowych barier architektonicznych dla oséb niepeinosprawnych. Przebudowa likwiduje lokalnie
istniejgce bariery [brak obnizern kraweznikéw i nieréwna nawierzchnia] poprzez zastosowanie obnizen kraweznikéw na przejsciach dla pieszych
oraz budowe nowej nawierzchni chodnikéw, co umozliwia i usprawnia poruszanie sie osobom niepefnosprawnym.

18. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

18.1. Przed
a

a
a
a

a1

realizacja niniejszego projektu nalezy:

Uzyskac pisemng zgode wfasciciel gruntow na wejscie na teren i prowadzenie robot,

Uzyskac decyzje na wycinke drzew,

Uzyskac warunki technicznych branzowe okreslone w opinii ZUDP w Kole

Opracowacé projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robét prowadzonych w pasie drogowym
drogi”,

Dokonac¢ zgfoszenia prowadzenia robot lub uzyskaé¢ pozwolenie na budowe z Starostwa Powiatowego Wydziafu Architektury i
Budownictwa w Kole.

18.2. Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgfoszeniu zamiaru prowadzenia rob6t przez Wykonawce rob6t do:
A Urzedow i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
A Wiascicieli i Administratoréw urzgdzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/rob6t.

Kofo, maj 2006 r.

Opracowat.
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