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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6fowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoéfowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie drég
publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.
1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.
1.4.21.
1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, miedzycentralowych,
miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia ciggow kanalizacji
kablowej.

Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ufozone w wykopie jeden za drugim i pofgczone pojedynczo lub w
zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanalizaciji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralne;.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowg.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudfo wraz z konstrukcjg wsporczg do montazu gfowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, fgczgca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz
centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ miedzycentralowa - cze$¢ linii miejscowej obejmujgca linie fgczgce centrale telefoniczne w jednym miescie.

Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gfowic, puszek i skrzynek kablowych.
Siec rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gfowic, puszek i skrzynek kablowych.
tacze - zestaw przewodow i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.

Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy Zyfy w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu dalekosieznego.

Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia fgczgca co najmniej dwie centrale miedzymiastowe.
Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia fgczgca centrale okregowg z centralg miedzymiastowg.
Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sasiednimi stacjami wzmacniakowymi.

Dfugosc¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dfugo$c¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.
Dfugosc¢ elektryczna - rzeczywista dfugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla - sposéb ukfadania kabla, przy ktérym dfugos¢ kabla ukfadanego jest wieksza od dfugosci trasy, na ktérej
ukfada sie kabel.

Zespof pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio pofgczony zesp6f cewek pupinizacyjnych w obudowie.

Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie reaktancji pojemnosciowej z
reaktancjq indukcyjng kabla.

Pozostafe okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine”.
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1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiafow podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Materiafy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcoéw. Kazdy materiat musi mie¢ atest
wytwércy stwierdzajgcy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spefniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000 [43].
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spefiajgcych wymagania BN-88/6731-08 [50] i skfadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [1].
2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna odpowiadac¢ barwie wody
wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-06250 [3]. Studnie kablowe i jej
prefabrykowane elementy mogg byc¢ skfadowane na polu skfadowym niezabezpieczonym przed wpfywami atmosferycznymi. Elementy
studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podfozu, przy czym poszczeg6lne odmiany nalezy ukfadac w oddzielnych
stosach.

2.3.2. Bloki betonowe pfaskie

Bloki betonowe pfaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 [5]. Skfadowanie powinno by¢ identyczne jak elementéw studni
kablowych.

2.4. Materiaty gotowe
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203 [6]. Rury nalezy
przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienasfonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziafaniem sit mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 [44],

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [45],

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [46].
PowyzZsze elementy powinny by¢ skfadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4.3. Szafki kablowe

Budowane w ciggach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny by¢ zgodne z normg BN-86/3223-16 [47]. Szafki kablowe
metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.4. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na sfupach kablowych powinny by¢ zgodne z normg BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28 [15]. Skrzynki
kablowe powinny byc¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach i nienarazone na uszkodzenia mechaniczne.

2.4.5. Zespoty i skrzynie pupinizacyjne

Zespoty i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadac¢ normie BN-79/3223-02 [48]. Skrzynie zespofow pupinizacyjnych powinny byc
przechowywane w pozycji normalnej pracy, zabezpieczone przed bezposrednim dziafaniem promieni sfonecznych. Zespofy
pupinizacyjne luzem powinny byé przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji pionowej, w temperaturze od 0°C do 30 °C i
wilgotnosci nie wiekszej niz 80%.

2.4.6. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice Zyf ustala sie w uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym odpowiednim dla
danego terenu. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 SST. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-79353 [7] i zalezg od
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Srednicy kabla i jego powfoki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami
i napisami:
= nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

- strzafkg wskazujgcq kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dfugos$c i ciezar oraz producent.

Stosuje sie nastepujgce typy kabli:

1) Kable kanafowe - w liniach kablowych kanafowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej
i powfoce ofowianej (TKM), wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
papierowo-powietrznej i powfoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z
odpowiednim urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX)
wg PN-83/T-90330 [13].

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i
powfoce ofowianej opancerzone wg PN-85/T-90311 [11].

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej wg
PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powfoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z osfong
polietylenowg lub polwinitowg, wg PN-83/T-90331 [12].

3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
papierowej i powfoce ofowianej (TKM), wg PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i powfoce z tworzyw termoplastycznych wg PN-83/T-
90330 [13]. llos¢ czworek w tych kablach nie moze przekroczy¢ 30.

4) Kable dalekosiezne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosieznych nalezy stosowac nastepujgce kable:

a) dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej i o powfoce aluminiowej, nieopancerzonej i
opancerzonej z osfonami ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-84/T-90342 [26],
b) dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi, o izolacji polietylenowej i o powfoce ofowianej, z osfonami ochronnymi wg
PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346 [51], PN-84/T-90347 [28],
c) dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwérkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i polistyrenowo-powietrznej, o powfoce
metalowej, z ostonami ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90352 [30],
d) miejscowe z zyfami o izolacji papierowej i powfoce ofowianej, nieopancerzone i opancerzone z osfonami ochronnymi wg PN-
85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],
e) miejscowe z Zyfami o izolacji i powfoce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i opancerzone z osfonami ochronnymi wg
PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 [12], PN-83/T-90332 [31], a takZe ekranowane o powfoce stalowej wg WT-84/K-187 [32],
f) dalekosiezne wspofosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powfokach ofowianych i aluminiowych, nieopancerzone i opancerzone
wg WT-86/K-91.02 [33] | WT-86/K-245.02 [34],
g) dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powfoce ofowianej,
odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i WT-80/K-133 [36],
h) dalekosiezne z wigzkami czwérkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powfoce stalowej, z osfong polietylenowg wg WT-84/K-
186 [37].
Ustalenie typu kabla, ilosci zyt, rodzaju izolacji i osfony ze wzgledu na przebudowe, a nie budowe linii kablowej nalezy do odpowiedniego
Zakfadu Radiokomunikacji i Teletransmisji.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplwu na jako$c
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zafadunku i wyfadunku materiaféw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujgcych wfasciwg jakosc robot:

= ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
- weciggarka mechaniczna kabli,

- wciggarka reczna kabli,

- miernik sprzezen pojemnosciowych,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
- megomierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- przesfuchomierz,

- koparka jednonaczyniowa kofowa,
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- urzgdzenie do przebi¢ poziomych,

- ciggnik balastowy,

- koparka na podwoziu ggsiennicowym,

= zuraw samochodowy 6 t,

- ciggnik siodfowy z naczepg,

- pfugoukfadacz kabli na ciggniku ggsiennicowym,
- ciggnik ggsiennicowy,

= miernik pojemnosci skutecznej,

- zespof pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
- prébnik wytrzymafosci izolacji,

= wzmacniacz heterodynowy,

- miernik opornosci pozornej,

- poziomoskop,

- réwnowaznik nastawny,

- transformator symetryczny,

= wzmacniacz mocy,

- oscyloskopowy miernik sprzezen.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpfyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiafdw i elementéow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

= samochod skrzyniowy,
- samochéd samowyfadowczy,
- samochéd dostawczy,
- przyczepa dfuzycowa,
- przyczepa do przewozu kabli,
- przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczeg6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wystepujgce kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetiajg wymagarn norm BN-73/8984-05 [8],
BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegajg przebudowie. Technologia przebudowy uzalezniona jest od
warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w spos6b ogélny okresla sposéb przebudowy. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujgcg kolejnosc¢
robot:

- wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia istniejgca,

- wykonac¢ pofgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg, przy zachowaniu ciggfosci pracy
poszczeg6inych obwodow linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczernstwa i higieny pracy [53]. Demontaz kolizyjnych odcinkéw
kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzgdzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposo6b, aby demontowane elementy nie zostafy zniszczone i
znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wykopy powstafe po
demontazu elementéw linii powinny by¢é zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ réwny 0,85. Wykonawca przekaze nieodpfatnie uzytkownikowi zdemontowane materiafy.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
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5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdfuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ ufozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgodg zarzgdu drogowego
w pasie drogowym, zgodnie z ustawg nr 60 Rady Ministrow [54].

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) nazafomach trasy - studnie narozne,

c) na odgafezieniach kanalizacji - studnie odgafezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koricowe.

5.1.1.3. Dfugos¢ przelotow miedzy studniami

Dfugosc¢ przelotéw miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekraczac:

a) 120 m miedzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub blokéw betonowych,

b) 150 m miedzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,

c) 100 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub blokéw betonowych,
d) 120 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,

e) 50 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i blokéw betonowych,
f) 70 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.

5.1.1.4. Gfebokosc¢ ufozenia kanalizacji

Gfebokos$¢ ufozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej
powierzchni kanalizacji wynosifo:

a) 0,7 mdla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.

Przy przejsciach pod jezdnig gfebokosc¢ ufozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegfos¢ od nawierzchni nie byfa mniejsza od 0,8 m.
W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gfebokosci ufozenia kanalizacji do 0,4 m jesli
jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jesli jest zbudowana z blokéw betonowych.

5.1.1.5. Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z
blokéw betonowych od linii prostej wynosza:

a) 3cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

b) 5 cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,

c) 7cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m,

d) 10 cm przy przelotach miedzy studniami od 75 do 100 m,

e) 12 cm przy przelotach miedzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest ominiecie przeszkéd terenowych. W
celu ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji z rur PCW mogg by¢ wygiete tak, aby promier wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ ukfadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna zwigkszyc¢ do 2%,
a do budynkoéw do 5%.

5.1.1.7. Ciggi kanalizaciji

5.1.1.7.1. Wymagania ogo6ine

llos¢ otwordéw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
5.1.1.7.2. Zestawy z blokéw betonowych

Do zestawéw kanalizacji z blokéw betonowych nalezy stosowac bloki betonowe wg BN-74/3233-15 [5].

5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW

Do zestaw6w kanalizacji z rur PCW nalezy stosowac rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o $rednicy 120 mm (110 mm) i
grubosciach scianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8. Roboty ziemne

5.1.8.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentac;ji projektowe;.
5.1.8.2. Gfebokos¢ wykopow

Gfebokosci wykopoéw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy
powinny by¢ odpowiednio gfebsze.

5.1.8.3. Szerokos$c¢ wykopow
Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
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5.1.8.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spefniafy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [8]. Sciany wykopéw
powinny by¢ pochyfe.

5.1.8.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ufozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaftowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy
BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mafo spoistych na dno wykopu nalezy ufozy¢ fawe z betonu kl. B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

5.1.9. Ukfadanie ciggéw kanalizacji
5.1.9.1. Ukfadanie blokéw betonowych

Ukfadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki powinny by¢ ukfadane bez zataman i
wyboczern w pionie i poziomie. Miejsce stykéw blokéw, po pofgczeniu ich kofkami stalowymi z preta o $rednicy 8 mm, powinny by¢
polane wodg i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okofo 10 cm i grubosci, co najmniej 2 cm. Po zestawieniu dwéch kolejnych
blokéw powinna by¢ sprawdzona wspofosiowo$c obu blokéw za pomocg sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.9.2. Ukfadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.
Odlegfosci pomiedzy poszczegdblnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu nalezy ufozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukfadania nastepnych warstw, ufozong
warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych

Zasypywanie ciggéw kanalizacji z blokéw betonowych nalezy rozpoczyna¢ od zasypania przestrzeni miedzy Sciankami wykopu i
bocznymi Sciankami blokéw piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane rozdrobnionym gruntem w
warstwie o grubosci okofo 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubosci po okofo 20 cm ubijajgc kazdgq warstwe
ubijakami mechanicznymi.

5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej
od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okofo 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach

Ciggi kanalizacji w konstrukcji zelbetowej mostéw i wiaduktéw powinny by¢ budowane z blokéw betonowych, rur PCW Iub rur stalowych.
5.1.12. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

5.1.12.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej SST i
zlokalizowana pod kgtem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchyfkg 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy
ukfada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi metodg poziomego wiercenia sprzetem dostepnym
Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.1.12.2. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac si¢ w zasadzie nad tymi
urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjgtkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gérg byfoby mniejsze od
wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej SST. Najwazniejsze dopuszczalne odlegfosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-
73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-
85/8984-01 [4]. Studnie kablowe nalezy stosowac wg zasad:

a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,

b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,

c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistralna,

d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistralna,

e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,

f) SKS - przed szafkami kablowymi.

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezposrednio na budowie
Studnie bezposrednio na budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-73/8984-05 [8] i typowg dokumentacjg na nie.
5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow
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Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie
(katalog).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje sie w punkcie 2.4.6 SST.
5.3.2. Pupinizacja kabli

Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sg pupinizowane, w przebudowie nalezy zachowac¢ parametry elektryczne
pupinizowanych czwoérek.

5.3.3. Ukfadanie kabli w kanalizacji

Ukfadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych postanowien:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego otworu nie wolno wciggac¢ wiecej
niz:
- 1kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
- 3iwiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny byé ufozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie krzyZzowaé¢ miedzy soba,
promiern wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego Srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego Srednicy.

5.3.4. Ukfadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny byc¢ ufozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle do ciggéw innych urzgdzen podziemnych.
Kabel ziemny powinien by¢ ufozony w wykopie linig falistg, przy czym zwigkszenie dfugosci na falowanie powinno wynosic¢ co najmniej
2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dfugosci trasowej. Gfgboko$¢ ufozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do
odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyZzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza sie
zmniejszenie tej odlegfosci do 0,5 m. Przy zfgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony zfgcza lub skrzyni.

5.3.5. Zawieszanie kabli

Kable linii nadziemnych nalezy zawiesza¢ na linkach nosnych lub drutach, zakoriczonych napreznikami srubowymi wg BN-70/3233-05
[49]. Odlegfo$¢ miedzy sagsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nosnej lub drucie, powinna wynosic:

- 0,25 m - dla kabli o $rednicy do 18 mm,

- 0,30 m - dla kabli o $rednicy powyzej 18 mm.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla od drég nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do najnizej pofozonego punktu kabla od
powierzchni terenu.

5.3.6. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na sfupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony osfong ochronng lub rurg z
PCW do wysokosci 3 m w goére i 0,5 m w déf od powierzchni ziemi. Przy sfupie powinien by¢ ufozony zapas kabla. Wprowadzone na sfup
kable nalezy zakoriczyc¢ gfowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].

5.3.7. Montaz kabli

Ztfacza na kablach obofowionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-65/8984-11 [16]. Ztgcza na kablach XTKMX powinny byc¢
wykonane zgodnie z instrukcjg montazu [50].

5.3.8. Skrzyzowania i zblizenia
5.3.8.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymafosci
mechanicznej, ukfadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

5.3.8.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ ufozony nad rurociggiem. Jesli odlegfo$¢ w pionie
miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowac jako rure ochronng
stalowg lub inng o nie gorszych wfasciwosciach na dfugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyZzowania od gabarytu rurociggu.

5.3.8.3. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.3.8.4. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 [19].
5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odlegfosci kabla ziemnego od innych urzgdzer i obiektéw

Najmniejsze dopuszczalne odlegfosci kabla ziemnego od innych urzgdzen i obiektéw podane sg w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17].

5.3.8.6. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami
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Najmniejsza dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy skrzyzowaniu z drogami powinna
wynosic¢ 5 m.

5.3.9. Ochrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzern mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzern mechanicznych przykrywami kablowymi w nastepujgcych przypadkach:

a) nacalym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,

b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi o odlegfosciach mniejszych od 1,0 m - na
cafej dfugosci zblizenia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wyfadowar atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach kablowych na sfupach stosowac
zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola cisnieniowa szczelnosci powfok kabli

W sieciach miejscowych nalezy stosowacé bezpiecznikowy system kontroli cisnieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20]. Kontrolg
ci$nieniowg powinny by¢ objete kable miedzycentralowe i magistralne.

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.10.1. Wymagania og6ine

Trwafg i wyrazng numeracje nalezy umieszczac¢ na szafkach kablowych, kablach, gfowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych.
Numeracje nalezy wykonaé¢ za pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13
[22] z wyraznie odcisnietymi numerami. Oznaczenie pofozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwafych
obiektéw, powinno by¢ wykonane sfupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].

5.4. Telekomunikacyjne kable wewnatrzstrefowe i dalekosiezne
5.4.1. Uwagi og6ine

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnatrzstrefowych (okregowych) i dalekosieznych (miedzymiastowych) sg jednakowe i
dlatego w dalszej czesci niniejszej SST nie rozréznia sie tego podziafu.

5.4.2. Stosowane typy kabli

Typy kabli podaje sie w punkcie 2.4.6.

5.4.3. Wybor trasy linii kablowej

5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdfuz drég

Trasa przebiegu linii kablowej wzdfuz drég powinna by¢ usytuowana poza pasem drogowym w odlegfosci, co najmniej 1 m od jego
granicy. Na odcinkach drég przechodzacych przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zajete przez r6zne obiekty
niepozwalajgce na dotrzymanie wymagan zblizen i skrzyZzowan, dopuszcza sie usytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym:

- w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezposrednio zabudowanych bez odcinkéw lub terenéw zalewowo-bagnistych,

- poza korong drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istniejg tereny zalesione lub zadrzewione,

- w koronie drogi na poboczu za zgodg zarzgdu drogi.

Odlegfosc¢ ufozonego kabla od istniejgcego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosi¢ co najmniej 2 m liczgc od lica
pni drzew. Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ tak ufozone, aby zfgcza kablowe i skrzynie pupinizacyjne byty usytuowane w miejscach
zapewniajgcych trwafe poziome ich pofoZenie.

5.4.4. Dob6r osfon ztgczowych i muf

Osfony zfgczowe i mufy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST oraz dostosowane do typu kabla, $rednic i liczby Zyf oraz
Srednicy zewnetrznej kabla, jak réwniez warunkéw $srodowiskowych.

5.4.5. Odcinki pupinizacyjne

Nominalna dfugo$¢ odcinka pupinizacyjnego powinna wynosi¢ 1700 m + 2%. Dfugo$¢ ta powinna by¢ jednakowa dla cafej linii, z
dopuszczalng réznicg miedzy sgsiednimi odcinkami pupinizacyjnymi + 10 m.

5.4.6. Ukfadanie kabli w ziemi
5.4.6.1. Wymagania ogolne

Odcinki kabli mogg by¢ ukfadane recznie lub za pomocg maszyn. Zastosowana technologia ukfadania kabli w ziemi powinna zapewni¢
wfasciwe ufozenie kabli. Kable w ziemi powinny by¢ ukfadane bez naprezen z falowaniem 0,3% dfugosci. Przy zmianie kierunku trasy
linii kablowej promier giecia kabla nie moze by¢ mniejszy od:

- 20-krotnej $rednicy zewnetrznej - w przypadku kabli wspéfosiowych,

- 16-krotnej $rednicy zewnetrznej - w przypadku kabli symetrycznych z zyfami z izolacjg polistyrenowo-powietrzng,

- 13-krotnej $rednicy zewnetrznej - w przypadku kabli symetrycznych z powfokg ofowiang.

5.4.6.2. Gfebokos¢ ukfadania kabli
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Gtebokosc¢ ufozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla ufozonego na dnie rowu powinna wynosic:
- 1,0 m - dla kabli z torami wsp6fosiowymi oraz symetrycznymi dla systeméw 60-krotnych i wyzszych,
- 0,8 m - dla pozostafych kabli symetrycznych.

5.4.6.3. Zapasy kabli

W czasie ukfadania kabli nalezy pozostawic nastepujgce zapasy kabli:

- w miejscach styku dwoéch odcinkéw fabrykacyjnych; koncéwki kabli dla wykonania zfgcza powinny zachodzi¢ na siebie na dfugosc
1,5 m,

- przy zfgczach na kablach symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z kazdej strony zfgcza,

- przy zfgczach na kablach wspofosiowych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,5 m z kazdej strony zfgcza,

- przy skrzyniach pupinizacyjnych nalezy przewidzie¢ ufoZzenie zapaséw po 1,5 m z kazdej strony skrzyni.

5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdfuznie i poprzecznie:

- przebieg kabla,

- pofozenie zfgczy, skrzyn pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustéw dla kabla oraz zapaséw kabla.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektéw stafych lub do sfupkéw oznaczeniowych ustawionych w czasie
budowy linii kablowej. Nalezy stosowac sfupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [23].

5.4.7. Ukfadanie kabli w kanalizacji kablowej

5.4.7.1. Odcinki instalacyjne

Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.

5.4.8. Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 [24] zawierajgcymi numer kabla.
5.4.9. Skrzyzowania i zblizenia

5.4.9.1. Wymagania ogolne

Przebieg linii kablowej powinien by¢ wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi urzgdzeniami byfa jak najmniejsza.
Skrzyzowanie kabli z drogami powinno byé pod kgtem 90° z dopuszczalng odchy#kg do 15°.

5.4.9.2. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ ufozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub
grubosciennych z PCW ufozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8]. Rury ochronne powinny by¢ ufozone poziomo na
cafej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawedzie drogi. Przy kazdym korcu rury ochronnej powinien by¢ ufozony zapas kabla
o dfugosci, co najmniej 1 m. Rury ochronne powinny by¢ ukfadane na gtebokosci:

- conajmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,

- conajmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég pozostatych,

- conajmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.

W przypadku réwnolegfego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegfo$¢ kabla powinna wynosi¢ co najmniej:

-1 mod krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

- 1 mnazewngtrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje konieczno$¢ usytuowania kabla w koronie drogi,

- 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniu z rurociggami podziemnymi kable nalezy ukfada¢ nad rurociggami w rurach ochronnych. Diugo$¢ rury powinna
przekraczac¢ o 1 m szeroko$¢ obrysu rurociggu z kazdej jego strony. Dopuszcza sie zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-
79/8976-78 [39]. Dopuszcza sie rowniez ufozenie kabla pod rurociggami, jezeli gérna powierzchnia jego ufozZenia jest na gfebokosci
mniejszej niz 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien by¢ ufozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-
79/8976-78 [39].

5.4.9.4. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg PN-
76/E-05125 [18].

5.4.9.5. Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i stacjami
transformatorowymi powinny by¢ wykonane wg PN-75/E-5100 [19].

5.4.10. Ochrona linii kablowych
5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable ufozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujgcych

przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granicg,

b) w miejscach ufozenia zfgczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami,

c) w miejscach pofozonych w odlegfosci mniejszej niz 2 m do stup6w linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a takze od
drzew na terenie lesnym.
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Kable ufozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- ufozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze zéftym z napisem ,Uwaga kabel” - w pofowie gfebokosci ufozenia kabla,

- ufozenie nad kablem ksztattek ceramicznych, przykryw betonowych lub Zelbetowych wg BN-72/3233-12 [40] na 10 cm warstwie
piasku lub rozkruszonego gruntu.

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wyfadowaniami atmosferycznymi

Ochrona kabli ufozonych w ziemi przed wyfadowaniami atmosferycznymi powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi ochrony
odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o powfokach metalowych.

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozjg

Kable telekomunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji elektrochemicznej przez zastosowanie ochrony biernej i
ochrony katodowej zgodnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].

5.4.10.4. Ochrona cisnieniowa linii kablowych

Wszystkie linie kablowe miedzymiastowe i wewnatrzstrefowe powinny by¢ szczelne, a wiec osrodki tych kabli powinny by¢ trwale
zabezpieczone przed dostepem wilgoci za pomocg powfok kablowych. Linie kablowe powinny by¢ poddane kontroli cisnieniowej z
automatycznym dopefnieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zafozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pefnego zakresu badari na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiafow i
realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST, SST i PZJ. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomic InZyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywacé sie w obecnosci
przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego i zakfadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robét musi uzyskac¢ akceptacje tych
instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdfuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg,

- prawidfowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowar z obiektami,
- prawidfowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagarn normy BN-85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakos$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelnosci powfok,

- zabezpieczenia kabli przed korozjg.

Wymagania dotyczgce powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17]. Ponadto nalezy przeprowadzi¢
préby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiezne

Kontrola jakos$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych polega na sprawdzeniu:
- montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,

- wymiaréw,

- materiafow,

- poprawnosci doboru $rednic 2yt i pojemnosci jednostkowych,

- doboru osfon zfgczy i muf,

- dfugosci odcinkéw pupinizacyjnych,

- gfebokosci ufozenia kabla w ziemi,

- wykonania zblizen i skrzyzowar linii kablowej,

- montazu ztgczy kablowych,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- ochrony od wyfadowar atmosferycznych,

- ochrony ci$nieniowej,

- wykonania $rodkéw ochrony przed korozjg.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby badania i pomiary elektryczne na zgodnos$¢ z wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 [42].

6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynik. Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych
badan otrzymafty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikfe w czasie budowy,
akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokéty z dokonanych pomiaréw,

- protokéty odbioru robét zanikajgcych,

- protokét odbioru rob6t przez wiasciwy urzad telekomunikacyjny i zakfad radiokomunikacji i teletransmisiji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Pfatnos$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie atestow
producenta urzgdzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

- uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiafow,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwyk#y.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe pfaskie.
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
7. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.
9. BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do ukfadania blokéw betonowych.
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej i powfoce
ofowianej. Ogélne wymagania i badania.
11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej, o powfoce
ofowianej, nieopancerzone i opancerzone.
12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z osfong polietylenowg lub polwinitowg.
13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe;.
Ogolne wymagania i badania.
14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.
16. BN-65/8984-11 Zfacza lutowane. Wymagania techniczne.
17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Og6lne wymagania.
18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
20. BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym dopefniaczem gazu. Ogolne
wymagania i badania.
21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.
22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Sfupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej
piankowej. Ogéine wymagania i badania.
25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej
piankowej, o powfoce aluminiowej z osfong ochronng polietylenowg.
26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej
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27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

52.

10.2.
53.

54.

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

WT-80/K-133

WT-84/K-186

piankowej, o powfoce aluminiowej, opancerzone, w osfonach z materiatféw termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowe;j
piankowej i 0 powfoce ofowianej, opancerzone, z osfonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powfoce
ofowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej i powfoce
ofowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o
powfoce stalowej, spawanej, falowanej, z osfong polietylenowg lub polwinitowg.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o powfoce
stalowej spawanej, falowanej i osfong polietylenows.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspéfosiowymi mafowymiarowymi, o powfoce
aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z osfonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspéfosiowymi normalnowymiarowymi, o powfoce
metalowej, opancerzone, z osfonami polietylenowymi.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i 0 powfoce ofowianej.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
powfoce ofowiane;.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej, ekranowane w powfoce stalowej, z osfong polietylenowa.

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.

PN-77/E-05030/00 i Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i badania. Ochrona metalowych

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Og6lne wymagania i badania.

01

BN-89/8984-18
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02
BN-70/3233-05
BN-88/6731-08
PN-84/T-90346

PN-87/T-90350

Inne dokumenty

czesci podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogolne wymagania i badania.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespofy pupinizacyjne i skrzynie zespofow pupinizacyjnych.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i 0 powfoce aluminiowej z osfong ochronng polietylenowg.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powfoce ofowianej. Ogélne wymagania i
badania.

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powfoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt - 1970 .
Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysfu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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