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ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN.:
Przebudowa ul. Przemystowej w Kole od 0+000,00 do km 0+400,00

ZALACZNIK Nr 4

Lp. Podstawa Nr spec. tech. Wyszczegélnienie elementow

. . Jedn. llos¢ jedn. Cena jedn.
wyceny rozliczeniowych

Wartos¢

1 2 3 4 5 6 7

8

Roboty przygotowawcze

KNNR - 1 Roboty pomiaroweprzy
1 D-01.01.01{liniowych robotach drogowych km 0,4

0111 -01 A
w terenie réwninnym
KNNR - 1 Mechaniczne karczowanie
2 D-01.02.01|krzakéw od 31% do 60% ha 0,01
0102 - 05 . .
powierzchni
3 KNNR -1 D-01.02.01 Mechanlczpe scm.anlfa drzgw z szt 1,00
0101 - 03 karczowaniem pni o Srednicy
KNNR -1 Wywozenie diuzyc na odlegtosé )
4 0107 - 01 D-01.02.01 do 2 km m-p 0,30
KNNR - 1] Wywozenie karpiny na )
5 | 0107 - 02| P01-0297| g jiegiosé do 2 km m-p | 028
KNNR - 1] Wywozenie gatezi na odlegto$é )
6 0107 - 03 D-01.02.01 do 2 km m-p 0,77
Urzadzenia infrastruktury technicznej
Wykopy liniowe o szeroko$ci
0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m
KNNR - 1 o Scianach pionowych w

7 0307-02 D-01.03.04 gruntach.suchy.ch kat. IlI-1V - m3 115,00
odkopanie kabli
telekomunikacyjnych i

energetycznych
Wbudowanie rur ochronnych
KNR-219| _ (ostonowych) z PEHD PS,
8 0306-08 D-01.03.04 dwudzielnych, o $rednicy 160 m 115,00
mm

Zasypanie wykopow o scianach
KNNR - 1 pionowych o szerokosci 0,8-2,5
9 D-01.03.04|m i gtebokosci do 1,5 m w gr. m3 115,00
0318-01 )
kat I-1ll, po wbudowaniu rur
ochronnych




Lp.

Podstawa
wyceny

Nr spec. tech.

Wyszczegélnienie elementow
rozliczeniowych

Jedn.

llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

4

6

7

8

10

KNNR -1
1305 -
0101

D-
03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek
dla urzadzen podziemnych
betonem B-20, objetos¢ betonu
w jednym miejscu do 0,1 m3

m3

3,60

Roboty rozbiérkowe

11

KNNR - 6
0806-02

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikow
betonowych 15x30 na podsypce
cementowo - piaskowej -
obramowanie jezdni (zjazd z ul.
Torunskiej)

50,00

12

KNNR -6
0805-04

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni
drogowych z piyt Zzelbetowych
petnych powyzej 3,0 m2/szt

m2

2499,00

13

KNR 4-04
1103-05

D-01.02.04

Odwoéz ptyt z terenu rozbidrki
przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu
sam. samowyt. na odlegto$¢ do
2 km

m3

374,85

Roboty ziemne

14

KNNR -1
0202 - 03

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta
pod nawierzchnie jezdni (w tym
Scieki) - $rednia gtebokos¢ 31
cm - wykopy wykonane koparka
podsiebrng o poj. tyzki 0,25 m3
z transoportem gruntu
samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na
odlegto$¢ do 5 km, na odktad,
grunt katego

m3

562,79

15

KNNR -1
0202 - 03

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Koryto pod krawezniki,
gtebokos¢ do 38 cm - roboty
ziemne wykonywane koparkg
podsiebrng o poj. tyzki 0,25 m3
z transoportem gruntu
samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na
odlegto$¢ do 5 km, na odktad,
grunt kategorii I-ll

m3

108,12

Urzadzenia odwadniajace

16

KNNR - 6
0109-0303

D-08.01.01

tawa betonowa pod Scieki
uliczne z mieszanki betonowej
B-15, pielegnacja piaskiem i
woda, gr. warstwy 27 cm

m2

162,60




Lp.

Podstawa
wyceny

Nr spec. tech.

Wyszczegélnienie elementow
rozliczeniowych

Jedn.

llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

4

6

7

8

17

KNNR - 6
0608-03

D-
08.05.03a

Scieki uliczne o szer. 20 cm
(przykraweznikowe i
miedzyjezdniowe) z kostki
betonowej brukowej szarej gr. 8
cm na podsypce cementowo
piaskowej o gr. 3 cm, spoiny
wypetnione zaprawg
cementowg

800,00

18

KNNR -1
0209 - 04

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Wykopy pod studzienki
Sciekowe - roboty ziemne
wykonywane na odktad koparka
w gr. kat I-lll

m3

49,40

19

KNNR -4
1424-02

D-03.02.01

Whbudowanie studzenek
Sciekowych betonowych fi 500 z
osadnikiem i syfonem
zdeponowanych na placu PZD

szt

22,00

20

KNNR -1
0317-01

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Zasypanie wykopow pospétka
po wbudowaniu studzienek
Sciekowych wraz z zakupem i
dowozem pospotki

m3

43,13

Krawezniki

21

KNNR - 6
0401 -04

D-08.01.01

Whbudowanie kraweznikéw na
tawie betonowej z
oporemwystajacych +10 cm (z
obnizeniami do + 5(+3) cm na
zjazdach i +2 cm na przejsciach
dla pieszych), betonowych
20x30 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa

620,00

Nawierzchnia

22

KNNR - 6
0103 -01

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczxanie
podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
jezdni w gruncie kat. ll-IV

m2

2944,50

23

KNNR - 6
0204 - 02

D-04.04.04

Wykonanie donej warstwy
podbudowy, z ttucznia
kamiennego sortowanego
(bazalt, melafir) pod
nawierzchnie jezdni, o grubosé
15 cm

m2

2784,50

24

KNNR - 6
0204 - 05

D-04.04.04

Wykonanie goérnej warstwy
podbudowy z ttucznia
kamiennego sortowanego
(bazalt, melafir), warstwa o gr.
8 cm po zageszczeniu,
profilowanie i zageszczenie
walcem wibracyjnym

m2

2784,50




Lp.

Podstawa
wyceny

Nr spec. tech.

Wyszczegélnienie elementow
rozliczeniowych

Jedn.

llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

4

6

7

8

25

KNNR - 6
0308 -
0103 +
0107*20

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni jezdni
bitumicznej poprzez utozenie
betonu asfaltowego warstwa
wigzaca dla ruchu KR2, o
uziarnieniu 0/16mm, stanadard
II,0 grubosci 4 cm zgeszczenie
mechaniczne walcami,
transport samochodami
samowytadow. 5-10t

m2

2784,50

26

KNNR - 6
1105 - 07

D-04.03.01

Wykonanie potfaczenia
miedzywarstwowego konstrukgiji
nawierzchni jezdni poprzez
mechaniczne spryskania
utozonej w-wy wigzacej i
wyréwnawczej, drogowg
kationowg emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowg klasy K1-50
o zawartosci asfaltu 50%

m2

2784,50

27

KNNR - 6
0309 -
0203

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni
bitumicznej poprzez utozenie
betonu asfaltowego warstwa
Scieralna dla ruchu KR2, o
uziarnieniu 0/12,8mm,
stanadard Il, o gr.4 cm po
zageszczeniu, zgeszczenie
mechaniczne walcami,
transport samochodami
samowytad. 5-10 t

m2

2784,50

Przebudowa linii 0,4 kV kolidujacej z projektowa

na przebudowa ulicy

28

KNNR -5
0701-01

D-01.03.02

Odkopanie kabli
energetycznych - reczne
kopanie rowéw o gtebokosci
0,8 m i szeroko$ci dna do 0,4 m
w gruncie kat. |-l

m3

25,60

29

KNNR -5
0701-01

D-01.03.02

Reczne kopanie rowéw dla
kabli o gtebokosci 0,8 m i
szerokosci dna do 0,4 mw
gruncie kat. I-II

m3

25,60

30

KNR 5-10
0301-01

D-01.03.02

Podsypka piaskowa na dnie
rowu kablowego

80,00

KNR 5-10
0103-03

D-01.03.02

Reczne uktadanie kabli
wielozytowych o masie do 2,0
kg/m na napiecie znamionowe
ponizej 110 kV w gotowych
wykopach

65,00

32

KNR-W
4-03
0303-02

D-01.03.02

Uktadanie rur ochronnych Arot
w wykopie

15,00




Podstawa

Wyszczegélnienie elementow

Lp. Nr spec. tech. . . Jedn. llos¢ jedn. Cena jedn. Wartos¢
wyceny rozliczeniowych
1 2 3 4 5 6 7 8
Reczne uktadanie kabli
KNR 5-10 wielozytowych o masie do 3,0
33 D-01.03.02|kg/m na napiecie znamionowe m 15,00
0114-03 e
ponizej 110 kV w rurach,
pustakach lub kanatach
Reczne zasypanie rowéw dla
KNNR - 5 kabli o gtebokosci 0,8 m i
341 0702-01 |PO1:03.02) o rokoscidnado 04 m wgr. | ™ | 2120
kat. I-lI
KNR-W o .
35| 4-03 [D-01.03.02 :IB:;C?”'; *"2” kablowej nn o odc. | 2,00
1203-02 y
36 kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna szt 1,00
wiasna powykonawcza
kalkulacja Dopuszczenie do prac przez
37 wiasna RZE Koto st 1,00
Przebudowa sieci wodociagowej kolidujacej z projektowana przebudowa ulicy
KNNR - 1 Roboty pomiaroweprzy
38 0111 - 01 D-01.01.01{liniowych robotach drogowych km 0,12
w terenie rowninnym
Roboty ziemne wykonywane
KNNR - 1 koparkami podsiebiernymi o
39 D-02.01.01|poj, tyzki 0,15 m3 w gr. kat. lll z| m3 192,00
0202-02
transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km
Sieci wodociggowe - rurociagi
KNNR - 4 cisnieniowe z rur PCV taczone
40 1008-03 D-01.03.05 na wcisk o $r. zewnetrznej 110 m 120,00
mm
KNNR - 4 .Sle.CI wod.c?c!agf)we - ksztattki
41 D-01.03.05|zeliwne ci$nieniowe szt 6,00
1014-03 . .
kotnierzowe o $r. 110 mm
KNNR - 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne
42 D-01.03.05 [kotnierzowe z obudowa o $r. kpl 2,00
1105-03
100 mm
KNNR - 4 e .
43 218 D-01.03.05 Monta}z trojnika I,(o{nlerzowego kpl 3,00
PN 6 i16 atm o $r. 80-100 mm
1014-03
KNNR -4 Hydranty pozarowe nadziemne
44 1119-03 D-01.03.05 o r. 80 mm kpl 1,00
Podtgczenie instalacji do sieci
KNR 2-18| wodociagowej - nasady rurowe
45 0902-02 |P01-03:05( 0aski) na istniejacych szt | 6,00
rurociagach o $r. 100 mm
KNNR - 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci
46 1611-01 D-01.03.05|wodociggowych o $r. odc. 1,00

Nominalnej do 150 mm




Lp. Podstawa Nr spec. tech. Wyszczeg(.SInien.ie elementow Jedn. llos¢ jedn. Cena jedn. Wartos¢
wyceny rozliczeniowych
1 2 3 4 5 6 7 8
Zasypywanie wykopow koparko
KNNR -1 spycharka z przemieszczeniem
47 0214-07 D-02.01.01 gruntu na odl. do 10 m w gr. m3 266,68
kat. I-11l
KNR 2-01 Zageszczanie nasypow
48 D-02.01.01|ubijakami mechanicznymi, m3 144,00
0228-01 :
grunty sypkie kat I-ll|
Wartos¢ robét ogétem (netto)
Podatek VAT 22%
Wartos¢ robot (brutto)

podpisy i pieczatki oséb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy






















