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miejscowos¢, data

KOSZTORYS OFERTOWY

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pn:

Przebudowa chodnika na ulicy Sienkiewicza w Kole

Poz. przed.|Podstawa opisu Opis robot Jednostka . Cena Wartos¢
miary llos¢ jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach
KNNR - 1 . . .
1 0111 - 01 ziemnych dla trasy drogowej w ternie km 0,041
réwninnym
9 KNNR-1  [Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26 st 100
0103-0300 [35cm ’
3 KNNR-1  [Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36 st 100
0103-0300 [45cm ’
KNNR-1 0104- Karczowanie pni 0§redn|cy 26-35cm
4 koparka przedsiebierng w gruntach o szt. 1,00
0300 o -
normalnej wilgotnoéci kat. [1I-IV
KNNR-1 0104- Karczowanie pm 0§redn|cy 36-45 cm
5 koparkg przedsiebierng w gruntach o szt. 1,00
0400 o -
normalnej wilgotnoéci kat. [lI-IV
KNNR-1 0103-|Wywozenie dtuzyc, transport na odlegto$¢
6 0100 |do2km P 0,54
KNNR-1 0103-|Wywozenie karpiny, transport na odlegto$¢
! 0200  |do2km P 045
8 KNNR-1 0103-|Wywozenie gatezi, transport na odlegto$¢ - 119
0200  [do2km P !
Roboty rozbiorkowe
KNNR - 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z
9 ptyt betonowych 35x35x5 na podsypce m2 287,26
0805 - 05 . .
piaskowe;
KNNR - 6 Rozebranie kostki betonowej gr. 6 cm
10 0805 - 02 m2 28,58
11 KNNR - 6 Rozebranie kraweznikdw 15x30 m 41,41

0806 - 08




KNNR - 6

12 0802-06 Rozebranie podbudowy betonowej B-10 m3 2,86
Wywdz ptytek betonowych i kostki
KNNR - 4-04 | granitowej, trylinki samochodami
13 1104 - 01+ samowytadowczymi na odl. 2 km- plac t 42,57
03*1 PZD przy recznym zatadunku i
roztadunku
Krawezniki
KNNR - 6 SCi
1 Koryta gteboko$ci 30 cm wylfopane w o 3950
0102-03  |gruntach kat II-IV pod kraweznik
Krawezniki betonowe o wymiarach
15x30x100 wraz z wykonaniem taw z
15 KNNR -6 betonu B-10 na podsypce cementowo - m 98,75
0403-03 piaskowej
Obrzeza
6 KNNR -6  [Koryta gtebokosci 30 cm wykonane w mo 510
0102-03  |gruntach kat II-IV pod kraweznik ’
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na
KNNR-6 : o
17 podsypce cementowo- piaskowej, spoiny m 17,00
0404-01 wypetnione zaprawg cementowg
Chodniki
KNNR 6 |Koryta gigbokosci 10 cm wykonane w
18 0103-01 |gruntach kat II-IV pod chodnik m2 220,20
Warstwy wyréwnujaca z piasku
KNNRG [, 7.~ .
19 $rednioziarnistego zageszczana recznie o m2 220,20
0106-02 .
grubo$ci 5 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej
KNNR 6  [grubosci 6 cm szarej, uktadane na
20 0502-02  |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m2 220,20
wypetnione piaskiem
Jezdnia i parking
KNNR 6  [Koryta gteboko$ci 30 cm wykonywane w
21 0102-03  |gruntach kat. II-IV pod miejsca postojowe m2 214,38
Podbudowy z mieszanki betonowej B-15,
22 KNNR 6 ielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ w- m2 214,38
wy 15 cm
Zjazdy z kostki brukowej betonowej
KNNR 6  [grubosci 8 cm czarnej, uktadane na
23 0502-03  |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m2 214,38
wypetnione piaskiem
Urzadzenia obce
24 KNNR-5 0701 Erobqg odkgpy kabli pod nawmrzchmq m3 720
02 jezdni i parkingu - wykonane recznie
25 KNNR-5 0701 .Rchr.u.a odkgpame kabli pod nawierzchnig, m3 68.40
02 jezdni i parkingu
KNR-W  [Wbudowanie rur ochronnych ostonogwych
26 2-19 2-dzielnych AROT PS 110 mmm, na m 114,00
0306-05 |istniejace kable
97 KNNR 5 0702]{Zasypanie lchzne row6w dla kabli po m3 68.40
02 wbudowaniu rur ostonowych

Roboty wykonczeniowe




KNNR -1 0503- Plantowanie terendw zielonych m2 2,00

0300
Wartos¢ netto:
Podatek VAT 22%
Wartos¢ brutto

Podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniajagcym

do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajacym pethomocnictwo



