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ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN:
Przebudowa drogi nr 16330 (3423P) - budowa chodnika w miejscowosci Osiek Wielki

L.p. | Symbol klasyf. Opis robot Jedn. llogé Cena Wartos¢
Miary 0S¢ jednostk. (netto)

1 2 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
; Roboty pomiarowe przy liniowych
1 KNN(I; (1)001 " robotach drogowych w terenie km 0,313
réwninnym

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie kraweznikow betonowych
> KNNR - 6 o wymiarach 15x30 cm, na podsypce m 313.20
0806-0100 piaskowej z zatadunkiem na $rodki ’

transportu

Regulacja pionowa studzienek dla
KNNR - 6 urzadzen podziemnych betonem B-

3 1305-0200 15, objetosé betonu w jednym m3 0,10

miejscu od 0,1 do 0,2 m3
KNNR4-04 Wywoz gruzu z rozbidrki wraz z
4 1102-04 | utylizacja m3 45,10
ROBOTY ZIEMNE
Wykopy-roboty ziemne wykonane
koparkami podsiebiernymi o
KNNR-1 0202{ pojemn.tyzki 0,25 m3 w gruntach

5 04 kat. Il z transportem urobku na m3 69,00
odl. do 1 km samochod.
samowatadowczymi
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Zatadunek humusu wykonywany
tadowarkami kotowymi o poj. tyzki

6 KNNR4-04 |1,25 m3 z transportem urobku m3 69.00
1102-04 |samochodami samowyt. na odl. do 1 ’
km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat.ll-I\V
KRAWEZNIKI
KNNR - 6 Koryta wykonywane na poszerzeniu
7 0102-0300 jezdni lub chodnikéw o gtebokosci m2 62,64
) 30cm, w gr.kat.lI-IV
Krawezniki betonowe wystajace o
KNNR 1 wymiarach 15x30 cm wraz z
8 0221-01 wykonaniem taw z oporem z betonu B m 313,20
15, na podsypce cementowo-piask.
CHODNIKI
KNNR - 6 Koryta wykonywane na poszerzeniu
9 0102-0100 jezdni lub chodnikéw o glebokosci m2 425,97
i 10cm, w gr.kat.II-IV
KNNR - 6 Podbudowa cementowo-piaskowa.10
191 0106-0100 | cm, pielegnacia woda m2 | 42597
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6
KNNR - 6 cm na podsypce cem.piaskowej ,
11 0404-0500 spoiny wypetnione zaprawg m 290,22
cementowg
Chodniki z kostki brukowej betonowej
KNNR - 6 szarej gr.6 cm, uktadane na
12 0502-0200 podsypce cem.piaskowej, spoiny m2 425,97
wypetnione piaskiem
ZJAZDY PRZEZ CHODNIK
; Koryta wykonywane na poszerzeniu
13 KNN(I;QZJOO'I 02 jezdni lub chodnikéw o gtebokosci m2 61,22
25cm, w gr.kat.ll-1V
KNNR-6 0109{ Podbudowa betonowa B-15 gr.15 cm,
14 0203 pielegnacja piaskiem i wodg m2 61,22
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8
15 KNNR - 6 cm na podsypce cem.piaskowej , 514
0404-0500 spoiny wypetnione zaprawg m ’
cementowg
Zjazdy z kostki brukowej betonowej
KNNR - 6 grafitowej gr.8 cm, uktadane na
16 0502-0301 podsypce cem.piaskowej, spoiny m2 61,22
wypetnione piaskiem
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Strony2z3




17

KNNR-6 1108-
0202

Uzupetnienie ubytkéw w

7,52

nawierzchni w zdtuz kraweznika - Mg
masg na zimno
WARTOSC ROBOT netto
PODATEK VAT 22%
WARTOSC ROBOT brutto

Podois osoby wskazanej w dokumencie uprawniajagcym

do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajacym petnomocnictwo
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