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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

REMONT CHODNIKA
NA ULICY WARY NSKIEGO W MIEJSCOWO SCI PRZEDECZ

BRANZA DROGOWA

Zamawiajacy: POWIATOWY ZARZ AD DROG
UL. TORUNSKA 200, 62-600 KOLO

Opracowat:

|| Egz. Nr1 ||
Koto, czerwiec 2007




OPIS TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA

TEMAT REMONT CHODNIKA

ADRES ULICA WARY NSKIEGO W MIEJSCOWO SCI PRZEDECZ
INWESTOR POWIATOWY ZARZ AD DROG W KOLE

UL. TORUNSKA 200

OPRACOWAL

ZAWARTOSC PROJEKTU:

| CZESC OPISOWA

Uprawnienia projektanta
Opis techniczny
Formularz cenowy

whh P

Il CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000......cccceveennnene. rys. nrl
2. Plan sytuacyjny 1:500.... rys. nr2
3. Przekroje normalne 1:50. s rys. nr3
4. SzczegOly elementéw drogowych 120 rys. nr 4




OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Remont chodnika na ul. Waryaskiego w Przedczu

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Nazwa: Remont chodnika na ul. Waskiego w Przedczu

Adres: Miasto Przedecz, Gmina Przedecz, powiatkkolvojewodztwo wielkopolskie

ZAMAWIAJ ACY PROJEKT
Powiatowy Zarzad Drog, ul. Toraska 200, 62-600 Koto
STAN PRAWNY TERENU OBIEKTU

Chodnik podlegacy remontowi miéci sig w pasie drogowym ul. Wafigkiego

zlokalizowanym na dziatce o numerze ewidencyjnyomgiw 82.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Zlecenie Powiatowego Zaydu Drog w Kole

CEL PROJEKTU

Celem niniejszego projektu jest opracowanie dlazett Zamawiajcego dokumentu
formalno — prawnego, nieztinego do zgloszenia prowadzenia robét poprzez
okreslenie parametrow techniczno - zytkowych chodnika i elementow
towarzysacych wraz z okrdeniem ilcsci i kosztu robot dotycrych realizaci

remontu.
MATERIALY WYJ SCIOWE

» Wytyczne i zatlaenia Zamawiajcego.

» Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 (informacyjna)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlanksftgednolity Dz.U. z 2004 r.
Nr 207, poz 2016 z gdiejszymi zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpee drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

» Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie



7. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Usytuowanie drogi

Ulica Waryaskiego w Przedczu przebiega w wydzielonym pasigamym. Przebieg
ulicy prostoliniowy. Pocatek odcinka w km 0+000,00 (skraywanie z Placem
Wolnasci), koniec odcinka 0+172,14 (skemwanie z ul.Zabi, Nowa). Szerokéé
istniejacego pasa drogowego zmienna w przedziale od 18,380 17,25 m.

Ulica przebiega przez teren o zwartej zabudowie.

Jezdnia- jednojezdniowa, dwukierunkowa. Szerékpasa ruchu 4,50 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna.

Chodniki— obustronne o zmiennej szerékiood 2,66 do 4,30 m, o nawierzchni z ptyt
betonowych 35x35x5 z licznymi ubytkami i deformawjaprzekrojéw. Po lewej
stronie pas chodnika wztugranicy pasa drogowego o szer&o0,50-0,60 m z

brukowca.

Zjazdy— po obu stronach ulicy do zabudawaawierzchnia z bloczkéw betonowych,
brukowca, ptyt betonowych, gruntowe.

Zielen drogowa— po obu stronach w chodniku wystija drzewa, po prawej stronie

wzdtuz zabudowa o numerach 2 i 4 wygbuja rabaty kwiatowe utrzymywane przez

mieszkacow wymienionych posesji.

Urzadzenia infrastruktury technicznejistniepce uradzenia nadziemne i podziemne

na terenie i w olbie pasa drogowego ulicy obrazuje mapa sytuacyjno -
wysokaciowa w skali 1:500 stanowga zafcznik do niniejszego projektu jako stan
Istniejacy.

8. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8.1. Wygciowe parametry techniczne:

» chodnik - obustronny

> szerokdc — 2,664,30 m

» pochylenie poprzeczne - 2%

> zjazdy - szeroka i dtugas¢ zmienna, dostosowana indywidualnie do

sytuacji i do szeroki pasa drogowego



8.2

8.3.

. Roboty rozbiérkowe

Dla potrzeb remontu chodnika rozbiorce podlegajszystkie dotychczasowe
elementy istniejcej konstrukcji nawierzchni i podbudowy chodnikagimu stronach
jezdni wraz z krawznikiem z wyhczeniem odcinkdw o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej po prawej stronie od km 0+000,00 ldo 0+011,92, po lewej
stronie od km 0+000,00 do km 0+052,97.

Plan sytuacyjny
Przebieg sytuacyjny chodnikbw wpisano w istqigj szeroké¢ pasa drogowego

wynikajaca z mapy sytuacyjnej dostarczonej przez Zamaweygo bez naruszania
szerokdci jezdni oraz whasnii 0sob trzecich.
Rozwigzanie sytuacyjne i parametry techniczne przedstavina ,Planie

Sytuacyjnym”.

8.4. Chodniki

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

6 cm — betonowa kostka brukowa — kolor szary
3+5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa z betonu B-10

5 cm warstwa odgzapca z piaskydrednioziarnistego

YV V V V VY

istniejace podtae gruntowe

Podiare pod nawierzchni chodnika nalgy wyprofilowat i zagscic ptytami
wibracyjnymi do wymaganego wskaka zagszczenia.
Szerokaé¢ chodnika wraz z kragznikiem typu cezkiego zmienna od 2,66 do 4,30 m.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika — 2% w kiankrawedzi jezdni.

8.5. Zjazdy

Konstrukcja zjazddéw przez chodnik

» 8 cm — betonowa kostka brukowa — kolor czerwony
3+5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z betonu B-15

5 cm warstwa odgzapca z piaskydrednioziarnistego

YV V V V

istniejace podtae gruntowe

Spadek nawierzchni zjazdow — 2% w kierunku kydzv jezdni.



8.6. Krawezniki i obrzeza

» krawezniki betonowe typu eizkiego 20 x 30 na podsypce cementowo —
piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu B-20.
» obrzeza betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo — piaskewejako

wykonczenie zjazdéw

9. UWAGI KO NCOWE

Podczas realizacji nalg zwrocic szczegola uwag; na:
» ochrore punktéw osnowy geodezyjnej
» zabezpieczenie przed uszkodzeniem adaen infrastruktury technicznej

nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej w rejonigcom przebudow.

Koto, dnia czerwiec 2007 r. Opracowat:



