(pieczet firmowa)

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

KOSZTORYS OFERTOWY

ZAEL ACZNIK Nr 4

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA P N.:

REMONT CHODNIKA NA ULICY WARY NSKIEGO W PRZEDCZU

Poz. Pods_tawa Opis robot Jednostka llos¢ : Cena Wartos¢ (netto)
przed opisu miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR - 1 E)%Z?;iﬁ?j?;agowir?g{erenie km 0,622
0111-01 |20 gony !
réwninnym
5 KNNR - 1 [Mechaniczne $cinanie drzew o oot 500
0101 - 03 |[Srednicy 26-35 cm '
KNNR - 1 [Wywozenie diuzyc na odlegtosé
3 | 0107-01 |do2km m-p 1,20
KNNR -1 -~ .
4 0107 - 02 Wywozenie karpiny m-p 0,85
KNNR -1 -~ .
5 0107 - 03 Wywozenie galezi m-p 2,10
Regulacja pionowa studni i
studzienek urzadzen
KNNR - 6 podZ|e_mnych_zlokallzpvyanych
6 w powierzchni chodnikow m3 1,50
1305 - 02 ; s
mieszanka betonowa, objetos¢
betonu w jednym miejscu 0,1-
0,2 m3
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNNR - 6 |Reczne rozebranie nawierzchni
" 10802 - 0710 |z brukowca m2 86,95
KNNR - 6 Rozeb_ra’me nawierzchni
8 chodnikow z ptyt betonowych m2 769,55
0805 - 08 : .
35x35x5 na podsypce piaskowej
KNNR - 6 |Rozebranie nawierzchni
9 0805 - 01 |[zjazddéw z bloczkéw betonowych m2 64,24
KNNR - 6 . . . .
10 0803 - 07 Rozebranie nawierzchni z kostki m?2 3.50

analogia

brukowej




Poz. Pods_tawa Opis robot Jednostka llos¢ : Cena Warto$¢ (netto)
przed opisu miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
KNNR - 6 Rozebranie kraweznikow
11 betonowych na podsypce mb 261,00
0806 - 02 . ;
cementowo-piaskowej 20x30
KNNR - 6 |Rozebranie obrzezy
121 0806 - 02 |betonowych 8x30 mb 43,40
Wywéz plytek betonowych
KNNR 4-04 zzmg(zh?;;(;wcz mido5tna
13 | 1104- YK y t 38,48
odlegtos¢ do 1 km przy
01+05*29 : .
mechanicznym zatadunku i
roztadunku
Wywdz gruzu z rozbidrki
(krawezniki, obrzeza, bloczki)
14 KNNR 4-04 |sam. samowytadowczymi do 5 t ¢ 24.06
1102-04 |na odlegtos¢ do 1 km przy '
mechanicznym zatadunku i
roztadunku z utylizacjg
PODBUDOWA POD CHODNIK
Wykonanie koryta o gtebokosci
KNNR-6 |25 cm pod chodnik na calej
15 0101-110 |[szerokosci chodnika , grunt kat. m2 812,65
l-1v
Wykonanie warstwy
KNNR-6 odsqczajqcej_z plasku_ _
16 zageszczonej mechanicznie m2 812,65
0104-03/2 s .
grubos¢ w-wy po zageszczeniu
5cm
Wykonanie podbudowy z
KNNR-6 chudego t_)eto_nu 3-10_2
17 pielegnacja piaskiem i woda, m2 812,65
0109-0101 > ;
grubos¢ w-wy po zageszczeniu
10 cm
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
Nawierzchnia z kostki brukowej
KNNR-6 [betonowej szarej grubosci 6 cm
18 0502-02 |uktadanej na podsypce m2 812,65
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
PODBUDOWA POD ZJAZDY
Wykonanie koryta o gtebokosci
KNNR-6 |30 cm pod chodnik na calej
19 0101-300 |[szerokosci zjazddw , grunt kat. m2 198,35
l-1v
Wykonanie warstwy
20 | KNNR6 ggsquijzicneej'Zmpel?:il;%icznie m2 198,35
0104-03/2 |229¢ ) !

grubos¢ w-wy po zageszczeniu
5cm




Poz. Pods_tawa Opis robot Jednostka llos¢ : Cena Warto$¢ (netto)
przed opisu miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie podbudowy z
KNNR-6 chudego t_)eto_nu 3-15_2
21 pielegnacja piaskiem i woda, m2 198,35
0109-0101 ‘x ;
grubos¢ w-wy po zageszczeniu
15cm
NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
Nawierzchnia zjazdow z kostki
KNNR-6 brukO\{ve_J betonowej szarej
22 grubosci 8 cm ukiadanej na m2 198,35
0502-02 ; .
podsypce cementowo-piaskowej
gr.5cm
ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznika
KNNR-6 b_etf)n_owego 20x30 typu _
23 ciezkiego z przygotowaniem m 287,86
0403-0401 : .
wykopu pod tawe i wykonanie
tawy z oporem kl.B-15
Ustawienie obrzezy betonowych
KNNR-6 [30x8 na podsypce cementowo-
24 0404-05 [piaskowej gr. 5 cm spoiny m 98,60
wypetnione zaprawg cementowa
ROBOTY WYKONCZENIOWE
. |Uzupetnienie nawierzchni jezdni
kalkulacja . Co
25 whasna  |P°@ przetozeniu kraweznika i po m2 33,40

korekcie tukéw masa na zimno

Warto $¢ robo6t

[Podatek VAT 22% |

[Ogotem warto $é robot |

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy













