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Zestawienie cenowe dla of erowanego przedmiotu zaméwienia:

PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W BABIAKU od km 0+000 do km 0+282

ZAL ACZNIK Nr 4

Podstawa P . Jedn. llosé¢ Cena iy
L.p. Wyszczegolnienie robét . : . Warto $¢
wyceny miary | jedn. jedn.
2 3 4 5 6 7
A) KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201  [Wytyczenie trasy istniejacego km 013
0119 030000 |uzbrojenia wodociagu, kabli !
Reczne wykopy dotéw
2 KNI?)12(§)010(())310 poszukiwawczych gtebokosci do 1,5 m3 52,00
m/2m3/déY co 5 m grunt kategorii -1l
3 KNR 211 0301 [Podwieszenie odkopanych rur i kabli m3 0.08
040000 na zerdziach drewnianych '
KNR 201 0119 . L
4 030000 Wytyczenie trasy rurociggow km 0,282
5 KNR 201 0218 [MOD. wykopy wykonywane koparkami m3 559 22
010000 w obudowie stalowej grunt kategorii |-l '
KNR 201 0218 |.
6 020000 |- lecz grunt kat. Il m3 457,54
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
fundamenty,ruroc.i kolektory w
7 KNR 2010317 gruntach such.z wydobyciem urobku m3 139,80
04000 -
topata lub wyciagiem recz.o gteb.3,0m
szer.0,8-1,5m kat. I-II
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
fundamenty,ruroc.i kolektory w
8 KNR 201 0317 gruntach such.z wydobyciem urobku m3 114,38
05000 -
topata lub wyciagiem recz.o gteb.3,0m
szer.0,8-1,5m kat. lll-IV
Analogia - Petne umocnienie
pionowych $cian wykopéw liniowych o
KNR 201 0321 [szer.do 1,0mi gtebokosci do 3,0m
& 01000 $cianka stalowg w gtebokosci do 3,0m m2 1128,00
$cianka stalowg w gruntach suchych
.grunt kat. |-l
Analogia - Petne umocnienie
pionowych $cian wykopéw liniowych o
KNR 201 0321 [szer.do 1,0mi gtebokosci do 3,0m
10 02000 $cianka stalowa w gtebokosci do 3,0m m2 564,00
$cianka stalowg w gruntach suchych
.grunt kat.ll-IvV




Podstawa P . Jedn. llosé¢ Cena iy
L.p. Wyszczegolnienie robét . : . Warto $¢
wyceny miary jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
Analogia - Umocnienie pionowych
$cian wykopéw liniowych o szer.do
KNR 201 0322 (1,5mi gtebokosci do 6,0m Scianka
11 03000 stalowa w gtebokosci do 3,0m $ciankg m2 744,48
stalowg w gruntach suchych .grunt
kat.lll-IvV
KNR 201 0322 )
12 04000 J.w. lecz grunt kat. lll-IV - analogia m2 372,24
Zasypywanie wykopow fundam.
KNR 201 0320 Pod}uznych,.punktowych, rpwow
13 04000 spycharkami z zageszczeniem m3 1262,14
mechanicznym ubijakami (gr. Warstwy
w stanie luznym 25 cm) -
Zageszczenie nasypow
14 KNR 201 0236 zageszczarkami grunt sypki kategorii I- m3 1262,14
03000 m
B) KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
KNR 228 podtoza pod rurociagi z posp6tki o
15 | 0501 05010 |grubosci 15 cm m2 169,20
KNR 228 Rurociagi kanalizacyjne z rur PP-b o
16 0503 03000 [$rednicy nominalnej 250 mm m 282,00
Kontrola szczelnosci potaczen i jakosci
KNR konywanych kolektoréw oraz studni
17 | KALKULACJA |"YeOnywanyen x m 282,00
poprzez inspekcje kamerg wewnatrz
WEA .
kanatow
Studnie rewizyjne i potaczeniowe z
18 kregéw betonowych z betonu kl. B45 kpl 9,00
KNR taczone na uszczelke elastomerowa o
KALKULACJA |$rednicy 1000 mm i $r. wys catkowitej
WEA 2,27 m w gotowym wykopie
KNR KALK . Wykonan!e w}aczgn.la dg studr?l )
19 IND betonowej na istniejacej kanalizacji szt 1,00
deszczowej
C) PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
20 KNR 201 0219 |Wykopy oraz prz.ekopy wkonwane m3 71,00
0500 koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na
odktad. grunt kategorii lll-IV Uwaga :
Pod komory przeciskowe 1 szt
KNR 201 0321 |Petne umocnienie $cian komor
21 01000 przeciskowych m2 142,00
22 KNR 201 0230 Zasypywanie wykopow spycharkami m3 71,00
01000
Przewierty maszyna do wiercen
23 KNR 218 0409 Pomomych d}.ugosc.l do 20 m rurami 9 m 16,00
02000 $rednicy nominalnej 407 mm w gruncie
kategorii 1l
przeciaganie rurociagow
24 KNROiégé)MZ przewodowych o $rednicy nominalnej m 16,00
100-300 mm w rurach ochronnych
25 KNR 228 0401 [Wykonanie $ciany oporowej z 2 ptyt dla - 1,00

01000

sity nacisku do 50 t




Podstawa P . Jedn. llosé¢ Cena iy
L.p. Wyszczegolnienie robét . : . Warto $¢
wyceny miary | jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
D) WPUSTY ULICZNE | PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE_
KNR 201  [Wytyczenie trasy istniejacego
26 0119 030000 |uzbrojenia wodociagu, kabli km 0,060
Reczne wykopy dotow
27 KN%nglogslo poszukiwawczych gtebokosci do 1,5 m3 24,00
m/2m3/d6t/ co 5 m grunt kategorii |-l
KNR 211 0301 [Podwieszenie odkopanych rur i kabli
28 040000 na zerdziach drewnianych m3 0,05
KNR 10 0210 ) L
29 119030 | Wytyczenie trasy rurociagéw km 0,080
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
fundamenty,ruroc.i kolektory w
30 KNR 2010317 gruntach such.z wydobyciem urobku m3 41,50
01000 -
topata lub wyciagiem recz.o gteb.,.5m
szer.0,8-1,5m Kkat. I-II
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
fundamenty,ruroc.i kolektory w
31 KNR 201 0317 gruntach such.z wydobyciem urobku m3 27,39
02000 -
topata lub wyciagiem recz.o gteb.,.5m
szer.0,8-1,5m kat. lll-IV
Analogia - Petne umocnienie
pionowych $cian wykopdw liniowych o
KNR 201 0321 [szer.do 1,0mi gtebokosci do 3,0m
32 01000 $cianka stalowa w gtebokosci do 3,0m m2 83,00
$cianka stalowg w gruntach suchych
.grunt kat. |-l
Analogia - Petne umocnienie
pionowych $cian wykopéw liniowych o
KNR 201 0321 [szer.do 1,0mi gtebokosci do 3,0m
33 02000 $cianka stalowa w gtebokosci do 3,0m m2 54.78
$cianka stalowg w gruntach suchych
.grunt kat.lll-IvV
Zasypywanie wykopow fundam.
KNR 201 0320 Pod}uznych,.punktowych, rpwow
34 04000 spycharkami z zageszczeniem m3 86,91
mechanicznym ubijakami (gr. Warstwy
w stanie luznym 25 cm) -
Zageszczenie nasypow
35 KNR 201 0236 zageszczarkami grunt sypki kategorii I- m3 86,91
03000 m
E) PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE-ROBOTY KONSTRUKCYJINE
KNR 228 Podtoza pod rurociagi z pospotki o
36 | 0501 0510 |grubosci15cm m2 24,90
37 KNR 228 rurociagi kanalizacyjne z rur PP-b o m 41.50
0503 02000 [$rednicy nominalnej 200 mm ’
38 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o
KNR 218 . . . ) .
$rednicy nominalnej 200 mm dowéz m 41,50
0804 01000
wody samochodem beczkowozem 4 t
39 KNR 218 Wpusty uliczne o $rednicy 500 mm z ozt 8.00
0625 01000 |osadnikiem i syfonem - $r. gteb. 1,48 m !




Podstawa S . Jedn. llosé Cena ‘s
L.p. Wyszczegolnienie robét . : . Warto $¢
wyceny miary | jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
F) KOLEKTORY | PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY DROGOWE
40 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
KNR 231 mleszz’m‘ek mlnerallno.—bltur’r.ucznych o m2 252,50
0803 01000 |grubosci 3 cm z uzyciem pity
diamentowej do naciecia konstrukcji
41 Reczne rozebranie podbudowy z
KNR 231 kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2 252,50
0802 05000 W goog ’
cm
42 KNR 231 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 4200
0813 03000 [na podsypce cementowo-piaskowej !
43 ) i
Rozebranie chodnikéw betonowych o
KNR 231 miarach 50x50x7 cm na podsypce m2 10,00
0815 02000 |" : podsyp ’
piaskowej
44 KNR 231 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 m 1000
0814 02000 [cm na podsypce piaskowej '
45 KNR 231 Rozebranie nawierzchni betonowej z m2 5900
0807 01000 |trylinki / analog./ ’
46
KNR 231 Rozebranie chodnikéw z kostki m2 3.00
0815 02000 |betonowej grub.5cm ’
47
KNR 231 Podbudowa z kruszywa tamanego. m2 252 50
0814 06000 |warstwa dolna.grubosci warstwy 15 cm !
48 Wykonanie nawierzchni z betonu
KNR 231 asfa,ltowego standard I’<R—3 - warstwa m2 25250
0312 01000 |wyréwnawcza, grubosci po
zageszczeniu 4 cm
49 Wykonanie nawierzchni z betonu
KNR 231 asfaltowego - warstwa $cieralna o m2 252,50
0312 05000 wed . :
grubosci po zageszczeniu 3 cm
50 Nawierzchnia z kostki betonowej na
KNR 231 podsypce piaskowej z wypetnieniem m2 300
0502 01000 [spoin piaskiem z rozebranego '
materiatu
51 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
KNR 401 0108 [samochodami samowytadowczymi na m3 35,00
11000- odlegtosé do 1 km
52
KNR 231 Chodniki z ptyt betonowych o m2 10.00
0502 05000 [wymiarach 50x50x7 cm na podsypce '
piaskowej / z rozebranego materiatu/
P3| s e oraned mara - | m2 | 5000
0509 03000 | 9 ’
analog.
54
KNR 231
m 42,00
0403 01000 Krawezniki betonowe na podsypce
piaskowej / z rozebranego materiatu/
55
KNR 231
0407 04000 m 10,00

Obrzeza betonowe na podsypce
piaskowej / z rozebranego materiatu/




Podstawa S . Jedn. llosé Cena ‘s
L.p. Wyszczegolnienie robét . : . Warto $¢
wyceny miary jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
G) ROBOTY DODATKOWE
56
igtofiltry o $rednicy do 50
KNR 201 0607 {mm,wyptukiwane grunt bezposrednio szt 200,00
010000 bez obsypki do gtebokosci 4,0 m.
57 pompowanie wody pompg elektryczng
KNR 201 0607 wg dziennika pracy pom r9 40,00
010000 9 pracy pomp
H)  BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA
58 Mechaniczna rozbiérka studni
kablowych przy przebudowie, studnia szt 2,00
TPSA 40/401/1 SK-2, studnia prefabrykowana
59 Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych SKR ozt 3.00
z bloczkéw betonowych, typ SKR-2, !
TPSA 40/301/2 |grunt kategorii lll
60 Montaz elementéw mechanicznej
oS:hrony pr.zed |nger.enc.1at os6b szt 3.00
nieuprawnionych w istniejacych
TPSA 40/322/3 |studniach kablowych, pokrywa
61 Wykonanie przepustéw pod drogami i
torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym,z powrotnym
wciaganiem rur (kategoria gruntu l-1V), m 6,00
dtugo$¢ do 10-m, dwie rury
HDPE110-mm, naktady czes$ciowe
TPSA 39/101/1 [liczone na 1-m
62 Rozbiérka budynku wraz z - 1,00

wywiezieniem gruzu i utylizacjg

WARTOSC NETTO
PODATEK VAT 22%
WARTOSC BRUTTO

Podpisy os6b wskazanych w dokumencie uprawniajacym

do wystepowania w obrocie prawnym ub posiadajacym petnomocnictwo




