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P R O J E K T  B U D O W L A N Y

PRZEBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ  NR 16350 (3408P) Kocewia Du a-Dzie bice
Gmina Chodów

O P I S    T E C H N I C Z N Y

1 .  P O D S T A W A  O P R A C O W A N I A

1.1.  Za enia podane przez Inwestora.
1.2. Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysoko ciowe w skali 1:500 oraz uzupe niaj ce pomiary
sytuacyjno-wysoko ciowe wykonane w terenie.
1.3. Opinia  ZUD Nr  ZUDP.7442-87/2006
1.4. Dokonane uzgodnienia i opinie.
1.5. Obowi zuj ce normatywy, normy i wytyczne
1.6. Opracowany i zatwierdzony projekt oznakowania przekazany prze Inwestora.
 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie- DURP z
dn 14 maja 1999r

jak równie  wykorzystano do niniejszego opracowania
 Katalog Typowych  Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i pó sztywnych
  Polskie Normy i Normy Bran owe

2 .  Z A K R E S  O P R A C O W A N I A

2.1. Projekt obejmuje przebudow  drogi powiatowej o nr ewidencyjnym nr 16350  Kocewia Du a-
Dzie bice. Inwestorem projektu jest Zarz d Dróg Powiatowych w Kole.

2.2. Niniejszy projekt obejmuje bran  drogow  w zakresie przebudowy odcinka drogi na
ugo ci 3,666 km.

2.3. Zakres obejmuje roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, realizacja odwodnienia i roboty
wyko czeniowe.

2.4. Projektowana przebudowa nie narusza zapisu planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodów.

2.5. Droga powiatowa o nr ewidencyjnym 16350 (3408p) Kocewia Du a-Dzie bice jest drog
lokaln  do istniej cych zabudowa  miejscowo ci Kocewia, Dzie bice.

 2.6. Oznaczenie geodezyjne dzia ek obj tych planowanym przedsi wzi ciem: -Gmina Chodów
-28/1, 57.

3 .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  S T A N U  I S T N I E J C E G O .

3.1. Istniej cy ci g stanowi pas terenu przeznaczony do ruchu po istniej cej koronie drogi.

3.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 16350 na odcinku Kocewia Du a- Dzie bice o d ugo ci
3,666 km  ma na celu zmian  istniej cej nawierzchni z kruszywa amanego –t ucznia na
nawierzchni  z betonu asfaltowego.

Przebudowa drogi poprawi warunki ruchu i bezpiecze stwo u ytkowników.
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Projekt zak ada wykonanie na d ugo ci 3,666 km konstrukcji nawierzchni jak dla
ruchu kategorii KR-1:

- istniej ca warstwa kruszywa amanego gr. ca 15 cm zostanie wykorzystana
jako warstwa dolna podbudowy z kruszyw amanych, dodatkowo zostanie wyrównana
w przekroju poprzecznym warstw  kli ca gr. min. 8,0cm

- 4 cm warstwy wi cej  z betonu asfaltowego oraz 4 cm warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego. Ponadto projekt reguluje sprawy odwodnienia oraz w sposób
bezpieczny w cza drog  powiatowa nr 16350 do drogi powiatowej nr 16348 poprzez
budow  skrzy owania typu zwyk ego.  Bezpiecze stwo zapewni kompleksowe
oznakowanie pionowe.

Pocz tek trasy odcinka - km 0+000 m. Dzie bice skrzy owanie z droga powiatow  nr 16348
koniec w km 3+666 w odl. 17,0 m od  skrzy owania z droga krajow  nr 2.
Droga przebiega w terenie równinnym, na ca ym odcinku zlokalizowana jest zabudowa
gospodarcza oraz pola uprawne.

3.3. Ogólna d ugo  odcinka wynosi 3,666 mb

3.4. Istniej ca nawierzchnia drogi powiatowej:
- Na ca ym odcinku umocniona w-w  kruszywa amanego gr. ca 20cm szeroko  nawierzchni od

4,00 m do 4,60 m, obustronne pobocza szer. 0,75-1,20m. Odcinkami rowy przydro ne.

3.5. Urz dzenia obce;
Jak wynika z dostarczonych map sytuacyjno-wysoko ciowych, wizji w terenie oraz
dokonanych uzgodnie  w granicy PB przechodz  urz dzenia obce, nale  do nich:
- punkty geodezyjne
- linie energetyczne
- linia teletechniczne
- urz dzenia melioracyjne
- wodoci g,
W przypadku lokalizacji  urz dzenia  w obr bie zjazdu, czy nawierzchni nale y
odcinki tych urz dze  zabezpieczy  stosuj c rury dwudzielne os onowe.

Za cznikiem do projektu jest opinia ZUD 7442-78/oraz uzgodnienia z w cicielami tych
urz dze - wszelkie uwagi zawarte nale y bezwzgl dnie przestrzega , ponadto
dodatkowych uzgodnie  dokonano z Obszarem Telekomunikacji w Kaliszu i WZMiUW
Inspektorat w Kole.

Przed przyst p ien iem do robót  na le y zawiadom i  w ci c i e l i  urz dze  „obcych”
o zam iarze prowadzenia robót  w i ch pobl i u .

4 .  S T A N  P R O J E K T O W A N Y .

Dane wyj ciowe do projektowania:
- kategoria drogi- powiatowa
- kategoria ruchu – KR-1
- szeroko  jezdni 4,0 m- jedynie na w czeniu do drogi powiatowej nr 16 348 na odcinku

o d . 30,0 m szeroko  jezdni 5,00m, z odcinkiem przej ciowym od km 0+030 do km
0+050 gdzie szeroko  nawierzchni jezdni zmienia si  z szeroko ci 5,50 na 4,0m.

- szeroko  poboczy- 0,75m
- przekrój poprzeczny – drogowy
- spadek- daszkowy 2%
- pr dko  projektowa  Vp= 40 km/h
- pr dko  miarodajna Vm= 60 km/h
- skrzy owanie drogi powiatowej nr 16350  z drog  powiatow  16348- zwyk e.
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4.1. Projektowany odcinek rozpoczyna si  w punkcie W 0 km 0+000 – skrzy owanie z droga
powiatow  nr 16348 o nawierzchni bitumicznej w miejscowo ci Dzie bice, zako czenie
projektowanej przebudowy przyj to w odl. 17,0m od kraw dzi drogi krajowej nr 2 w km
3+666 (W 14)- w czenie do drogi krajowej nr 2 wykonane zosta o oddzielnym
opracowaniem.

4.2. Punkty charakterystyczne zosta y zdj te sytuacyjne i zastabilizowane w terenie za pomoc
bolcy stalowych.  Zaprojektowano 12 za ama  trasy w planie. Za amania W2 , W4, W5, W8,
W9, W10, W13 wyokr glono ukami ko owymi, Dla za ama  W6,W7, W11,W12 podano
odleg  „z” w celu wyokr glenia za amania, pozosta e ze wzgl du na ma y k t zwrotu nie
okre lono promienia i pozostawiono za amaniem. Szczegó owe parametry uków podano na
Planie Sytuacyjnym.

4.3. Ze wzgl du na ograniczon  szeroko  pasa terenu przeznaczonego pod drog , szeroko
nawierzchni zaprojektowano jako 4,0m. Przyjmuje si , e niniejsza przebudowa jest
pierwszym etapem budowy. Pobocza obustronne o szeroko ci 1,0m, spadek 6%.
4.3.1. Na ukach W5 i W10 zaprojektowano poszerzenie na uku wewn trznym o 0,50m,
poszerzenia wykonywa  na odcinkach przej ciowych.

4.4. Na ca ym odcinku drogi powiatowej istniej ca warstwa z kruszywa amanego o grubo ci 15-
20cm zostanie wykorzystana po jej wyrównaniu jako podbudowa.
Ilo ci kruszywa potrzebnego do wyrównania zawiera tabela nr 3. Zgodnie z warunkami
podanymi przez Inwestora minimalna grubo  warstwy wyrównawczej wynosi 8,0cm.
4.4.1. Inwestycja przebiega  b dzie po ladzie istniej cej drogi z ma ymi korektami-

poszerzeniem podbudowy. Na odcinkach wg. tabeli nr 7 nale y wykona
poszerzenia istniej cej podbudowy; kruszywo amane gr. w-wy 20,0cm.

4.5. Na warstw  jezdni  zaprojektowano:
-  warstwa wi ca z betonu asfaltowego 0-12,8 mm struktura cz ciowo-zamknieta;

grubo ci 4,0 cm KR-1- szeroko  nawierzchni 4,0m,
- warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0-16 mm KR-1 struktura zamkni ta; grubo ci 4,00

cm

4.6. Po podniesieniu niwelety  jezdni nale y wykona  wyrównanie poboczy w-wa wg. tabeli nr 4.
Ponadto na ca ym odcinku nale y wykona  dowi zanie niwelety zjazdów do
nowoprojektowanej niwelety drogi. Zaprojektowano warstw wirow  o r. grubo ci 10,0cm
na zjazdach.

4.7. Odwodnienie.

4.7.1. Po stronie prawej zlokalizowany jest rów przydro ny  który nale y wyregulowa ,
pog bi  lub oczy ci  i na odcinkach od km 0+010 do km 0+520, od km 0+767 do km 1+374,
od km 1+417 do km 1+627,40,  od km  1+817,50 do km 1+964, od km  2+969 do km 3+062
zostanie wykonanie odtworzenie rowu. Wody z rowów zostan  odprowadzone do istniej cych
rowów melioracyjnych-zaprojektowano rów trójk tny.

4.7.2. Ze wzgl du na ograniczenia terenowe na uku W5, nie ma mo liwo ci odprowadzenia
wody rowem po stronie wewn trznej uku, dlatego zaprojektowano u enie na podbudowie
betonowej p yt ciekowych typu korytkowego i poprzez wyprofilowanie spadków
odprowadzenie do studni wpustowych. Ze wzgl du na znajduj cy si  na tym odcinku
wododzia  zastosowano w czenie studni wpustowych do studzienek rewizyjnych z których
woda b dzie odprowadzona do rowu przydro nego poprzez umocniony wylot kolektora.

4.7.3. W miejscu lokalizacji istniej cych przepustów nale y wykona  ich oczyszczenie.
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4.7.4. Na zjazdach, które nie posiadaj  przepustów zaprojektowano przepusty z rur PCV rednicy
nom. 315mm o d ugo ci 7,0m. Szczegó owy wykaz zjazdów i d ugo ci przepustów
przedstawia tabela nr 5. cianki wykona  z darniny.

4.7.5. W km 0+003 na ci gu rowu wzd  drogi powiatowej nr 16348 nale y wykona  przepust z
rur polietylenowych rednicy 40,0cm d ugo ci 20,0m. Wlot, wylot przepustu umocni
kamieniem brukowym na awie z chudego betonu gr. 10,0cm.

4.7.6. W km 1+213,60 i 1+851 nale y wykona  poszerzenia o 1,0m istniej cych przepustów na
rowie melioracyjnym, i wykona  obustronne cianki czo owe z betonu klasy B-15. cianki
czo owe nale y równie  wykona  na przepustach w km 2+464,60 i 2+709,50.
W km 3+637 zlokalizowany jest przepust rednicy 50cm, który posiada obustronne cianki
czo owe z kamienia. Ze wzgl du na du e ubytki kamienia i wymycie zaprawy nale y ich
górn  cz  (ca 50cm) rozebra . Odtworzenie na wys. 30 cm wykona  betonem klasy B-
15.
Nad przepustem ustawi  bariery energoch onne typ SP-04 d . 12,0mx2strony. S upki
lokalizowa  poza konstrukcj  cz ci przelotowej przepustu.

4.8. Roboty Towarzysz ce.

4.8.1. Na ca ym odcinku rosn  drzewa, drzewa które koliduj  z inwestycja podlegaj  wycince.
4.8.2. Nale y wykona  wycink  istniej cych w pasie drogi krzewów.
4.8.3. Regulacji podlegaj  rowy melioracyjne, na których zostanie wykonane przed enie

przepustu.
4.8.4. Nie zachodzi potrzeba zmiany zaprojektowanego i zatwierdzonego projektu

oznakowania docelowego drogi powiatowej nr 16350 z 2001 roku. Znaki ilo ciowo
zosta y uj te w przedmiarze robót.

4.8.5.Kable telekomunikacyjne i urz dzenia melioracyjne  w miejscach kolizji nale y
zabezpieczy  poprzez u enie rur os onowych  dwudzielnych 110mm i 150mm.

5 .  W a r u n k i  r e a l i z a c j i  r o b ó t .

5.1. Oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami --Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz
urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. (Dz.U. z dnia 23
grudnia 2003r) z za cznikami.
5.2.W czasie prowadzenia robót na „Wykonawcy” ci y obowi zek zabezpieczenia wymogów BHP i ppo .
na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy.
5.3. Roboty musz  by  prowadzone zgodnie z obowi zuj cymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz
znajomo ci  sztuki budowlanej.
5.4. W pobli u istniej cych urz dze  podziemnych wszelkie prace nale y wykonywa  r cznie.
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