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Siedziba WYKONAWCY:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA P N
Przebudowa drogi powiatowej nr 3439P Ro sle - Pieczew
od km 0+737,00 do km 1+367,00,dlugo $¢ odcinka 0,630 km

L Symbol Obi bot Jedn. llo4é Cena Warto $¢
P- klasyf. pIS TObO miary 0S¢ jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8

KNNR-1 Roboty pomiarowe przy liniowych

1 0111-0100 r(,)bot.ach drogowych w terenie km 0,630
réwninnym

Karczowanie pni o $rednicy 56-
KNNR - 1 [65cm koparka podsiebierng w

2 0104-1500 |gruntach o normalnej wilgotnosci szt 7,00
kat.llI-IvV
KNNR -1 |. , i
3 0104-1700 [WV: lecz o srednicy 76-100 cm szt. 5,00
Wycigcie suchych gatezi i
KNR 2-21 przeswietlenie koron drzew przy

4 0104 06 Srednicy pni pongd 41cm / szt. 5,00
okrzesanie gatezi drzew w km
1+125 str.L /

ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9

KNNR - 6 Mechaniczne rozebranie

5 0801-0200 Eggrt;udowy z kruszywa o grubosci m2 106,00

Mechaniczne rozebranie
KNNR - 6 [nawierzchni z mas mineralno-
6 0802-0400 |bitumicznych o grubosci 4cm z m2 17,00

wywiezieniem materiatu z rozbiérki

KNNR - 6 [Demontaz barier drogowych

0808-0500 (zelbetowych , zakopianskich m 5,00

ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE kod CPV 45111200-0




Symbol
klasyf.

Opis robot

Jedn.
miary

llosé

Cena
jednostk.

Warto $¢
(netto)

2

4

7

8

KNNR -1
0406-0201

Nasypy wykonywane koparkami
zgarniakowymi z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z
ukopu, grunt kat.ll1-IV

m3

50,00

POD

BUDOWA kod CPV 45233300-2

KNNR-6
0101-0110
analogia

Koryto o $r. glebokosci 17,5 cm
wykonywane na catej szerokosci
jezdni przy uzyciu rowniarki i walca
wibracyjnego samojezdnego, w
gruntach kat. II-1V (w km 1+ 347,00
- 1+ 367,00)

m2

106,00

10

KNNR-6
0102-0110

Koryto wykonywane na poszerzeniu
jezdni o gtebokosci 15 cm w
gruntach kat.II-VI1 / km 1+317,00 -
1+347,00 str.P drogi /

m2

30,00

11

KNNR-6
0103-0301

Profilowanie i zageszczanie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane
mechanicznie przy uzyciu réwniarki
samojezdnej i walca statycznego w
gruntach kat.Il-VIl / km 1+347,00-
1+367,00 km 1+317,00-1+367,00
str.P drogi /

m2

126,00

12

KNNR-6
0104-0300

W-wa odsaczajaca wykonywana i
zageszczana mechanicznie na calej
szerokosci koryta , grubosé w-wy po
zageszczeniu 10cm /w m. j.w./

m2

126,00

13

KNNR-6
1301-0100
analogia

Mechaniczne profilowanie
istniejacej nawierzchni tluczniowej
na catym odcinku

m2

3339,00

14

KNNR-6
0107-0100
analogia

Wyréwnywanie istniejgcej
podbudowy klihcem drogowym
kamiennym 0,5-31,5 mm / na catej
diugosci proj. odcinka /

m3

38,55

15

KNNR - 6
0113-0100

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm /
km 1+347,00-1+367,00 ; km
1+317,00-1+367,00 str.P drogi /

m2

126,00

16

KNNR-6
0113-0400
analogia

Gorna warstwa podbudowy z klinca
drogowego 0,5-31,5 mm, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm / na
calej dlugosci proj.odcinka/

m2

3339,00

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA kod CPV 45233100-0




L Symbol Obi bot Jedn. llo&é Cena Warto $¢
P- klasyf. pIS TObO miary 0S¢ jednostk. (netto)
2 4 5 6 7 8
Nawierzchnia z mieszanki
Sl I s
17 | 0309-0203 |\>:@n9ard ), 9 Arstwy m2 | 322560
. |wiazacej po zageszczeniu 4 cm, z
analogia . .
transportem mieszanki samoch.
samowytad. 5-10 t.
Skropienie mechaniczne
KNNR-6 [nawierzchni drogowych emulsjg
18 1005-0700 |asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci m2 3225,60
0,5 kg/m2
ROW DROGOWY OTWARTY kod CPV 45112100-6
KNR 2-31 |Oczyszczenie rowu z namutu z
19 | 1403-06 [wyprofilowaniem skarp rowu , m 1210,00
analogia |przysredniej grubosci namutu 50cm
Plantowanie powierzchni skarp
KNNR - 1 Wykopg,ngsypu i dna rowu
20 (obrabianie na czysto) m2 2647,87
0503-0300 N
wykonywanych mechanicznie, grunt
kat. I-111
Obsianie powierzchni skarp
21 KNNR - 1 kopu, nasypu i dna rowu w ziemi m2 2647,87
0507-0300 |Y<OPY, Nasyp !
urodzajnej
ZJAZDY GOSPODARCZE kod CPV 45233140-2
Oczyszczenie z namutu przepustow
KNR-2-31 ppd zjazdami str.L |.P drogi (w
22 ciggu rowu przydroznego ) z rur m 22,00
1404-01 |
betonowych fi 400mm, przy
zamuleniu do 0,75 s$rednicy.
KNNR - 6 Nawl|erzchn|a ZjaZ'd'OW Z gruntu
23 rodzimego, grubosé po m2 163,88
0201-210 ;
zageszczeniu 20 cm
POBOCZA kod CPV 45233140-2
Profilowanie i zageszczanie
poboczy gruntowych wykonywane
KNNR - 6 . A
24 mechanicznie przy uzyciu rowniarki m2 1215,00
0103-0300 . - . .
samojezdnej i walca wibracyjnego w
grntach kat. II-1V
KNNR -1 [Obsianie trawg powierzchni
25 0507-0300 |poboczy w ziemi urodzajnej m2 1215,00
WARTOSC ROBOT netto
PODATEK 22%
WARTOSC ROBOT brutto

podpisy i pieczatki oséb uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy













