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ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA P N.:
PRZEBUDOWA ULICY BOGUMILtA W KOLE
ETAP | OD KM 0+130,25 DO KM 0+176,50 ORAZ OD KM 0+862,27 DO KM 0+963,50
ETAP 1l OD KM 0+000 DO KM 0+130,25

Lp. wyceny Oipis robot obm. llos¢ |Cena jedn.

CZESC DROGOWA - ETAP |

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE |

1.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

1 |KNNR 10111-01 C km 0,147
trasa w terenie rowninnym.
1.2 Roboty przygotowawcze
5 KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o ot 3,00

05 Srednicy 46-55 cm

Usuniecie darniny o gr. 10 cm [powierzchnie skap i
_ [terendw zieleni] pod poszerzenie korony ulic [str. L -
3 KNNR(:)LS 0202 pocz. odcinka] i zasypanie rowu drogowego (str.L - kon.[ m3 51,09
odcinka) - roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |

1.3 Roboty rozbiérkowe

KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o

05 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 92,50

5 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. m 11.00
0816-01 40 cm - zjazd km 0+950 [str.L] '

KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i

0816-04 tawy betonowe- zjazd km 0+950 [str.L] m3 1,80

KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
7 | 04 +KNR 4-04 [mechanicznym zatad. i wytad.samoch.samowytad. na m3 11,08
1103-05 odl. 1 km + dod. za kazdy nast.rozp. 1 km = 4 km

1.4 Urzadzenia infrastruktury technicznej

Regulacja pionowa studzienek i zawordéw dla urzadzen
KNNR 6 1305- |podziemnych betonem B-15, objeto$¢ betonu w jednym

02 miejscu od 0,1 do 0,2 m3 (kd,ks, w, g, t) - do poziomu
nawierzchni i terenu

m3 2,00

Podstawa Jedn. Wartosé
netto




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESI E WZNOSZENIA KOMPLETYNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LL
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Zjazdy
_ |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane
9 KNNR061 0103 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2 55,00
konstrukcyjne nawierzchni wjazdow
KNNR 6 0105- Warstwg po.dsypkowzfllplaskowa zageszczana
10 04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 55,00
5cm
KNNR 6 0109- P.odb.udov.vy z mleszank! ’betonowej B-10, pielegnacja
11 0101 piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 15 m2 55,00
cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
KNNR 6 0502- |cm kolorowej [szara lub grafit], ukladanej
12 i : . m2 55,00
0301 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny
wypelniane piaskiem
2.2 Ciagi rowerowo-piesze i chodniki
_ |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
13 KNNR 6 0103 recznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy m2 593,75
01 . ) . .
konstrukcyjne nawierzchni chodnika
KNNR 6 0105- |Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana
14 . s . m2 593,75
04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
15 KNNR 6 0109- P.odb.udov.vy z mleszank! ’betonowej B-10, pielegnacja m2 593,75
01 piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6
16 KNNR 6 0502- |cm koIorgweJ [zo+ta+czerwona+brqzoyva], . m2 593,75
0201 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
o gr. 3 cm, spoiny wypetiane piaskiem
ETAP Il - CZESC DROGOWA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty pomiarowe
1 |KNNR 1 0111-01 Roboty pomlz.;lrov,ve przy liniowych robotach ziemnych - - 0,33
trasa w terenie rbwninnym.
1.2 Roboty przygotowawcze
5 KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o ot 16.00
05 Srednicy 46-55 cm '
Usuniecie darniny o gr. 10 cm [powierzchnie skap i
_ [terendw zieleni] pod poszerzenie korony ulic [str. L -
3 KNNR(:)LS 0202 pocz. odcinka] i zasypanie rowu drogowego (str.L - kon.[ m3 505,06
odcinka) oraz zatoke autobusowa i cigg
rowerowopieszy (str.P - pocz. odcinka) - roboty ziemne
1.3 Roboty rozbiérkowe
Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
4 KNNR 6 0802- bltumlcznych o grubgsu 8cm (4+.4)' p.od.zm.lne . m2 2956,02
03 przechyiki, wyspy dzielgce, rondo i Scieki uliczne i
zZmiana niewlety
KNNR 6 0803- Reczne rozepranle podbudowy z kostki I.<am|ennlej
5 02 nieregularnej na podsypce cementowopiaskowej m2 1478,01

jw.




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o
6 KNNR 6 0801 grubosci 20 cm - pod chodnik, $ciek uliczny m2 1478,01
0210 ;
i zatoke autobusowg (str.P)
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o
7 KNNR065 0805 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 887,00
piaskowej
KNNR 6 0803- Rozebran!e nawierzchni chodnikéw i C!OJSC z kgstkl
8 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 263,20
02
(str. P+L)
KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce
9 . . .. - m 491,50
02 cementowo-piaskowej wzdtuzjezdni ulic
10 KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy chodn_lkowych 0 wymiarach 8x30 m 443,50
08 cm na podsypce piaskowej
11 KNNR 6 0805- szebranle podbudowy z plyt betonowych gr. 15 cm na m2 309,00
04 wjazdach
KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia o
12 0210 grubosci 20 cm [ul. Zamkowa] m2 315,00
13 KNNR 6 0801- |Rozebranie schodéw terenowych betonowych str.L+P = m2 3253
06 ul. Poniat.(3 szt) i Bogum.(2 szt.)] '
KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
14 | 04 + KNR 4-04 |mechanicznym zatad. i wytad. samoch.samowytad. na m3 774,04
1103-05 odl. 1 km + dod. za kazdy nast.rozp. 1 km = 4 km
KNNR 6 0702-01|Przestawienie stupa ogtoszeniowego z PVC, poza ciag
15 . . . szt 1,00
analogia rowerowo-pieszy [ul. Poniat.]
KNNR 6 0808-|Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wzdtuz
16 . m 45,00
01 schodow terenowych
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych
17 KNR 4_8? 0411 betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl 2,00
[str.L+P = ul. Poniat. km 0+048]
KNNR 6 0808- |Rozebranie balustrady U-11a [poreczy] ochronnej
18 . . m 24,00
01 rurowej [str. L+P = ul. Poniat.]
_ |Ustawienie balustrady U-11a [porgczy] ochronnych
19 KNNR063 0701 rurowych [balustrada z robiérki] wzdtuz m 24,00
nowego przebiegu chodnika [str.L+P = ul. Poniat.]
KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych [ skrzyz.
20 . m 80,00
02 ul. Poniat. z Bogu.]
21 KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych [str.L+P = ul. m 37.50
01 Zamk.]
22 KNNR 6 0701- |Ustawienie rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 37 50
04 [str.L+P = ul. Zamk.] '
23 KNNR 6 0808- |Demontaz stupkow z rur stalowych hustawek str. = ul. st 16,00
08 Zamk. = 4 szt.]
KNNR 6 0808- |Demontaz podpor zelbetowych tawek terenowych [str. =
24 szt 6,00
08 ul. Zamk. - 3 szt.]
1.4 Urzadzenia infrastruktury technicznej
Regulacja pionowa studzienek i zawordéw dla urzadzen
o5 KNNR 6 1305- |podziemnych betonem B-15, objeto$¢ betonu w jednym m3 585
02 miejscu od 0,1 do 0,2 m3 (ks, ’

w, g, t = 19 szt.)

2. Roboty ziemne

2.1. Wykopy




Lp. Podstawa Oipis robot Jedn. llos¢ |Cena jedn. Wartosc
wyceny obm. netto
Koryto pod poszerzenie nawierzchni jezdni i ul.boczne,
26 KNNR 1 0202- |o $rednigj gt. 0,35 m - roboty.2|_emne boczne, o srednigj m3 308,37
03 gt 0,35 m - roboty ziemne tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Koryto pod $cieki uliczne, o sredniegj gt. 0,25 m - roboty
57 KNNR 1 0202- |ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 3505
03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do '
1 km sam.samowytad.
Koryto pod krawezniki,(wzdtuz jezdni ulic) o $redniej gt.
o8 KNNR 1 0202- |0,25 m -roboty ziemne wykonywane koparkami m3 50 58
03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z '
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Koryto po nawierzchnie drogi dojazdowej [w tym
krawezniki = ul. Zamk.], $rednia gt. 0,30 m - roboty
29 KNNR 1 0202- |ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 48.30
03 tyzki 0,25 m3 w gr. kat. -1l z transp.urobku na odl.do 1 '
km
sam.samowytad.
Koryto po nawierzchnia zjazdéw, $rednia gt.0,15 m -
30 KNNR 1 0202- [roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 4455
03 0 poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. 1l z transp.urobku na '
odl.do 1 km sam.samowytad.
2.2 Nasypy
Wykonanie korony [ul. ZamKk. i cigg rowerowopieszy do
KNNR 1 0311- Walu] pod : Jezdn.le,. uagl rowerpwoplesze,chodnlkl .

31 o1 (pobocz), skarpe i zielen (trawnik) - reczne formowanie m3 1609,49
nasypow z gruntu kat. I-1l dostarczonego samochodami
amowytadowczymi [ materiat z dowozu (ukopu
Wykonanie i poszerzenie czesci korony [ciag

_|rowerowopieszy do Watu] - reczne formowanie

32 KNNR él 0311 nasypow z gruntu kat. I-1l dostarczonego m3 396,00
samochodamisamowytadowczymi [ materiat z
wykopow]= ilos¢ wg tabeli
Zasypanie wyspy srodkowej ronda - reczne formowanie

33 KNNR 1 0311-|nasypOw z gruntu k_at. -1l dgstarczonego samochodami m3 316,51

01 samowytadowczymi [ materiat
z wykopow] = ilo$¢ wg tabeli
Zageszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami
34 KNNR 1 0409- grun.tu W nasypie Wal.car.nl Wlbracyjpyml samojezdnymi m3 2322.00
0703 13 t i zageszczarkami wibracyjnymi,
grunt sypki kat. I-11

3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETYNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

3.1 Murek oporowy

KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
35 ) i m2 18,62
01 recznie w gruncie kat. II-IV pod murek oporowy
tawa betonowa z mieszanki betonowej B-15,
36 KNNR 6 0109 pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy m2 18.62
01 10 cm, pod elementy prefabrykowane zelbetowe '
typu "L"




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
Wykonanie murka oporowego - zabezpieczenie drogi
dojazdowej i skarpy korony ulicy z elementow
37 KNR 2-25 0305-|prefabrykowanych zelbetowych typu "L" (elem.= m2 28.91
03 analogia ]0,49x0,30x0,55m (10); ’
0,49x0,50x0,80m (16); 0,49x0,55x1,05m (33)]
o gr. $cianki 15 cm
38 KNNR 2 1001- Tynkowz.mle zewnetrzne scian murka, zwykte IlI m2 25,95
01 kategorii
Wykonanie izolacji powlokowej przeciwwilgociowej
KNNR 2 0601- [powierzchni pionowej i poziomej murka [od strony
39 o m2 40,23
0602 skarpy], wykonywane na goraco lepikiem asfaltowym
3X, z zagruntowaniem podtoza Bitizolem R
3.2.Urzadzenia odwadniaj ace
tawa betonowa pod $ciek uliczny z mieszanki
40 KNNR 6 0109- t?etonowej B15, plelegnaqg plagklem i woda, 0 m2 140,20
0313 $r. gr. 27 cm(str.L+P przy jezdniach = ul. Poniat.,Zamk.
i Bogu.]
Scieki uliczne o szerokosci 20 cm z kostki betonowej
a1 KNNR 6 0608- |brukowej o grybosm 8 cm na podsypce m2 701,00
03 cementowo-piaskowej o gr. 3 cm [str.L+P przy
jezdniach = ul. Poniat., Zamk. i Bogu.]
tawa betonowa pod Sciek liniowy korytkowy S 200 K
42 KNNR 6 0109- |[przykraweznikiwy i miedzy jezdniowy] z mieszanki m2 16.92
03013 betonowej B15, pielegnacja piaskiem i woda, o $r. gr. '
20 cm [droga dojazdowa i wjazdy = str.L ul. Zamk.]
Scieki liniowy korytkowy z przykryciem rusztowym i
wiasnym spadkiem dna 0,5% z elementéw
42 KNNR 6 0698 prefabrykowanych S 200 K [ klasa D 400] na podsypce m2 47,00
03 analogia ) . . i
cementowo-piaskowej o gr. 3 cm [droga dojazdowa i
wjazdy = str.L ul. Zamk.]
3 .3 Kraw ezniki i obrze za
tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe
KNNR 6 0109- [20x30 z mieszanki betonowej B-15, pielegnacja
44 N iy : m2 37,68
0101 piaskiem i woda, grubos¢ 15 cm - obramowanie wyspy
srodkowej ronda
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm
45 KNNR 6 0401- |bez taw na pquypce cementowopiaskowej m 75.36
04 - obramowanie
wyspy srodkowej ronda
tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe
46 KNNR 6 0109- [trapezowy z mieszanki betonowej B-15, pielegnacja m2 28.26
0203 piaskiem i wodg, grubos¢ 20 cm -obramowanie '
pierscienia ronda
Krawezniki betonowe wystajace trapezowy (kolor
KNNR 6 0401- |czerwony) o wymiarach 21x15x30 cm bez taw na
47 . ) . m 94,20
04 podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie
pierscienia ronda
tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe
KNNR 6 0109- tra}pezowg z mleszar?kl betor?owej B-;L5,t.rape.zow.e z
48 0203 mieszanki betonowej B-15,pielegnacja piaskiem i woda,| m2 37,74

grubos¢ 20 cm -pielegnacja piaskiem i woda, grubosc
20 cm - obramowanie wysp dzielgcych wloty/wyloty ro




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
Krawezniki betonowe wystajace trapezowe (kolor
KNNR 6 0401- |czerwony) o wymiarach 21x15x30 cm bez
49 ) . . m 125,80
04 taw na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie
wysp dzielacych wloty/wyloty ronda
tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe
50 KNNR 6 0109- |20x30 z mieszanki betonowej B-15, pielegnacja m2 350.50
0101 piaskiem i woda, grubos¢ 15 cm - bramowanie jezdni ’
ulic i ronda
KNNR 6 0401- Krawezniki betonowe wystajace o yvymlarqch 20x30 cm
51 04 bez taw na podsypce cementowopiaskowej m 701,00
- obramowanie jezdni ulic i ronda
tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe
50 KNNR 6 0109- |20x30 z mieszanki betonowej B-15, pielegnacja m2 39 00
0101 piaskiem i woda, grubos¢ 15 cm - obramowanie jezdni ’
drogi dojazdowej i zjazddw (str. L = ul. Zamkowa)
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm
53 KNNR 6 0401- |bez faw na podsypce cementowopiaskowej - m 78.00
04 obramowanie jezdni drogi dojazdowej i jazddw (str. L = '
ul. Zamkowa)
tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe
KNNR 6 0109- |wtopione 12x25 z mieszanki betonowej B-15,
54 : L y m2 25,20
01 pielegnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 10 cm -
obramowanie zjazdow [ul. Bogumita]
KNNR 6 0401- Krawezniki betonowe wtopione o vyymlaragh 12x25 cm
55 05 bez taw na podsypce cementowopiaskowe;j - m 60,00
obramowanie zjazd6 ul. Bogumita
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
KNNR 6 0404- |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg,
56 : o, m 111,00
04 cementowa - obramowanie chodnikdéw [str.L+P = ul.
Poniat. i Bogu.]
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
KNNR 6 0404- |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
57 T : m 740,00
04 cementowa - obramowanie ciggéw rowerowopieszych
[str. L+P = ul.Poniat., Zamk. i Bogu.]
3.4 Pierscien ronda
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
58 KNNR gl 0103 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2 254,34
konstrukcyjne nawierzchni pierscienia ronda
KNNR 6 0104- Warstw od;qczajqce' ’vvykonane i zageszczane
59 03 mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 m2 254,34
cm
KNNR 6 0109- |Podbudowy z mieszanki betonowej B-20, pielegnacja
60 o iy m2 254,34
0303 piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 20 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
61 KNNR 6 0502- |cm kolorowej _(czerqua), uk’radanej.na podsypce m2 254,34
0301 cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny

wypelniane piaskiem

3.5 Wyspy dz ielgce wloty/wyloty ronda




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
62 KNNR gl 0103 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2 100,25
konstrukcyjne nawierzchni zwysp dzielacych
KNNR 6 0103- Warstw od;qczajqce' ’vvykonane i zageszczane
63 o1 mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 m2 100,25
cm
KNNR 6 0109- |Podbudowy z mieszanki betonowej B-20, pielegnacja
64 o iy m2 100,25
0303 piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 20 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
65 KNNR 6 0502- |cm kolorowej _(czerqua), uk’radanej.na podsypce m2 100,25
0301 cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny
wypelniane piaskiem
3.6 Nawierzchnia jezdni
. Mechaniczne frezowanie profilowe nawierzchni
Klakulacja asfaltowej na zimno z odwozem $cinki na plac
66 | zakladowa 2006- ) ha zIn . P m2 | 186,80
sktadowy PZD, $r. gt. Frezowania 4 cm [ul. Ponat. =
0400 ; ) .
poczatek, profilowe i koniec]
KNNR 6 0103- Profllgwanle | zageszczanie poditoza wykonywane .
67 o1 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne m2 153,12
nawierzchni jezdni - poszerzenia
KNNR 6 0103- Profllgwanle | zageszczanie poditoza wykonywane .
68 o1 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne m2 1505,16
nawierzchni jezdni - nowa nawierzchnia
Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego
69 KNNR 6 0109- cemeptem _o Rm_ = ?,5 MPa V\./y.twarzanego w . m2 1658,28
01 betoniarce i dowieziona na miejsce wbudowania,
grubos¢ warstwy 15 cm
Podbudowa z thucznia kamiennego sortowanego (z
70 KNNRSZ 0204 wylgczeniem wapnia i dolomitu), dolna warstwa o m2 1658,28
grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNNR 6 0204- Podbudoyva z t+uczp|§ kamlepnego,sortowanego z
71 05 wylgczeniem wapnia i dolomitu), gérna warstwa o m2 1658,28
grubosci po zageszczeniu 8 cm
Polaczenie miedzywarstwowe - skropienie wykonanej
KNNR 6 1005- |podbudowy tluczniowej emulsjg asfaltowg
2 07 $redniorozpadowa o zawartosci asfaltu 50% w ilos¢ 1,2 m2 1682,78
kg/m2
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla
73 KNNR 6 0308- |KR2, grubosc¢ War§twy Wl_qzqcej po zage;;zczenlu m2 1682,78
0103 4 cm, transport mieszanki samochodami
samowytad.5-10 t
_ [Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem
74 KNNR 6 0107 kamiennym sortowanym 2/31,5 mm, zageszczanym m3 32,66
01 A 0 :
mechanicznie o gr. do 10 cm - ilo$¢ wg tabeli Etap 2
Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy
75 KNNR 6 0108-|mieszankg mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy dla ¢ 70.83
0201 KR2, transport mieszanki samochod. ’
samowytad. 10-15 t na odl. 5km - ilo$¢ wg tabeli Etap 2
76 KNNR 6 1005- chygzczenle mechaniczne nawierzchni drogowych m2 2530.23
06 bitumicznych




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
KNNR 6 1005- Polaczenie miedzywarstwowe - skropienie podbudowy
77 07 asfaltowej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg o m2 2530,23
zawartosci asfaltu 50% w ilos¢ 0,5 kg/m?2
KNNR 6 0309- NaW|erzchn|'e’ Z betonu asfa-lltow.ego 0/12,8 mm .dla
78 KR2, grubos¢ warstwy wiazacej po zageszczeniu 4 cm, m2 2530,23
0203 ) . .
transport mieszanki samochodami samowytad.5-10 t
3.7 Droga dojazdowa
KNNR 6 0103- Profllgwanle | zageszczanie poditoza wykonywane .
79 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne m2 144,00
01 . e Co :
nawierzchni jdrogi dojazdowej (ul.Zamkowa)
KNNR 6 0105- |Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana
80 o iy . m2 144,00
04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
81 KNNR 6 0109- P.odb.udov.vy z mleszank! ’betonowej B-10, pielegnacja m2 144,00
0101 piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 15 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
KNNR 6 0502- [cm kolorowej [czerwonej], ukladanej na podsypce
82 . . . : m2 144,00
0301 cementowo-piaskowej o gr. 3 cm,spoiny wypetniane
piaskiem
3.8 Zjazdy
_ |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane
83 KNNR061 0103 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2 297,00
konstrukcyjne nawierzchni wjazdow
KNNR 6 0105- |Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana
84 o iy . m2 297,00
04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNNR 6 0109- |Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja
85 o iy m2 297,00
0101 piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 15 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
KNNR 6 0502- [cm kolorowej [szara lub grafit], ukladanej na podsypce
86 . : : : m2 297,00
0301 cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane
piaskiem
3.9 Ciagi rowerowo-piesze
_ |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
87 KNNR 6 0103 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2 985,25
01 . ) . .
konstrukcyjne nawierzchni chodnika
KNNR 6 0105- |Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana
88 . iy . m2 985,25
04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
89 KNNR 6 0109- P.odb.udov.vy z mleszank! ’betonowej B-10, pielegnacja m2 985,25
01 piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6
KNNR 6 0502- |cm kolorowej [z6#ta+czerwona+brazowa],ukladanej na
90 : . : m2 985,25
0201 podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny
wypelniane piaskiem
3.10 Chodniki
_ |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
91 KNNR gl 0103 recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy m2 277,00

konstrukcyjne nawierzchni chodnika




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
KNNR 6 0105- |Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana
92 . iy . m2 277,00
04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
93 KNNR 6 0109- P.odb.udov.vy z mleszank! ’betonowej B-10, pielegnacja m2 277.00
01 piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6
KNNR 6 0502- |cm kolorowej [z6#ta+czerwona+brazowa],uktadanej na
94 : : : m2 277,00
0201 podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny
wypelniane piaskiem
3.11 Znaki drogowe pionowe
95 KNNR gS 0808- Demontaz stupkéw istniejgcych znakéw pionowych szt 15,00
KNNR 6 702- |Demontaz istniejacych zdjecie znakéw pionowych
96 08 [kategoria A, B, D, E i F] szt 20,00
Ustwienie stupki do znakéw pionowych drogowych, z
KNR 6 0702- [rur stalowych ocynkowanych, o srednicy50-60 mm [ dt.
o7 0101 (3,50 m = 1 znak, k. 4,50 m = szt | 40,00
2 znaki]
Ustwienie znakow pionowych [kategori A, B, CDi T -
"Srednie"] o pow. ponad 0.3 m2, lica znakéw
98 KNNR gS 0702 odblaskowe [folia typu 2 - Il generacji],podkiad z blachy | szt 58,00
stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm z podwdjnie gietymi
krawedziami - ilos¢ wg zbiorczego zestawienia
Ustwienie stupki do znakéw pionowych drogowych,z rur
99 KNR 6 0702- [stalowych ocynkowanych, o $rednicy 60 mm ot 6.00
0102 [kratownice] pod tablice przeddrogowskazowe '
[znaki E1 ], wys. stupkéw min. 5,50 m
Pionowe znaki drogowe - znaki i informacyjne o pow.
_|ponad 1,5 m2, [znaki kategorii E1= "$rednie] - lica
100 KNNR gS 0702 odblaskowe [folia typu 2 - Il generacji], podkiad z szt 3,00
blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5 mm z podwojnie
gietymi krawedziami - ilo§¢ wg zbiorczego zestaw
3.12 Znaki drogowe pozio me
Oznakowanie poziome, odblaskowe, cienkowarstwowe
KNNR 6 0705- .O gr. 0,3-0,8 mm Wykony.wa.m.e farbg rozpuszgzalnlkowq
101 i mikrokulkami szklanymi -linie egregacyjne ciagte, m2 91,08
0201 N oy )
malowane mechanicznie [P4] - ilos¢ wg zbiorczego
zestwienia
Oznakowanie poziome, odblaskowe, cienkowarstwowe
KNNR 6 0705- |° 9" 0,3-0,8 mm Wykony.wa.m.e farbg rongszczalnlkowq
102 0301 i mikrokulkami szklanymi -linie segregacyjne m2 7,20
przerywane, malowane mechanicznie
[Ple+P6+P7a+P19] - ilos¢ wg zbiorczego zestwienia




Lp. Podstawa Oipis robot Jedn. llos¢ |Cena jedn. Wartosc
wyceny obm. netto
Oznakowanie poziome, odblaskowe, cienkowarstwowe
o gr. 0,3-0,8 mm wykonywane farba rozpuszczalnikowg
103 KNNR 6 0705- |i mlk.r'ol.<ulkam| sz_klanyml -linie na skrzyzowgnla.ch i m2 142,87
0601 przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie
[P10+P11+P13+P14+P21] - ilo$¢ wg zbiorczego
zestwienia
Oznakowanie poziome, odblaskowe, cienkowarstwowe
_[o gr. 0,3-0,8 mm wykonywane farba rozpuszczalnikowg
104 KNNR 6 0705 i mikrokulkami szklanymi -strzatki i inne symbole, m2 14,58
0701 N 0 e .
malowane mechanicznie [P15] - ilos¢ wg zbiorczego
zestwienia
3.13 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
Ustawienie w poboczu balustrady ochronnej U-11a z rur
KNNR 6 0701- stalowych wzdtuz ciagu rowerowopieszego (ulicaw
105 . nasypie). Porecz, stupki i przeciag z rur ocynkowanych m 448,00
03 analogia : o .
malowanych $r.60 mm (barwa niebieska), szczebliny z
rur ocynkowanych ér. 20 mm (barwa z6tta), roz
Bariery ochronne stalowe U-14a (SP-06)
jednostronne,skrajne,
106 KNNR 6 0703- |drogowe,ocynkowane,wzmocnione z odksztalcenie do m 60.00
06 0,85 m, z elementami odblaskowymi, stupki ceowe ’
whijane w grunt - rozstaw co 4,00 (2,00) m,
jednostronne o0 masie 1 m 39 kg + zakonczenia barier (
Ustwienie stupki przeszkodowych U-5b [ z PE
KNNR 6 0702- []zespolonych ze znakiem pionowym C-9 [ fi 40-60 cm]
107 . . . szt 4,00
01 analogia |0 wysokosci max 1030 mm, na wyspach dzielgcych
wloty/wylot - ilo$¢ wg zestawienia znakéw i urzadzen
KNNR 6 0702- Ustwienie stupki do znakéw pionowych drogowych,z rur
108 o1 stalowych ocynkowanych, o $srednicy 50 mm [dt. 2,50 szt 10,00
m] - ilo$¢ wg zestawienia znakéw i urzadzen
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - tablice prowadzace
_ |0 pow. ponad 0.3 m2, [U-3c ciagte o dt. 1800 mm] - lica
109 KNNR065 0702 odblaskowe [folia typu 2 - Il generacji], podkiad z szt 5,00
blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm z podwojnie
gietymi krawedziami - ilo$¢ wg zestawienia
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
4.1. Schody terenowe
Whbudowanie stopni schodow z elementéw betonowych
KNNR 6 0401-04|prefabrykowanych o wymiarach 21(18)x40x75 cm na
110 . g . m 127,50
analogia podsypce cementowopiaskowej
1:30gr.10 cm
Wykonanie bokéw schodéw (obustronnie) wraz z
_ |wbudowaniem stupkéw balustardy (poreczy) -
111 KNNR 2 0106 betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych wf m3 6,50

0330 analogia

deskowaniu tradycyjnym [ boki = 20x45cm; fndament
stupkéw=20x20x75cm ]




Lp. Podstawa Oipis robot Jedn. llos¢ |Cena jedn. Wartosc
wyceny obm. netto
Whbudowanie obustronnych balustrad stalowych
(poreczy) U-11a wzdtuz biegéw schodéw.Porecz, stupki
112 KNNR 6 07_01-03 |'przeC|ag z rur ocynkowanych . m 69,00
analogia $r. 60 mm (brawa czerwona), szczebliny z rur
ocynkowanych $r. 20 mm (barwa zéita), rozstaw
stupkéw, co 1,50 (1,00) m.
3.1 Tereny zieleni ( trawniki )
Plantowanie (obrobienie na czysto) terenéw zieleni -
113 KNNR 1 0503 trawniki oraz skarp i korony nasypow - w m2 4112,00
06
gruntach kat.l-111
_ |Zaggszczanie terendw zieleni - trawniki oraz skarp i
114 KNNR013 0408 korony nasypoéw - kat.l-Il zageszczarkami plytowymi m3 4112,00
wibracyjnymi
KNNR 1 0507- Humusowanie terendéw zieleni (trwnikdw) z obsianiem
115 o1 trawg przy grubosci warstwy humusu 5 m2 4112,00
cm.
BRANZA ENERGETYCZNA - ETAP ||
KNR 2-01 0701-|Reczne kopanie rowdw dla kabli o glgbok. do 0,8m i
1 . m 490,00
01 szer. dna do 0,4 w gruncie kat. I-Il
KNR 2-01 0704-|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebok. do 0,8
2 i . m 490,00
01 m i szer. dna 0,4 m w gruncie kat. I-1I
3 KNR 5-10 0301-|Nasypywanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m 490,00
01 szer. do 0,4m
Reczne ukfadanie kabli wielozytlowych o masie do 2,0
4 KNR S ég 0103 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach m 195,00
kablowych istniejacego kabla SN
Reczne ukfadanie kabli wielozytlowych o masie do 2,0
5 KNR S ég 0103 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach m 227,00
kablowych - proj. kabla YAKY 4x120mm
Reczne ukfadanie kabli wielozytlowych o masie do 2,0
6 KNR S ég 0114 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach m 18,00
kablowych projekt. Kabla YKY 4x10mm
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3,0 kg/m na
7 KNR S ég 0114 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach m 7,00
lub kanatach zamknietych - proj. kabla SN
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3,0 kg/m na
8 KNR 5-10 0114 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach m 23,00
03 . :
lub kanatach zamknietych - proj. kabla nn
KNR -W 4-03 L . S
9 1203-02 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc 3,00
10 KNR 5-10 0303 Uk+ad§n|e rur ochronnych z Arot o $r. do 110mm w m 23,00
01 wykopie
KNR 5-10 0303|Uktadanie rur ochronnych z Arot o $r. do 160mm w
11 . m 7,00
01 wykopie
KSNR 5 0903-[Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o dt. do 10,5
12 I . . oo sk 1,00
01 m linii napowietrznych NN z zerdzi wirowanych
KNR 5-10 0801-|Montaz poprzecznikéw krancowych na stupach
13 . C e szt. 1,00
03 lezacych dla linii niskiego napiecia
KNR 5-10 0802-|Montaz trzon6w kabtakowych na stupie stojacym dla
14 N . szt. 5,00
04 linii niskiego napiecia
KNR 5-10 0904-|Montaz mostkoéw roztacznych - ( przekroj przewodéw do
15 e L szt. 4,00
01 70mm2) dla linii niskiego napiecia




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
Montaz uziomow poziomych lub przewodéw
KNR 5-10 0809-|uziemiajacych przy gtebok. wykopu 0,8 m w gruncie
16 - . i . m 10,23
04 kat. I-1l - jw. Lecz we wspolnym wykopie ( wspot.
RiSx0,25)
KNR 5-10 0809-|Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych
17 i m 18,00
10 pretowych w w gruncie kat. I-11
KNR 5-10 0303|Ukfadanie rur ochronnych z Arot o $r. do 110mm na
18 ) m 3,00
01 stupie
Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m na
19 KNR 5-10 0118-|nap. znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, m 10.00
02 budowlach lub na estakadach z mocowaniem-jw. lecz '
na stupie i w ztgczach
KNKRB 5 .
20 0101-02 Montaz zlgcza kpl. 1,00
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca
21 KNR S ég 0603 kabla Al. 4-zytowego o przekr. do 120mm?2 na nap. do szt. 4,00
1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
29 KNR 5-10 0803 I\/_Ion.taz z wejsciem na stup odgromnikoéw dla linii kpl. 1,00
04 niskiego napigcia
KSNR 9 0903-|Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o
23 . . szt. 0,92
04 przekroju do 95mm?2 z przeznaczeniem na ztom
24 KSNR 9 0701- Qemontaz przy%qczy ' n§p0W|etrznych z przevyodow przew. 1,00
03 nieizolowanych z wejsciem na stup lub z drabin
25 KSNR :?1 0901- Demontaz stupow zelbetowych linii NN rozkracznych szt. 1,00
26 KNR 5-12 Dempntgz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z szt 3,00
0901-01 ustojami
27 KNR 5-12 0701- I?emqntaz stupéw drewnianych rozkracznych o diug. szt 3,00
05 zerdzi 12
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - ETAP ||
Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
1 | TPsA 40/503/11 termoplf;lstyc;nej do kanalizacji kablovyej, o m 358,00
reczne,$rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji
czesciowo zajety
Wcigganie kabla wypetnionego w powloce
> | TPSA 40/503/7 termopl'astyc.znej do kanalizacji kablovyej, o m 42,00
reczne,$rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji
wolny
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym
3 | TPSA 39/101/1 |wciaganiem rur (kategoria gruntu llI-1V), dlugo$¢ do m 10,00
10-m, dwie rury HDPE110-mm, ponad czesciowe
liczonena 1l m
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
4 | TPSA 39/101/6 |wcigganiem rur (kategoria gruntu IlI-1V), dodatek za m 11,00
kaSdy 1-m dhugosci ponad 10-m,dwie rury HDPE
110-mm naklady czesciowe liczone na 1 przepust
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym
5 | TPSA 39/101/1 |wciaganiem rur (kategoria gruntu llI-1V), dlugo$¢ do szt 1,00

10-m, dwie cztery HDPE 110-mm, nakfady czesciowe
liczone na 1-przepust




Lp.

Podstawa
wyceny

Oipis robot

Jedn.
obm.

llos¢

Cena jedn.

Wartosé
netto

TPSA 40/102/4

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 4 otwory w ciggu
kanalizacji, 4 rury w warstwie

21,00

TPSA 40/314/2

Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z
bloczkéw betonowych, typ SKMP-3, grunt kategorii lll

szt

4,00

TPSA 40/322/1

Montaz elementow mechanicznej ochrony przed
ingerencjg 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami,
rama ciezka lub podwojna lekka

szt

4,00

TPSA 40/401/2

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy
przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

1,00

10

KNR 501/117/4

Likwidacja ciggow kanalizacji kablowej z rur pcv w
gruncie kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 1x4,
suma otworow: 4

36,00

11

TPSA 40/717/3

Montaz ztgczy rownoleglych kabli wypetionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow Syt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 30 parach

zlgcze

2,00

12

TPSA 40/717/4

Montaz ztgczy rownoleglych kabli wypetionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw Syt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 50 parach

zlgcze

8,00

13

TPSA 40/717/6

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 100 parach

zlgcze

4,00

14

TPSA 40/717/7

Montaz ztgczy rownoleglych kabli wypetionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 200 parach

zlgcze

2,00

15

TPSA 40/723/3

Wylgczenie kabla réwnoleglego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 30 parach

zlgcze

2,00

16

TPSA 40/723/4

Wylgczenie kabla réwnoleglego ze zlgcza kabla
wypelnionego utoSonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 50 parach

zlgcze

8,00

17

TPSA 40/723/6

Wylgczenie kabla réwnoleglego ze zlgcza kabla
wypeltnionego utoSonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 100 parach

zlgcze

4,00

18

TPSA 40/723/7

Wylgczenie kabla réwnoleglego ze zlgcza kabla
wypelnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o0 200 parach

zlgcze

2,00

19

KNR 501/1310/3

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie
par-30

odcinek

1,00

20

KNR 501/1310/5

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie
par-50

odcinek

4,00

21

KNR 501/1310/9

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie
par-100

odcinek

2,00

22

KNR
501/1310/10

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie
par-200

odcinek

1,00




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
23 |KNR 501/1311/3|FOm!ar tumiennosci skutecznej przy jednej odcinek| 1,00
czestotliwosci, kabel o liczbie par-30
24 | KNR 501/1311/5|OM!ar tumiennosci skutecznej przy jednej odcinek| 4,00
czestotliwosci, kabel o liczbie par-50
25 | KNR 501/1311/9|FOM!ar tumiennosci skutecznej przy jednej odcinek| 2,00
czestotliwosci, kabel o liczbie par-100
KNR Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej .
26 501/1311/10 |czestotliwosci, kabel o liczbie par-200 odcinek 1,00
PRZEBUDOWA CIECI WODOCIAGOWEJ - ETAP I
Roboty przy gotowawcze
1 KNR 201-03-12- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gieb. ot 8.00
10-00 do 1,0 m w gruncie kat Il| ’
o [KNR 5;_%82_18_ Zabezpieczenie kabli w ziemi dtugosci do 1,5m szt 8,00
3 |KNR (2)2108119 Wytyczenie trasy przebudowanej sieci wodociggowej km 0,31
Roboty ziemne
4 KNR 231-08-03- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 3 m2 63,50
03-00 cm
KNR 231-08-15- |Rozebranie chodnika z optyt betonowych 35*35 cm na
5 . : m2 60,00
01-00 podsypce piaskowej
WYKOP A300- |Roboty ziemne pionowe mechanicznie na odklad kat.11-
6 10-05-02-11 |1V z podsypka - dn 160 metr 180,50
7 WYKOP A300- |Roboty ziemne pionowe mechanicznie na odklad kat.11- metr 69 50
10-05-01-11 |1V z podsypka - dn 110 '
8 WYKOP A300- |Roboty ziemne pionowe mechanicznie na odklad kat.l1- metr 60.00
10-05-01-11 |1V z podsypka - dn 63 '
Roboty monta zowe
KNNR N004-10- |Rurociggi cisnieniowe z PCV lgczone na wcisk w
0 08-04-10 wykopie umocnionym fi 160 metr 180,50
KNNR N004-10- |Rurociggi cisnieniowe z PCV tgczone na wcisk w
10 08-03-10 wykopie umocnionym fi 110 metr 69,50
KNNR N004-10- [Rurociggi cisnieniowe z PCV lgczone na wcisk w
11 09-01-10 wykopie umocnionym fi 63 metr 60,00
12 KNNR N004-10- [Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego ot 1.00
14-04-12 w wykopie umocnionym fi 150 '
13 KNNR N004-10- [Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego ot 1.00
14-04-12 w wykopie umocnionym fi 150/50 '
KNNR N004-11- |Zasuwa kotnierzowa typ E bez naséwki na rurociggu
41 120303 |pvcfiis0 kmpl | 1,00
KNNR N004-11- |Zasuwa kotnierzowa typ E bez naséwki na rurociaggu
151 120303 |pvcii100 kmpl | 1,00
KNNR N004-11- |Zasuwa kotnierzowa typ E bez naséwki na rurociggu
181 150308 [pvciiso kmpl | 1,00
17 KNNR N004-10- |Ksztattki cis$nieniowe 2-kielichowe PVC taczone na ot 200
22-03-10 wcisk w wykopie umocnionym fi 110 '
18 KNNR N004-10- |Ksztattki cisnieniowe 2-kielichowe PVC taczone na ot 4.00
22-04-10 wcisk w wykopie umocnionym fi 160 '
KNNR N004-10- |Ksztattki cisnieniowe w wykopie umocnionym fi 150 -
19 . 2 szt 2,00
14-04-10 potaczenie rura-rura zabezp. przed przesunieciem
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie
20 KNNR NOO4-10- umocnionym fi 150-potaczenie kotnierz-rura do rur PVC| szt 1,00

14-04-10

z zabezp. Przedprzesunieciem




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
KNNR N004-10- :
21 14-04-10 Ksztattka FW fi 160 szt 3,00
29 KNNR N004-10- |Kolano zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie ot 1.00
14-04-11 umocnionym fi 150 '
23 [KNR (231808115 Kolano stalowe z gwintem zewnetrznym fi 40 ze ztaczka| szt 1,00
24 KNNR N004-10- Rurouggl stalgwe WM/ZO1 spawane w wykopie metr 7.50
05-02-14 umocnionym fi 108x8,0
KNNR NO004-10- [Rurociagi stalowe WM/ZO1 spawane w wykopie
25 05-02-15 umocnionym fi 273,0x8,0 metr 21,50
26 KNNR N004-10- |Ksztaltki cisnieniowe 1-kielichowe PVC faczone na ot 900
14-04-10 wcisk w wykopie umocnionym fi 160 '
57 KNNR N004-10- |Ksztaltki cisnieniowe 1-kielichowe PVC faczone na ot 700
14-03-10 wcisk w wykopie umocnionym fi 110 '
28 KNNR N0O4-12- Przecigganie rurociggu fi 63 w rurach ochronnych metr 7,50
09-01-00
29 KN'\(I)S_QS%ASH_ Przecigganie rurociggu fi 110 w rurach ochronnych metr 21,50
30 KNNR N004-16- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200m) ot 300
06-02-00 z rur PCW, PE fi 160 ’
KNNR N004-16- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200m) do fi
311 120100 |150 szt | 3,00
32 KNNR NO004-16- | Dezynsekcja rurociagow sieci wodociggowej (200m) do ot 300
11-01-00 fi 150 '
33 KNR 219-02-19- |Oznakowanie trasy wodociagu tasma z tworzywa metr 310,00
01-00 sztucznego
34 [KNR (2);908134 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kmpl 3,00
35 [KNR (231908214 Rura sygnalizacyjna dn 25 nad rurg ostonowa szt 2,00
KNNR N004-14- .
36 30-01-00 Bloki oporowe m3 0,05
PRZEBUDOWA SIECI SANITARNEJ - ETAP I
Roboty przy gotowawcze
37 KNR 201-03-12- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gieb. ot 1.00
10-00 do 1,0 m w gruncie kat IlI ’
ag [KNR (231908218 Zabezpieczenie kabli w ziemi dtugosci do 1,5m szt 1,00
39 [KNR (2)2108119 Wytyczenie trasy przebudowywanej sieci kanalizacyjnej| km 0,046
40 KNR 231-08-03- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 3 m2 24,00
03-00 cm
- - - 1 H *
a1 KNR 231-08-15 Rozebranle.chodnlk.a z optyt betonowych 35*35 cm na m2 28,00
01-00 podsypce piaskowej
WYKOP A300- |Roboty ziemne pionowe mechanicznie na odklad kat.11-
42 10-05-02-11 |1V z podsypka - dn 225 metr 45,50
43 KN'\(I)S_TS_?LA(')_N_ Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 225 metr 45,50
KNNR N0O4-10- Kszta%tlg zellwpe C|sn|en|owe.ko+n|erzowe w wykopie
44 umocnionym fi 200-potgczenie rura-rura z zabezp. szt 2,00
14-05-10 .
przed przesunieciem
45 KNNR NO004-10- [Rurociagi stalowe WM/ZO1 spawane w wykopie metr 11,50

05-06-15

umocnionym fi 323,0x8,0




Podstawa - . Jedn. s . Wartosc¢
Lp. Oipis robot llos¢ |Cena jedn. S¢
wyceny obm. netto
46 KN'\(I)S_QS%AZH_ Przeciagganie rurociagu fi 225 w rurach ochronnych metr 11,50
47 KNNR NO004-16- [Préba wodna szczelnosci kanalizacyjnej (200m) z ot 1.00
06-03-00 PCW, PE fi 200-225 '
ag |KNR (231908214 Rura sygnalizacyjna dn 25 nad rurg ostonowa szt 1,00
KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP Il
KNR 201 01-19- |Roboty pomiarowe - trasa kolektora w terenie 0,408
1 L km
03-00 réwninnym
Wykop na odklad z zasypaniem w obudowie OW 280,05
WRONKI typ boksowy w gruncie kat 3 giteb do 2,5 m i
KNR 201 08- S .
2 02-01-10 szer do 1,0 m dla rurociggéw fi do 600 (Obmiar z m3
el profilu podiuznego - rys. nr 4, 7i 8 - Wsp. 0,70)
Wykop z transportem gruntu na tymczasowe 119,45
sktadowisko z zasypaniem w obudowie OW WRONKI
3 KNR 201 08- typ boksowy w gruncie kategorii 3 gteb do 2,5 m i szer m3
02-01-10 do 1,0 - wywdéz nadmiaru gruntu (Wsp. - 0,30)
KNR 201 03-17- Wykop I.|n|owy pionowy szer 0,8-1,5miglebdo 1,5m 38,44
4 02-00 w gruncie suchym kat 3-4 - dokop reczny po koparce m3
KNR 201 03-12- Wykopanie do+ow 0 powierzchni dpa dg Q,2 m2 i gteb 5,00
5 10-00 do 1,0 m w gruncie kat 3 - poszukiwanie istniejacego szt
uzbrojenia podziemnego
KNNR NOOL 05- Montaz konstruk_ql rOZpIQtOS.CI 4,Q m podW|esz§n kabli 5,00
6 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki kmpl
27-01-00
KNR 218 05-01-|Podtoze z materiatéw sypkich grub 20 cm pod kolektory 38,44
7 m2
03-00
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w 39,44
KNR 201 02-06/9runcie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl
8 03-00 7,0 km - dow6z piasku na poditoze z odlegtosci 7 km m3
KNR 228 05-03-|Rura kanalizacyjna z PP "K2-Kan" fi 300 w wykopie 177,50
9 . metr
04-00 umocnionym suchym
KNR 228 05-03-|Rura kanalizacyjna z PP "K2-Kan" fi 250 w wykopie 59,00
10 . metr
03-00 umocnionym suchym
KNR 228 05-06-|Przykanalik kanalizacyjny z PP "K2-Kan" fi 200 dt. Do 171,00
11 . . metr
03-00 15 m w wykopie umocnionym suchym
12 KNR 218 06-13-|Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 szt 6,00
01-00 gtebokosci do 3 m
KNR 218 06-25- | Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z 21,00
13 o szt
02-00 osadnikiem bez syfonu
14 KALKUL. Montaz odwodnienia liniowego metr 45,00
WEASNA
KNR 218 08-04-|Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 300; 250; 200 177,50
15 metr
04-00
16 KNR 231 08-04-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2 407,50
03-00 kamiennego grub 15 cm
KNR 231 01-14-|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 407,50
17 ma2
05-00 15cm
18 KNR 231 01-14-|Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego grub m2 407,50

07-00

8cm




Lp. Podstawa Oipis robot Jedn. llos¢ |Cena jedn. Wartosc
wyceny obm. netto
KNR 231 08-03-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 407,50
19 m2
03-00 cm
KNR 231 03-10-|Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 407,50
20 m2
01-00 4 cm
KNR 231-03-10- |Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna 407,50
21 m2
05-00 grub 3 cm
BRANZA OSWIETLENIOWA - ETAP Il
KNR 2-01 [Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok. do m 295 00
1 0701-01 0,8m i szer. dna do 0,4 w gruncie kat. I-11 '
KNR 2-01 [Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok. do m 295 00
2 0701-01 0,8m i szer. dna do 0,4 w gruncie kat. I-11 j.w. '
KNR 5-10 |Nasypywanie warstwy piasku na dno rowu m 295 00
3 0301-01 kablowego o szer. do 0,4m '
Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do
KNR 5-10 : L
1,0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w m 182,00
0103-02
4 rowach kablowych
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0
KNR 5-10 . o
kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w m 8,00
0117-02
5 rowach kablowych
KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebok. do 1,5m w gruncie Kkat. m3 500
6 0707-02 Il wraz z zasypaniem dla stupow '
KNR 5-10 [Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o oot 500
7 0709-01 masie do 300 kg w gruncie kat. I-111 - '
KSNR 5-10 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na oot 6.00
8 1004-02 wysiegniku - oprawa typu LUNOIDA S-250 '
KNR 5-10 1004 : : . . N .| m-1
9 03 Wcigganie przewodow w stup i wysiegnik na ziemi przew 63,00
KNR 5-10 1002{Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15
g o : szt 1,00
10 01 kg na stupie (wysiegnik jednoramienny)
Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o
KNR 5-08 0611 gteb. Do 0,8 m w gruncie kat. 11l - jw.. Lecz we m 20,00
05 By . A
11 wspolnym wykopie z kablem (wspdt. RiSx0,2)
KNR 5-08 0614{Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w m 18.00
12 05 gruntach kat Il '
KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z Arot DVK O 75mm w m 68.00
13 0303 01 wykopie '
KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z Arot o $r. do 50mm na m 3.00
14 0303 01 stupie '
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0
KNR 5-10 : L
kg/m na nap. Znamionowe ponizej 110 kV w m 68,00
0114-03 .
15 rurach pustakach lub ponizej zamk.
KNR 5-08 0812 Pogia_lc_zeme_ przewod_ow_ pojedynczych w IZ,(_)|'¢’:ICJI
poliwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do| szt 8,00
05
16 50 mm2)
KNR-W 4-03 - . Do
17 1203-02 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc. 2,00
KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemnienia ochronnego lub omiar| 3.00
18| 1205-01 |roboczego P ’
KNR 5-10 . : . . ,
19 0114-03 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt 5,00




Lp. Podstawa Oipis robot Jedn. llos¢ |Cena jedn. Wartosc
wyceny obm. netto
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0
KNR 5-10 |kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w m 8.00
0118-02 budynkach, budowlach lub na etakadach z '
20 mocowaniem - jw. lecz na stupie i w ztgczu
KNR 5-10 [Montaz z wejsciem na stup odgromnikéw dla linii kpl 100
21 0803 04 niskiego napiecia ' '
KNR 5-10 [Montaz mostkéw roztacznych - ( przekrgj ot 200
22 0904-01 przewodow do 70mm2) dla linii niskiego napiecia ' '

Warto $¢ netto
Podatek 22% VAT
Warto $¢ brutto

Podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniajgcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajacym petnomocnictwo
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