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ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN:
droga powiatowa nr 3205P Osiek Maty-Deby Szlacheckie - budowa chodnika w miejscowosci Osiek Maty

Poz. Podstawa Opis Robot Jedn. io $¢jednostek | cena jedn. Warto $¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty przygotowawcze
1 KO’\iFlQQZ(-)Osl Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,77022

robotach ziemnych
2. Roboty ziemne

2 KNR2:01 'Usuniecie warstwy humusu (traw) przy m2 1432,61
0126-01 e
grubosci humusu 15,0cm.
3 KNR201 'Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 214,89

020503 podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m3 z
transporetem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. 5 km - odwéz
darniny
4 | KNR2:01 'Egrmowanie i zageszczanie nasypow z m3 231,07
0313-01 gruntu dowozonego
5 k:'/‘;:s'iga Dowdz gruntu na nasypy. m3 231,07

3. Podbudowa
6  KNR231  Profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2 1155,33

0103-04 w-wy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika i zjazdow
7 KO’\iE;(%l Warstwa podsypkowa zageszczona m2 1155,33
mechanicznie z piasku
Srednioziarnistego o grubosci 5,0 cm -
chodniki i zjazdy
8  KNR231  podsypka piaskowo - cementowa m2 1042,83
0105-05 grubos¢ w-wy 5,0 cm po zageszczeniu -
chodniki

9  KNR231 podbudowa z betonu kl. B-15 gr. w-wy m2 112,50
0109-01 Co .
15,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja
piaskiem i wodg- zjazdy



ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN:
droga powiatowa nr 3205P Osiek Maty-Deby Szlacheckie - budowa chodnika w miejscowosci Osiek Maty

Poz. Podstawa Opis Robot Jedn. io $¢jednostek | cena jedn. Warto $¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7

4. Nawierzchnia
10 KNR2-31 |\Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.| m2 1042,83

0511-02 6,0 cm ( szara z elem. kolorowej kostki
10% powierzchni) uktadana na w-wie
podsypki cementowo-piaskowej gr.
3,0cm spoiny wypetnione piaskiem-
chodniki
11 KO’\éFleli-%l Warstwa scieralna z kostki betonowej m2 112,50

kolor gr. 8,0 cm uktadana na w-wie
podsypki piaskowej gr. 3,0cm spoiny
wypetnione piaskiem-zjazdy, z.a.

5. Elementy ulic.
12 KNR231  Krawezniki betonowe (oporniki) wtopione m 334,93

040301 \wymiarach 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej- zjazdy;
13 KNR231 - "Wykonanie taw betonowych z betonu m3 12,56
040204 Klasy B-10 pod krawezniki 12x25
(oporniki)
14 Kohif)e?z(-)%l Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na| m 1390,44

podsypce cementowo-piaskowej gr.
3,0cm, spoiny wypetniane zaprawa

warto $¢ netto

podatek VAT
warto $¢ brutto

podpis uprawomochionego przedstawiciela
Wykonawcy



