PZD/PN/10/2011

Data:
Nazwa wykonawcy:

KOSZTORYS OFERTOWY

ZAEL ACZNIK Nr 5

miejscowosc, data

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Olszéwka-Gt
Etap 2 od km PT 2+608,20 do km PT 2+915,16 (skrzyzo wanie z drog g woj. nr 263)

Etap nr 4 od km PT 3+200,00 do km PT 5+339,99 ( koniec proj.przebudowy)

ebokie-granica powiatu

L.p. Symbol Opis robét Jedn. llogé Cena Warto ¢
klasyf. Miary jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych
1.1. 0119.03 rc,)bot.ach drogowych w terenie km 0,12516
réwninnym
2.ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
KNR 2-31 Rozebranie przepustu rurowego z rur
22. | 0816.03 przepus: g m 8,00
: betonowych o $rednicy 80 cm
analogia
Rozbiorka scianek czotowych
2.3 KNR 2-31 betonowych na istn. przepuscie fi 800 m3 1,88
2| 0816.04 Wy - preep '
mm
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z
masy min.asfaltowej gr. 5 cm (czesc
KNR 2-31 wigczenia dr.powiatowej do drogi
2.4, wojewodzkiej + miejsce pod 2 wyspy m2 202,00
0803.03 04 ; - : T
dzielace + 4 miejsca nawigzania sie
do istn.nawierzchni + miejsce
przebudowy przepustu)
Mechaniczna rozbiérka podbudowy z
kruszywa kamiennego gr. 23 cm
KNR 2-31 (czes¢ wiaczenia dr.powiatowej do
2.5 0802.07 08 | drogi wojewddzkiej+ miejsce pod 2 m2 162,00
wyspy dzielgce + miejsce przebudowy
przepustu )
Wywdz gruzu z rozbiorki przepustow ,
KNR 2-21 nawierzchni i podbudowy przy
2.6. | 0101.04 05 mechanicznym lub recznym m3 49,77
analogia zatadunku i roztadunku, transport

samochodem samowytadowczym

3.ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE kod CPV 45111200-0




L.p. Symbol Opis robét Jedn. llogé Cena Warto ¢
klasyf. Miary jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
Roboty ziemne ( réw drogowy na
diugosci projektowanego chodnika i w
miejscu likwidacji czesci wigczenia )
KNR 2-01 wykonywane koparkami
3.1 0206.03 10 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 218,40
0,60 m3 z transportem urobku na odl.
do 1 km, sam. samowytad. o
tadownosci 5-10t
4.PODBUDOWY kod CPV 45233300-2
Skropienie mechaniczne istniejacej
KNR-2-31 nawierzchni bitumicznej emulsjg
4.1. 1004.07 asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci m2 310,01
’ 0,5 kg/m2 na odcinku od km
2+763,00 do 2+915,16/
KNR-2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach
4.2. 0102.03 jezdni / do 2,5m/ o gtebokosci 41cm m2 87,40
Reczne profilowanie i zageszczanie
KNR-2-31 poditoza pod warstwy konstrukcyjne
4.3, 0103.02 nawierzchni jezdni na poszerzeniach i m2 106,96
pod wyspy dzielace
KNR-2-31 Koryta wykonywane na zjazdach (3
4.4. 0101.01 szt) o glebokosci 20cm m2 61,20
Mechaniczne profilowanie i
KNR-2-31 zageszczanie podtoza pod warstwe
4.5. 0103.04 konstrukcyjng nawierzchni zjazdéw (3 m2 61,20
szt.) wykonywane mechanicznie
Mechaniczne profilowanie i
KNR-2-31 zageszczanie podioza pod warstwe
4.6. 0103.04 konstrukcyjng nawierzchni chodnika m2 387,13
wykonywane mechanicznie
Wykonanie w-wy odsaczajacej w
KNR-2-31 korycie na poszerzeniach -
AT 0104.01 zageszczenie reczne /grubos¢ w-wy m2 87,40
po zageszczeniu 10cm/
Wykonanie i zageszczenie
KNR-2-31 mechaniczne w-wy odsaczajacej w
4.8. 0104.07 korycie chodnika - grubo$¢ w-wy po m2 387,13

zageszczeniu 10cm




L.p. Symbol Opis robét Jedn. llogé Cena Warto ¢
klasyf. Miary jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
Wyréwnanie - klinowanie wykonanej
podbudowy tluczniowej na
4.9 KNR-2-31 poszerzeniach betonem asfaltowym 0 M 6.56
o 0108.01 12,8 mm (dla KR2) w ilosci 75kg/m2 / 9 '
reczne rozscielenie z mechanicznym
zageszczeniem/
Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni
KNR-2-31 bit. betonem asfaltowym 0-12,8 mm
4.10. (dla KR-2) /mechaniczne rozscielenie Mg 97,66
0108.02 ; . .
i zageszczenie na odcinku od km
2+763,00 do 2+915,16/
oz | Eoddans beonous e e
411. | 010903 y e 09 wy m2 387,13
analodia po zageszczeniu 10 cm -
9 nawierzchnia chodnika dla pieszych
Podbudowa z kruszywa famanego
KNR-2-31 stabilizowanego mechanicznie fr.
412 0114.05 31,5-63 mm- dolna w-wa podbudowy m2 87,40
gr.15cm
Podbudowa z kruszywa famanego
KNR-2-31 stabilizowanego mechanicznie fr. 0,5-
4.13 0114.07 31,5 mm- gérna w-wa podbudowy m2 87,40

gr.8 cm

5.KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZE ZA - kod CPV 45233100-0

KNR 2-31

tawy pod krawezniki betonowe z

51 0402.04 oporem z betonu B-15. m3 3,39
590 KNR 2-31 Dodatek za Wyk.k;}W){ pod krawezniki m3 0,75
0402.05 na tukach o promieniu do 40 m
Krawezniki betonowe wystajace, o
53 KNR 2-31 wymiarach 20x30 cm na podsypce m 5100
o 0403.04 cem.-piaskowej (odc.od km 2+705 do '
skrzyzowania str.P)
Krawezniki betonowe wtopione, o
54 KNNR 2-31 [ wymiarach 12x25 cm na podsypce m 800
" | 0401.0600 cem.-piaskowej (przejscie dla '
pieszych na dr.woj.nr 263)
Dodatek za ustawienie kraweznikéw
KNR 2-31 .
5.5. betonowych na tukach o promieniu do m 13,00
0403.07
10m
Krawezniki betonowe na wyspach
56 KNR 2-31 dzielagcych o wymiarach 20x30 cm m 43.92
o 0403.04 uktadane na ptask na podsypce cem.- '

piaskowej




L.p. Symbol Opis robét Jedn. llogé Cena Warto ¢
klasyf. Miary jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
tawy pod krawezniki betonowe z
KNR 2-31
5.7 oporem z betonu B-15 na wyspach m3 2,64
0402.04 :
dzielacych.
KNR 2-31 Lawy pod obrzeza betonowe z
58 0402.04 an. | oporem z betonu B-10. m3 19,75
KNR 2-31 Dodatek za wyk.tawy pod obrzeza na
5.9 0402.05 tukach o prom.do 40 m m3 0,88
Obrzeza betonowe 30x8 na podsypce
5.10 KNR 2-31 cementowo-piaskowej z elnieniem m 395,50
' 0407 05. . P 1 2Wyp !
spoin zapr.cem.
KNR 2-31 Dodatek za ustawienie obrzezy
5.11 0407 06 betonowych na tukach o promieniu do m 17,50

10 m

6.NAWIERZCHNIA

jezdni, zjazdéw,chodnikéw kod CPV 4 5233100-0

Warstwa wigzaca na poszerzeniach z

6.0, | KNR231 | onu asfaltowego 0/12,8mm dla KR{ m2 61,10
0310 05.06 .
2; gr. w-wy po zageszczeniu 4,0 cm;
Skropienie mechaniczne
miedzywarstwowe nawierzchni
KNR-2-31 bitumicznej ( w-y wyrownawczej i
6.2 1004.07 wigzacej na poszerzeniach) emulsjg m2 556,27
asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci
0,5 kg/m2
Nawierzchnia z kostki brukowej
KNR-2-31 betonowej szarej o grubosci 8cm na
6.3 0511 03 podsypce cem.-piaskowej - chodnik m2 140,09
dla pieszych i wyspy dzielace
KNR-2-31 Nawierzchnia ttuczniowa na zjazdach
64 1 020401.02 | gr.20cm m2 20,40
7.URZADZENIA ODWADNIAJ ACE kod CPV 45233100-0
PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
7.1 0605.01 tawy zwirowe gr.20 cm m3 6,08
79 7 0507 05 S;Qsc przelotowa z rur PEHD fi 60 m 38,65
73 7 0507 07 S;Qsc przelotowa z rur PEHD fi 80 m 9,00
KNR 2-01 Obsypka gruntami piaszczystymi lub
7.4 0320.01 pospoika rur - przepustow pod drogg m3 22,50
KNR 2-31 R p
75 0605.05 Scianki czotowe z bloczkéw bet. dla szt 2.00

analogia

przepustu z rur o $rednicy 60 cm




L.p. Symbol Opis robét Jedn. llogé Cena Warto ¢
klasyf. Miary jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
KNR 2-31 Scianki czolowe betonowe przepustu
76 | 0605.05 OTOWE przep szt. 2,00
. dla rur o $rednicy 80 cm
analogia
Umocnienie wlotu/wylotu przepustéw
KNR 2-31 fi 60cm i fi 80cm pod droga -
[ 0109.03 wykonanie warstwy podbudowy z m2 7,36
betonu kl.B-10 gr.10 cm
Umocnienie wlotu/wylotu przepustéw
KNR 2-31 fi 60 i fi 80 pod drogg - brukowanie
.8 0508.07 skarp i dna kostkg kamienng o m2 7,36
wys.10cm na podsypce c.piask.
8. ROBOTY TOWARZYSZACE - kod CPV 45233140-2
SKARPY, POBOCZA
Plantowanie (obrobienie na czysto)
KNR 2-01 . ) . .
8.1 powierzchni skarp i korony nasypéw m2 980,98
0506.04 .
(poboczy) mechaniczne
9.0ZNAKOWANIA | URZ ADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE  kod CPV 45233280-5

Bariery ochronne stalowe

9.1 KNR 2-31 jednostronne o masie 24,0kg/m ( SP- m 24,00
0704.01
04/2) ;
10.ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE - kod CPV 45233 142-6
Oczyszczenie rowu z namutu z
KNR 2-31 wyprofilowaniem skarp i wycinkg
10.1. 1403.06 krzewow rosnacych w linii rowu, przy m 250,32

$r. grubosci namutu 30cm

Etap nr 4 od km PT 3+200,00 do km PT 5+339,99 ( koniec proj.przebudowy)

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8

1.1.

KNR 2-01
0119.03

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach drogowych w terenie
réwninnym

km

1,39

2. RO

BOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE kod CPV 45111200-

0

21

KNR 2-01
0206.03 10

Roboty ziemne ( réw drogowy na
diugosci projektowanego poszerzenia
nawierzchni na tuku poziomym W23
str.wewn. oraz na odcinkach prostych
od km 3+235-3+380 str.P; 4+600-
4+750 str.L i 4+990-5+230 str.L )
wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 pojemnosci tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku

m3

360,23

3. PODBUDOWY kod CPV 45233300-2




L.p. Symbol Opis robét Jedn. llogé Cena Warto ¢
klasyf. Miary jednostk. (netto)
1 2 4 5 6 7 8
KNR-2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniu
3.1 jezdni -tuk poziomy W23 / szer.1,15m/ m2 143,69
0102.03 e
o gtebokosci 41cm
KNR-2-31 Reczne profilowanie i zageszczanie
3.2 poditoza pod warstwy konstrukcyjne m2 143,69
0103.02 . - . -
nawierzchni jezdni na poszerzeniu j.w.
KNR-2-31 |Koryta wykonywane na zjazdach (26
3.3 0101.01 |[szt) o glebokosci 20cm m2 530,40
KNR-2-31 Mechanlczn.e proflloyvanle i
3.4 zageszczanie podtoza pod warstwe m2 530,40
0103.04 : ; .
konstrukcyjng nawierzchni zjazdéw
Wykonanie w-wy odsaczajacej w
35 KNR-2-31 |korycie na poszerzeniu Jezdnlr(’%uk W23) m2 143,69
0104.01 |- zageszczenie reczne /grubos¢ w-wy po
zageszczeniu 10cm/
Wyréwnanie - klinowanie wykonanej
KNR-2-31 podbudowy ttuzcniowej betonem
3.6 asfaltowym 0-12,8 mm (dla KR2) w Mg 10,78
0108.01 |, ., . - :
ilosci 75kg/m2 / reczne rozscielenie z
mechanicznym zageszczeniem/
Wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacej
nawierzchni bit. betonem asfaltowym 0-
KNR-2-31 ]12,8 mm (dla KR-2) /mechaniczne
3.7 0108.02 [rozscielenie ,wyprofilowanie i Mg 685,15
zageszczenie na tukach W23 i W26 i na
odcinkach prostych /
Podbudowa z kruszywa famanego
KNR-2-31 |stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5-
3.8 0114.05 |63 mm- dolna w-wa podbudowy gr.15 m2 143,69
cm
Podbudowa z kruszywa famanego
KNR-2-31 |stabilizowanego mechanicznie fr. 0,5-
3.9 0114.07 |31,5 mm- gdrna w-wa podbudowy gr.8 m2 143,69
cm
4. NAWIERZCHNIA jezdni, zjazdéw,chodnikéw kod CPV  45233100-0
om0 [ e e e
41 | 031005.06 ' . ; gr- WA PO m2 132,45
analogia  |729€szczeniu 4,0 cm - poszerzenie
9 jezdni na tuku W23 ;
Skropienie mechaniczne
miedzywarstwowe nawierzchni
4.2 KNR-2-31 bltuml,cznej ( |st_n_|ejgc-ej n§W|erzchn|, w- m2 10896.40
1004.07 |y wyréwnawczej i wigzacej na
poszerzeniu) emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
KNR-2-31 |Nawierzchnia tluczniowa na zjazdach
43 1 0204 01.02 |gr.20 cm m2 530,40




L.p. Symbol Opis robét Jedn. llogé Cena Warto ¢
klasyf. Miary jednostk. (netto)

1 2 4 5 6 7 8

5. URZADZENIA ODWADNIAJ ACE kod CPV 45233100-0

KNR 2-31 |PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI

5.1 0605.01 [Lawy zwirowe gr.20 cm m3 12,48

59 7 0508 05 (?zesc przelotowa z rur polietylenowych m 156,00
fi 30 cm

53 KNR 2-01 |Obsypka gruntami piaszczystymi lub m3 17.16

0320.01 |pospoika rur pod zjazdami

6. ROBOTY TOWARZYSZACE kod CPV 45233140-2

SKARPY | POBOCZA

Plantowanie (obrobienie na czysto)

KNR 2-01 . ) . .

6.1 powierzchni skarp i korony nasypéw m2 6390,97
0506.04 .

(poboczy) mechaniczne

7. ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE - kod CPV 4523 3142-6

Oczyszczenie rowu z namutu z
KNR 2-31 |wyprofilowaniem skarp i wycinkg

71 1403.06 |krzewow rosnacych w linii rowu, przy $r. m 2237,58
grubosci namutu 30cm
KNR 2-31 |j.w. lecz regulacja pionowa studzienek
72 1406.03 |dla zaworéw wodociggowych szt. 1,00
WARTOSC ROBOT netto
PODATEK VAT 23%
WARTOSC ROBOT brutto

podpisy i pieczatki oséb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy



