PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik 5a

Lp. Podstawa Oipis robot Jedn. obm. llos¢
wyceny
1 Roboty pomiarowe
KNNR 1 0111{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 . P km 0,165
01 ziemnych - trasa w terenie réwninnym.
2 Roboty robiérkowe
KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt
2 betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 427,40
0805-05 . :
piaskowej
3 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy chodnikowych o wymiarach m 143.50
0806-08 |6x20 cm na podsypce piaskowej '
4 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 8.00
0806-02 |cementowo-piaskowej wzdtuzjezdni ulic '
5 KNNR 6 Mecha}n!czne rozebranie podbudowy z betonu o m?2 10,00
0109-0101 ([grubosci 152cm
KNR 4-04 Lo o
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
1103-04 + } ;
6 mechanicznym zafad. i wytad. samoch.samowytad. m3 24,81
KNR 4-04 | v tki chodnikowe na plac PZD
110305 |PY P
3 Ciagi rowerowo-piesze
KNR 2-31 .
7 0101-05 Wykonanie koryta gr.20 cm m2 671,45
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
KNNR 6 : .
8 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2 671,45
0103-01 ; A . :
konstrukcyjne nawierzchni chodnika
Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana
KNNR 6 . iy .
9 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 m2 671,45
0105-04 om
Podbudowy z mieszanki betonowej B-10,
KNNR 6 : SN iy
10 0109-01 pielegnacja piaskiem i wodg, grubos¢ warstwy 10 m2 671,45
cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
KNNR 6 |6 cm [czerwona],uktadanej na podsypce
11 0502-0201 [cementowo-piaskowej m2 330,00
0 gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
KNNR 6 |6 cm [szara],uktadanej na podsypce cementowo-
121 0502-0201 |piaskowej m2 341,45
0 gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
KNNR 6 04044 Obrzeza betonowe o wyr_marach_6x20_cm na
13 05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 165,00
wypetnione zaprawg cementowg
KNNR 6 0403{Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz
14 . : m 8,00
04 z wykonaniem fawy betonowej z betonu B-10
15 KNNR 6 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen ot 300
1305-02 [podziemnych betonem B-15, '




