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kod CPV: 34992200-1 — znaki drogowe
kod CPV: 44163100-1 — rury ( stupki do znakow drogeych)

OZNAKOWANIE PIONOWE
WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg symagania dotycre dostawy znakow
pionowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay io kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadania pt.:

.Dostawa znakdw drogowych pionowych oraz stupkdmirzstalowych ocynkowanych”

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad zwizanych z dostaavi odbiorem znakow
pionowych, w postaci:

- znakow ostrzegawczych,

- tabliczek do znakow,

- urzadzeh do oznakowania obiektow znajdaych s¢ w skrajni drogi,
- luster drogowych,

- tablic prowadzcych,

- stupkow (rur) do montas znakéw oraz elementow mogaych.

lloé¢ i asortyment poszczegoblnych znakdéw zostat d&rgy w zahczniku nr 1 do niniejszej
specyfikacji.

Okreslenia podstawowe

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisalbo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaasrczona jest téé znaku. Tarcza
winna by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o g&gbeninimum 1,25mm o podwoéjnie gigj
krawedzi.

Lico znaku — przednia og¢ znaku, stuaca do podania téei znaku. Lico znaku winno By
wykonane jako oklejane faliodblaskow Il generacji dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6a, D-flla
pozostatych znakow | generaciji.

Konstrukcja wsporcza znaku — stupki z rur stalowych ocynkowanych 50, 60, gédbicianki min
2,9mm na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wralementami stacymi do przymocowania
tarczy ruby, zaciski itp.).

MATERIALY

Aprobata techniczna dla materiatéw



Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy, musi posi&da
aproba¢ techniczm wydary przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe winny mie certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnigjednostk.

Konstrukcje wsporcze
Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych mglewykona z rur stalowych okgtych 50,60
zamknitych od gory naktadkami z tworzywa sztucznego w splosOb aby zapobiec przedostawaniu
sie wod opadowych i wilgoci do witrza rury. Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-H-74219
[9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowamezez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egnigc,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, miesace sk w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowycbiadé€ rur
powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny¢ byykonane ze stali w
gatunkach dopuszczalnych przez normy ( np. R 585R18G2A): PN-H-84023-07 {15], PN-H-
84018 [12], PN-H84019 [13], PN-H-84030-02 [16] litme normy. Do ocynkowania rur stosuje si
gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powtoki metalizacyjne ocynkowane.

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowmej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z ocynku o czyskxi nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna ky 120um. Powierzchnia powtoki powinna &y
jednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywé& widocznych wad jak rysy,
pekniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pagio

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcpovez,.

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a tak elementéw shacych do zamocowania
znakoéw obowjzany jest do wydania gwarancji na okres tréeitd lat. Przedmiotem gwarancii s
wihasciwosci  techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwococych oraz trwatél
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Tarcza znaku
Trwalos¢ materiatow na wpltywy zewatrzne.

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz pakzenie lica znaku, a tai& sposob wykiaczenia znaku,
musz wykazywa& pelm odpornd¢ na oddzialywanieswiatta, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczme tym korozg
elektrochemiczg) — przez caly czas trwalc znaku tj. 7 lat dla | generacji , a 10 lat digéneraciji.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorg,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adaldostpni¢c nazyczenie odbiorcy:

a) Instrukcg montau znaku,
b) Dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclosostaniu znaku,
¢) Instrukcg utrzymania znaku

Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka — bez odksztatcetaszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgieé, lokalnych wgniece lub nieréwndci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwikanie,
pofatdowanie itp.) nie m@ wynosé¢ wigce] nz 1,5% najwgkszego wymiaru znaku, pozostate po



ttoczeniu lub innych procesach technologicznychjrikn tarcza ta ( w znakach drogowych
skltadanych-segmenty tarczy) byla poddana, i mbgé usuntte.

Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwazanie z tarcz znaku
przez caly okres wymaganej trwéto znaku. Niedopuszczalne okalne niedoklejenia, odklejenia,
zluszczenia lub odstawanie folii na krggziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Siposé
pofaczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdiwia¢ jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia. Okres trwaa znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasi
od 7 do 10 lat, w zalmosci od rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znakwinma by réwna i
gtadka, nie mog na niej wystgpowa lokalne nieréwnéci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno naaperzchni jak i na obrzach tarczy znaku.
Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktore mqmpwstg przy
nanoszeniu farby na odblaskopowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4xd nie mae
wystepowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych niz
1 mm w kadym kierunku . Niedopuszczalne jest veggiwanie jakichkolwiek zarysouia
powierzchni znaku, ani jakichkolwiek rysegajacych przez warstw folii do powierzchni tarczy
znaku. W znakach aytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalmad pnvarunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoedelkosci okreslonych ponkej. W
znakach nowych oraz w znakach znajdygch sé w okresie wymaganej gwarancgjadna korozja
tarczy znaku nie me wystpowat. Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z
tarczy znaku, by po zgtiu tarczy o 99przy promieniu tuku zgcia do 10mm wzadnym miejscu nie
ulegto ono zniszczeniu. Tylna strona tarczy znakdablaskowych musi yzabezpieczona mataw
farba nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtoiku luminacji 0,08 do 0,10
— wedtug wzorca stanowgego zadcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl@rubdg¢
powtoki farby nie mae by mniejsza od 20m. Gdy tarcza znaku jest wykonana ze stali cynkowe]
ogniowo i ocynkowanie to jest wykonywane po ukiat@aniu tarczy — jej krawdzie mog pozosta
niezabezpieczone faglochronm.

Materiaty do montazu znaku

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniaetialy sola elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jadcuby, listwy, wkety itp. Powinny by czyste, gtadkie, bez
peknigé, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw. faczniki mogy by¢ dostarczone w pudetkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub lub paletazalenosci od ich wielkaci.

KONTROLA JAKO SCI
Trwato §¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposob trwaly, zapewnigy petrn czytelnd¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catinesie jego gytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatagce na znak, nie magpowodowad znieksztalcenia téei znaku ani sposobu jego
posadowienia w pasie drogowym.

Tabliczka znamionowa znaku.
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndigabliczlke znamionowy z:
a) nazwy, mark fabryczr lub innym oznaczeniem urdawiajacym identyfikacg wytwaorcy lub

dostawcy
b) dak produkcji,



c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej masiay¢ wykonane w sposob trwaty i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.

ODBIOR DOSTAWY
Dostawa zamoéwienia

Dostawa zamowienia odthzie sg¢ transportem i na koszt Wykonawcy do magazynu Powiego
Zarzadu Drég w Kole, ul. Torfiska 200 po kadorazowym zleceniu oké®jacym szczegolowy wykaz
znakdéw w terminie 30 dni od daty otrzymania zleaeni

Ogélne zasady odbioru

ZamoOwienie uznaje siza wykonane zgodnie z specyfikacywvymaganiami, jeeli wszystkie pomiary

i badania a zachowaniem tolerancji daty wyniki pggmne, oraz dostawa jest zgodnasdiowo z
zamoéwieniem. Dokumentem potwierdgajm wykonanie zamdwienia jest podpisany w miejscu
dostawy zaméwienia protokot odbioru.

Inne dokumenty

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaddogowych oraz ueglzer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczenia nayath zajcznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r



