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Jedn. Cena
miary jedn.

1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY POMIAROWE

1
KNNR 1     

0111-0100
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej 
w terenie równinnym

km 0,700

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2
KNNR 6 
2001-07

Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - 
bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm - pod studzienki  ściekowe

m 12,80

3
KNNR 6 
0802-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - 
bitumicznych o gr. 6 cm m2 2,56

4
KNNR 6 
0801-02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm m2 2,56

5
KNNR 6 
0803-07

Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki 
brukowej gr 6 cm m2 4,20

6
KNNR 6 
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy pod chodnikiem z mieszanki 
betonowej klasy C8/10, gr. 10 cm m2 4,20

7
KNNR 1 
0209-03 

Wykopy pod studzienki ściekowe i przykanaliki   - wykopy oraz 
przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.25 m3 w gr.kat. I-II

m³ 6,56

8
KNNR 1 
0317-01 

Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m 
wraz z zagęszczeniem, kat.gr. I-III - studnie, studzienki, 
przykanaliki

m³ 6,37

9
KNNR 4 
1424-02 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu, z wpustem Ŝeliwnym typu cięŜkiego

szt 4,00

10
KNNR 4 
1008-08 

Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych PVC-U klasy SN-8 o 
średnicy 200 mm

m 12,00

11
KNNR 6 
0109-01

Podbudowa pod chodnik z mieszanki betonowej klasy C8/10, 
gr. 10 cm - odtworzenie nawierzchni chodnika m2 4,20

12
KNNR 6 
0502-02

Chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 na podsypce 
cementowo - piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypwłnione piaskiem m2 4,20

13
KNNR 6 
2001-07

Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - 
bitumicznych, głębokość cięcia 11 cm - pod ściek 
przykrawęŜnikowy

m 622,30

14
KNNR 6 
0802-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - 
bitumicznych o gr. 11 cm m2 155,57

15
KNNR 6 
0502-04

Ściek z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ułoŜonej na 
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm m2 124,46

NAWIERZCHNIA

16
KNNR 6 
2005-02

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej  na zimno, 
odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm m2 865,83

17
KNNR-6 
1005-06      

Mechaniczne oczyszczenie nawierzcni drogowych bitumicznych m2 4090,95

18
KNNR-6 
1005-07      

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 
0,5 kg/m2 m2 4090,95

19
KNNR-6 
0108-02      

Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym t 585,15

POBOCZA

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa - Ł ęczyca

Poz. Podstawa Opis elementów rozliczeniowy Ilość Wartość

(pieczęć Oferenta)
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Poz. Podstawa Opis elementów rozliczeniowy Ilość Wartość

20
KNNR-6 
1301-03      

Uzupełnienie,  profilowanie i zagęszczanie poboczy materiałem 
z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm m2 700,00

WARTOŚĆ  ROBÓT  NETTO
PODATEK  VAT  23%
WARTOŚĆ  ROBÓT  BRUTTO

…………………………………….. ……………………………………..…………………
miejscowość, data podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy


