D-08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram str.1z5
Przebudowa ulicy PCK w Kole

Szczegotowe specyfikacje techniczne

Spis tresci:

LU WWSTEP ..ttt b ek s ettt £ b e b e s e 24 e £ e A e £ e £ S b e ke R e e £ s 4 A 2R e £ e £ e be b e R e A e £ e b e R et e S e b e b 2Rt A S e A e A e At e oA e b e b e A e eEeEeb e At £ e b e be b e R e b ek ebe Rt et e b ebe R et et ebebe et bebeten 2
L. L. PRZEDMIOT SST ..ttt cteitete ettt et st et e te st te st e e ete s eteseeseebesseseeteseesessebessessabeseeseasessesensebeseensebeeeseeseseesessebessessebeseesebeseesensebesbensebessesesbeseesenseteseens
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ...uiiiiiitiiueeteeietestesteesesseeeessessessessesseessessessesseasesseassensesssasesseessessensessesssassensessensesseesesseessensessessesseeseensensensessessesneensensenses
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST .
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ....cutiteueeteseeseesassesessesessessesesseseesessssessesessesesessessesessesesessssensessssesesessesesessssessesessessesessesessessssensesessensesessesessessssensesessenes
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....uiiueuiitiietisteeetestesestesessessesessessasessesessessssensesessessasessesessessssensesessessasessesessessssensessssensasansesessessssensesessenes 2

2. MATERIALY .ottt ettt ettt et e st eae e e seebessese st e s ebeseeseabessase s eseesessebeseeseabessase s essesensebeseeseebeneesesseseesensebeseeneebeseesesessesesebeseeneebeeeteetesseresetenrens 2
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ......cuiiueuieteiteteeteseesessesesteeetessesessessssensesessessatessesessessssessesessessasessesensessssensesessensasensesessessssensesessenes 2
2.2, RODZAJE MATERIALOW .....eeuteuiertesteseeeseeeeeestessessesseeseessessessesseaseessessensesssasesseessensesssasesseessessensessesseassensensensesseasesseessensessessesseesesnsensensensessenneensensenses 2
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW. ....cuvetiiteietesteseateessessesessesesessesessessssessasessessasessessssessssensessssessetessessssessssessessssessasessesessessssessesessesesessesessessssensesessenes 2
2.4, SKEADOWANIE MATERIALOW ....vitiiuieteeueestestesteesesseesaessessessesseaseessesessesssasesssessessesssasesssassensensessesseasssnsensensessessesseessensessessesseesesnsensensessessesneensensenses 3

BT = 74 = PSR 3
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ..uveeiteeiteesteeeteesseeiseesseesseesssesssesssesssesasssssssasesssesasesssesssesssssssssasssssssanssessessssssssessssssssnsesssesssesssesssesssens 3
3.2. SPRZET DO WYKONANIA WJIAZDOW | WYJAZDOW .....vvecrieeureeireeteeiseeiseesseesseesssesssessessesasesssesasesssesssessssssssssssssssssnssesssessessssssssssssssnsesssesssesssesssesnsens 3

I N N S ] TSSO STRRRY 3
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...uvviitiieuteetteeseeiseesseesseesseesssesssesssssesasesasesasesssesssesssssssssssssssssanssessessssssssesssssssssnsesssesssesssesssesssens 3
4.2, TRANSPORT MATERIALOW ....ocuveuiteuietitetesteseetessesestesessessessssessasassesessessssensessssessasessesesassssensessssensasessesensessesensesessensetessesessessssensessssesetesseseasessssensan 3

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt sttt se sttt tes st s st st st ss et en s ssse s s st s bt s s et e e es st ss e e s et sesse s e s s s et es s et et ee s et st en s et seten s et st s s esseb s s en st st s sns 3
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...veiteuietiitetietesessessesessessetessesessessssessessssessasassesessessssensessssensasessesessessssessesessensetessesessessssensessssessatessesessesssensans 3
5.2. WYKONANIE KORYTA .
5.3. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACED .....cuictiiteuieterestestetestestatessesestessssesessssessasessesessessssensessssensasessesessessssensessssensatessesestessssensessssessetessesessesssensans 3
5.4, WYKONANIE OBRAMOWANIA ... cetttiuteterueestestesseasesseeeessessessesseaseassessensesssasesseessessesssssessteseessensessesseassensensensesseasesseessensessessesseeseensensensessessesneensensesses 3
5.5. WYKONANIE PODBUDOWY .
5.6, WYKONANIE NAWIERZCHNI .....vetetesuteseeeeseesteseeesesseeseessessessesseasesssessansesssssesssensensesssasesssessensensessesseasssnsensensessensesseessensessessessessesnsensensessesseseensensenses 4

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ot eeeee e eees e ee s se s e s e e e es e s e e s ssees s ee s se e ee e esese s se e eseeesees s se e eeseseee s seeesseeseen 4
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ...vcutitiuieuiseereesessesessesessessesessessssessesessessssessesessessasessesessessssessesessessasessesessessssensesessensesensesessessssensesessenes
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT... .
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT ..cuveiteiterueeseeeetesteseeasesseeseessessessesseasesssessensesssasesssessensesssssesssessessensensesseasssnsensensesseasesseessensessessesseesesnsensensessessesneensensenses

O] YT 2 = 1 =1 1 OO 4
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...cutiutiutistertietesseeeesseseessesseaseeseessessesseasesseessensessessesssessensensessesseasesnsensensessessesseessensessessesseesesnsensensessesseseensensenses 4
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......eveuietineetesseeatessesessessssessesessesasessessssassssensessssessasessessssessssensessssessatessesessessssessessssessesessesessessssensesessensetensesessessssensesessenes 4

8. ODBIOR ROBOT ...ttt eee et eaes s aee e s s s s es s s s s s e s s esses e e s e s se s s en s enses s s s e s s e s s en s essan s e st s e s e s s ensensen s et s ssnssessensensen s st s sansaesannsensaneas 4
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .....ccucuiiteuieteitesiatesessessesessessesessesessessssessessssessasessesessessssessessssensasessesessessssessessssensetessesessessssensesessesatessesessensssensans
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

9. PODSTAWA PEATNO SCll...oooeeoeeeeeeeeeeeee et eeee e eee e e e eee s s s e e s e e se e es e s se e s e s ees s e ee e ee e esese s se e essesseee e se e eeeseseee s seeesseeseen 4
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI ...uvcuiveuietiietesteeetestesestesessessesessesatessesessessssessessssessasessssessessssensesessensasessesessessssensesessenes 4

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ]




D-08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram str.2z5

Przebudowa ulicy PCK w Kole Szczegbtowe specyfikacje techniczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram, o
nawierzchni:

—  z kostki kamiennej,

-z Klinkieru,

— z plyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych,

-z kostki brukowej betonowej,

-z mieszanek mineralno-asfaltowych.

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajgcych lub wyjezdzajgcych z bram.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce robot
Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw z bram sg:
— kostka kamienna,

— klinkier drogowy,

- plyty drogowe betonowe,

- kostka brukowa betonowa,

- mieszanka mineralno-asfaltowa,
- piasek, zwir, mieszanka,

— tluczen kamienny,

- beton,

- cement,

- woda,

- kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna lub rzedowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11100 [5].

2.3.2. Klinkier drogowy

Klinkier drogowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-77/6741-02 [11].

2.3.3. Piyty drogowe betonowe

Plyty drogowe betonowe powinny odpowiadac¢ wymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-03/01 [12].
2.3.4. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw powinna by¢ stosowana kostka o wysokos$ci 80 mm.

2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
2.3.6. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [8]. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien
odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
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Zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat mozna stosowaé
pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.3.7. Thluczen kamienny, kliniec
Thuczen i kliniec stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-11112 [7].
2.3.8. Beton

Beton uzyty na tawe betonowg pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jesli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B 15 lub B 10.

2.3.9. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 wedlug wymagar PN-B-
19701 [9].

2.3.10. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

2.3.11. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

2.4. Sktadowanie materiatow

Warunki sktadowania materiatéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano w poszczegélnych SST,
wymienionych w pkt 5.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania wjazdéw i wyjazdow

Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jest sprzet wymieniony w SST dla poszczegoélnych rodzajéw nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

V\ll(yrgagania dotyczgce transportu materiatow uzytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw zawarte sg w SST wymienionych w
pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchnie wjazdéw i wyjazdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wykop pod tawe obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-
B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy ods gczajgcej

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej to wykonanie tej warstwy powinno by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw wykonuje sie najczesciej przy zastosowaniu kraweznikéw betonowych lub kamiennych.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw nalezy wykonac zgodnie z
SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” lub SST D-08.01.02 ,Krawezniki kamienne”.

5.5. Wykonanie podbudowy

W zaleznosci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy powinno by¢ zgodne z odpowiednig
SST:

- podbudowa z kruszywa naturalnego, wg SST D-04.04.01,

- podbudowa z kruszywa tamanego, wg SST D-04.04.02,

- podbudowa z tlucznia kamiennego, wg SST D-04.04.04,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg SST D-04.05.01,

- podbudowa z chudego betonu, wg SST D-04.06.01,
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5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie wjazdoéw i wyjazdéw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich og6inych specyfikacjach
technicznych. Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, wg SST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
Nawierzchnia z klinkieru, wg SST D-05.03.02 ,Nawierzchnia klinkierowa”. Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych, wg SST D-
05.03.03 ,Nawierzchnia z ptyt betonowych”. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatbw przeznaczonych do wykonania wjazdéw lub
wyjazdow i przedstawic wyniki tych badarn Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdzac prawidtowos¢ wykonania:

— koryta i podtoza,

- warstwy odsgczajgcej,

- obramowania nawierzchni,

- podbudowy,

- nawierzchni.

Zakres i czestotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sq w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odsgczajgca,

- wykonane obramowanie,

- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wjazdu lub wyjazdu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie koryta i podtoza,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— wykonanie obramowania nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni tgcznie z pielegnacija,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
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10.

12.

13.

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-77/6741-02
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Materialy kamienne. Kostka drogowa

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Klinkier drogowy

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.




