Przebudowa ulicy PCK w Kole

OP1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU |

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ZBFZ0/2013 z dnia 28.06.2013 r.

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zaktualizowana do celéw projektowych w skaioD
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

7. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

8. Rozporadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawizegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 4¢&m. zm.).

9. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia metod i
podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamowh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowtdn okrdélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym (Dz.U Nr 130, poz. 1389),

10.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Pz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z

pézn. zm.)
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ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Zakres prac drogowych obejmuje:
1. roboty rozbiérkowe

2. wykonanie podbudowy pod nowy przebieg nawierzcendni;
3. wykonanie nawierzchni jezdni;

4. budowe peronu dla pagarow komunikacji zbiorowej;

5. budowe chodnika;

6. budowe zatoki postojowej dla autobusow;

7. budowe sciezki rowerowej;

8. wykonanie zjazdéw do nieruchokud,

9. budowe elementéw odwodnienia wginego;

10.wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

STAN ISTNIEJACY |

NAWIERZCHNIA DROGI:

Ulica PCK przebiega w terenie zabudowanym o nideggej linii zabudowy. Ulica posiada
nawierzchng bitumiczry, po ktérej odbywa siruch kotowy w obu kierunkach, szerdkgezdni
zmienna w przedziale 5,70+7,20 m. &®&nie nawierzchni jezdni wygiuje przel skrzy:owaniem z
ul. Tuwima. W rejonie wymienionego skrzmywania obserwuje siskoleinowanie nawierzchni oraz
liczne sgkania i ubytki.

CHODNIKI:

Na odcinku 55,30 m po stronie prawej istnieje nowybudowany chodnik z betonowej kostki
brukowej ograniczony kragznikiem typu ceézkiego od strony jezdni oraz kramnikiem typu
lekkiego od strony parkingu NETTO — nie wymaga korerzebiegu wymuszonych przebudpw
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ulicy. Na dalszym odcinku po stronie prawej od k#f©0®0,00 do km 0+115,60 zlokalizowany jest
chodnik o zréanicowanej nawierzchni i szerod@ach — w catéci podlegajcy rozbiérce w wyniku
przebudowy. Po stronie lewej wyptije chodnik z ptyt betonowych 35x35x5 cm o zmiasiny
szerokdciach i nieregularnym przebiegu, w bardzo ztym istaechnicznym, z licznymi ubytkami —
w catasci podlegagcey rozbidrce w wyniku przebudowy.

ZIAZDY:

Zjazdy — istniepce nowo wybudowane z betonowej kostki brukowej dac@wvki handlowej
NETTO, placu postojowego PKS — nie wymageprekt wymuszonych przebudawlicy oraz zjazd
na parking przychodni NFOZ, ktory ze wedl na projektowanprzebudow ulicy wymaga korekty
tukow i wydtuzenia nawierzchni do projektowanej krgdzi jezdni .

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:
Istniepcymi obiektami budowlanymi na trasie projektowapigebudowy s

wodochg @ 250 — z przgczami,

linia oswietlenia ulicznego,

linia eN i eNA,

linia telekomunikacyjna,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

punkty osnowy geodezyjnej,

zabudowa instytucjonalna, handlowa, komunikacyjna.
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STAN PROJEKTOWANY |

KLASYFIKACJA TECHNICZNA DROGI
Ze wzgkdu na standard techniczny i wypésaie istnieggca droga powiatowa kwalifikuje gido
klasy ,Z" ( zbiorcza).

WARUNKI EKONOMICZNE

Przebudowa ulicy PCK w Kole zaktada wykonanie nomajyierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
zatoki postojowej dla autobuséw, peronu dla padigtych komunikag zbiorows, chodnika,
sciezki rowerowej i zjazdéw z betonowej kostki brukoywegnakowania poziomego i pionowego i
ma na celu popragv warunkéw ruchu i podniesienie bezpietsteva uytkownikow poprzez
odizolowanie ruchu pieszych i rowerzystow od rugmjgzdow, wydzielenie zatoki postojowej dla
autobusow, zmiangeometrii skrzyowania z ul. Tuwima, co poprawi ptynstoruchu na catym
odcinku ulicy.

Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku halevzgkdnic w analizach efekty goednie,
wtérne i towarzyszce przebudowie drogi, takie jak kokzy spoteczne srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodiaza gruntowego. Ponievzastniepcy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach grunteveoinych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebielyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych rozg@ technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievi@aminy).

Na podstawie obserwacji oraz posiadanych danychyjgoz wyskpowanie gruntow
przepuszczalnych, niewysadzinowych..

WARUNKI $SRODOWISKOWE
Planowany do przebudowy odcinek drogi przebiegahszarze zabudowanym o nieregularnej linii i
gestasci zabudowy.
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Przewidziane oddziatywanie narodowisko sprowadza ¢ido oceny wptywu w zakresie
zanieczyszczepowietrza, hatasu, drga srodowiska gruntowo — wodnego.

Po przebudowie znacznie wgnie komfort i bezpieczestwo jazdy poprzez ujednolicenie
szerokdci jezdni, odizolowanie ruchu rowerow i pieszychrodhu pojazdow, poprawiony zostanie
system odprowadzania wod opadowych i roztopowychprzez uregulowanie spadkéw
poprzecznych i podinych nawierzchni jezdni oraz uzupetnienie istiiej kanalizacji deszczowej
0 nowopowstate elementy odwodnienia gigtego.

Przebudowa ulicy PCK nie wplynie na zmgastanu istnigjcego w zakresie oddziatywania na
srodowisko.

a) oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe
W trakcie normalnej eksploatacji projektowana pumiwa nie spowoduje zagen dla wod
powierzchniowych i podziemnych.

b) krajobraz, estetyka
Przebudowa w znacznym stopniu wptynie karagsna estetykdrogi i jej otoczenia, poprzez
utozenie nowej nawierzchni jezdni, wytyczenie miejscstppu pojazdéw komunikacji
zbiorowej, budow chodnikéw i sciezki rowerowej, usuricie pni drzew i wprowadzenie
elementow zieleni punktowej

c) wplywu na bezpieczsstwo ruchu drogowego
Przebudowa drogi wptynie na poprabezpieczéstwa ruchu drogowego w zakresie:
» poprave ptynnasci ruchu poprzez zmiargeometrii skrzyowania z ul. Tuwima
» ujednolicenia szerokci paséw ruchu
» wyizolowania ruchu pieszego i rowerowego z jezapmzez budow peronu dla pasaréw
komunikacji zbiorowej, chodnika or&eiezki rowerowe;j
» wprowadzenie elementéw bezpiefigiva ruchu drogowego (oznakowanie pionowe,
poziome, bariery ochronne).
Dotychczasowe natenie ruchu na przedmiotowej drodze ma charaktexhyk Nie
przeprowadzano badarognozujcych przyszte nakenie ruch. Naley zaktadd, ze
nie ulegnie ono zmianie w sSposob zaaez
Przedmiotowe przedsiziecie nie ingeruje poza teren, do ktérego posiada prawny. Nie narusza
tym samym istniejcych standardéw ochrordyodowiska w otoczeniu drogi.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry drogi pozostgpez zmian :
PedKOSC PrOJEKIOWA .. ..uiieei et mmmmme e 30 km/h.
Obcizenie pojedynczej 0Si NAPOWE] POJAZAU .......evvvvvveniiiieees ceeremeae 80kN

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Nie ulega zmianie. Projektujegsirezowanie istniejcej nawierzchni na gbokas¢ 4 cm i ut@enie
warstwy scieralnej gr. 4 cm z naaZaniem do istniacych punktdw o ustalonej wysodm
(istniefacy odcinek chodnika/kragnika, zjazd do bazy PKS).

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» uliczny, z jezdni o szerokéci 7,20 m, chodnikiem obustronnym po stronnie pjawe
szerokdci 2,00+2,30, po stronie lewej o szerékio 2,00+9,00 m. Po lewej stronie
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zlokalizowana jest zatoka postojowa dla autobusoszerokéci 3,00 m orazéciezka
rowerowa o szerokai 2,00 m.

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdnia i =2 %/ spadek obustronny - daszkowy
» zatoka postojowa dla autobuséw i = 2% w kierurdadpi
» perony dla pag&row komunikacji zbiorowej i = 2% w kierunku jezdn
» chodniki dla pieszych i = 2% w kierunku jezdni
» sciezka rowerowa i = 2% w kierunku jezdni

3) PAS DROGOWY

Szeroké¢ pasa drogowego, kiprwyznacza si jako sume szerokéci korony drogi i urzdzen
zwiazanych z drog (w tym wypadku chodniki dla pieszych, zatoka ausdwa,sciezka rowerowa)
jest zmienna od 21,00 m do 18,00 m. Projektowazaludowa mii Sic w istniepcym pasie
drogowym.

5) PORECZE | BARIERY OCHRONNE

Projektuje st lokalizacg barier ochronnych typu Ul2a w istrieym chodniku po prawej stronie na
odcinku 34,00 m.

Miejsca lokalizacji barier przedstawiono na ,Plasyguacyjnym — stan projektowany” — rys. nr 2.

5) WIATY PRZYSTANKOWE

Projektuje s lokalizacg 4 wiat przystankowych o wymiarach 4,0 x 1,5 m pawej stronie ulicy
wzdhuz peronu dla pagsarow komunikacji zbiorowej. Miejsca lokalizacji wigrzedstawiono na
,Planie sytuacyjnym — stan projektowany” — rys2nr

NAWIERZCHNIE:

1) NAWIERZCHNIA JEZDNI
Projektuje st utozenie warstwyscieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. goruprzednim
sfrezowaniu istniejcej nawierzchni.
Na poszerzeniach nawierzchni (zmiana przebiegu utisy, korekta tuku na skrzpwaniu z
ul. Toruaska) projektuje st nastpujaca konstrukcg:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

» warstwa wazaca gr. 4 cm

» podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy ZEL@r. 22 cm

» warstwa odgczapca z piaskuéredniego, gr. 15 cm

2) ZATOKA POSTOJOWA DLA AUTOBUSOW
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolorfgyayr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy ZLL&)r. 22 cm
» warstwa odsczapca z piaskiéredniego, gr. 15 cm

3) CHODNIKI DLA PIESZYCH:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolorrszar. 6 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy @&/d 10 cm
» warstwa odsgczapca z piaskéredniego, gr. 10 cm

4) SCIEZKA ROWEROWA
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor mezeny) gr. 6 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
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» podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy @&/d 10 cm
» warstwa odsgczapca z piaskéredniego, gr. 10 cm

5) ZJAZDY
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 csaer.4,0 m,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy T8 2Jr. 15 cm,
» warstwa odsczapca z piaskéredniego, gr. 15 cm

Konstrukcje poszczegolnych rodzajow nawierzchniegstawiono na rys nr 6 — ,Przekroje
normalne”

ROZBIORKI:

Roboty rozbiérkowe obejmajj

» nawierzchng jezdni wraz z podbudayw miejscach zmiany przebiegu osi drogi oraz webiar
korekty tuku z ul. Toraska.

chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm oraz z beteepkostki brukowej gr. 6 cm

krawezniki

obrzea

nawierzchnie z trylinki, betonu

murek betonowy

Zakres robot rozbiorkowych przedstawiono na rysumk@ —,Zestawienie robot przygotowawczych
i rozbiorkowych”

YVVYYVYYV

DRZEWA | KRZEWY

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naledokon& karczowania pni oraz wycinki drzew, na
ktore inwestor posiada decyzjr 08.6131.32.2013 r. z dnia 20.05.2013 r. .

Zakres robot przygotowawczych przedstawiono na nigu nr 3 — Zestawienie robot
przygotowawczych i rozbiérkowych”

ODWODNIENIE DROGI:

Odwodnienie drogi — powierzchniowe odprowadzenie wpadowych i roztopowych z jezdni
poprzez spadki poprzeczne i padia..

Ponadto projektuje siwprowadzenie 2 studzienékiekowych i przykanalikow @200 w offrie
skrzyzowania z ul. Tuwima z odprowadzeniem do istiiej kanalizacji deszczowej.

OZNAKOWANIE ORGANIZACJI RUCHU
Projekt oznakowania stanowi przedmiot garego opracowania i stanowi ¢z dokumentacji
projektowej.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu natg:
» Uzyska warunki techniczne branwe okrélone w opinii ZUDP w Kole,
» Dokona zgtoszenia prowadzenia robo6t lub uzyskazwolenie na budoywv Starostwie
Powiatowym w Kole — w Wydziale Architektury i Budowetwa.
2. Realizacja niniejszego projektu gnasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytuciji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Kofo, lipiec 2013 r.

Opracowat
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