TABELA PRZEDMIARU ROBOT
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY KO SCIELNEJW M. KO SCIELEC

ZALACZNIK NR 5A

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé
1d1 KNR 201 0119 03 R’obgty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie K (215.07+7+8+10+48)/1000 = 0.29
réwninnym.
2d.1 KNR-W 2-01 0103-04 Karczowanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 2
3d.1 KNR-W 2-01 0105-04 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 2
4d.1 KNNR 1 0107-02 \Wywozenie karpiny m-p 2*0.28 = 0.56
5d.1 KNNR 1 0107-01 \Wywozenie diuzyc m-p 2*0.3 = 0.60
6d.1 KNNR 1 0107-03 Wywozenie gatezi m-p 2*0.77 = 1.44
7d.1 KNP 01 1343-0601 Forrnowanie korony drzew szt. 22
8d.1 :r’:laJROSi-jl 0802-01 Rozebranie murkw oporowych przy wjezdzie km 0+000.00 m3 (45+5)*0.40.5= 1.9
9d.1 KNR 4-01 0108-11 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3 (4.5+5)*0.4*0.5= 1.9
2 ELEMENTY ODW ODNIENIA | PRZEPUSTY
10d.2 KNR 2-18 0614-09 Studnlie rewizyjne z kreg 6w bet.o $r.1000 mm wyk metoda studniarska w sat. 1
gruncie kat.IV
11d.2 KNR 4-01 0108-05 Wywoz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3 0.5*0.5*3.14*2 = 1.57
12.d.2 KNR AT-03 0101-01 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m 6*2=12
13d.2 KNR AT-03 0102-01 Robotyremontm - frezov.v?nl.e nawierzchni bitumicznej ogr.do4cmz m2 640.6 = 0.36
wywozem materiatu z rozbidrki
144d.2 KNR 2,-31 0803-01 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. m2 1% = 12
analogia 4cm
15d.2 :r"\l aJRoji-jl 0802-05 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2 6*1=6
16d.2 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowaneg o samochodami samowytadowczymi m3 (6*2)*0.04+6*0.15 = 1.38
17.d.2 KNR 2-31 0103-01 Profilowanie i zageszenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 6*1=6
18d.2 KNR 2-31 0109-03 Podbudowa betonowa C12/15 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 6*1=6
19d.2 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa gérna z kruszywa tamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 o m 61=6
grub.po zageszcz. 8 cm
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o wymiarze gérnego sita 11 AC 11S dla
20d.2 KNR 2-310310-01 KR1-KR2 - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm, transport [m2 6*1=6
mieszanki samochodami samowyt.
21d2 KNR 2-31 1004-07 .Sk.rop|en|e nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 0,2 kg/m2 pod warstwe m2 61=6
Scieralng
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o wymiarze gérnego sita 11 AC 11S dla
22d.2 KNR 2-31 0310-05/06 KR1-KR2, grubos$¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport m2 6*1=6
mieszanki samochodami samow.
2342 KNR 2-01 0205-03 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiegbier nymip poj.tyzki 025 m3 wagr.kat.l- (7+8+10-3)*0.6*0.9+48*2*1.5 =
Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi pod studzienki $ciekowe 155.88
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
24d.2 KNR 02-01-0301-0200 m3 3*0.6*0.9 = 1.62
samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km (kat.gr.11l)

* *0.15% -
25d.2 KNR 4-01 0108-05 Wywoz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3 é7I:+10+48) (314:0.15°0.15)
26 d.2 KNR 2-31 0605-02 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa zwirowa gr. 20 cm m3 (7+8+10)*0.5*0.2 = 2.50
27d.2 ::;Rogz__jl 0605-06 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $r. 30 cm m 7+8+10+48=73

i
. PR . L (7+8+10-3)*(0.6*0.9-
Zasypanie 6w ziem kop6w z przerzutem ziemi i ubiciem
28d2  |KNR 401010502 ypanie wykopow ziemia z Lkopow z przerzutem ziemi | ubici m3 3.14%0.1540.15)+48*(2+L 5~
warstwami co 15 cmwgr kat. Il
3.14*0.15*0.15) = 150.93
29d.2 KNR 2-31 0605-03 Umocnienie wotu/wylotu przepustéw kostka granitowa 8/11 na podbudowie z m2 7%0.88*1 = 6.16
betonu C8/10 gr. 10 cm
3| PARKINGI
30d.3 KNR AT-03 0101-01 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m 215,07
3143 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne w)la.nnar?le koryta pod _zlazdngrunme kat.I-IV gtgbok 30 cm m 220.01+287.73-3.60 = 513.14
wraz z profilowaniem i zageszczeniem
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
32d3 KNR 02-01-0301-0200 m3 2*3*2*0.3=3.60
samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km (kat.gr.1l)
33d.3 KNR 4-01 0108-05 Wywoz ziemi z wykopéw samochodami samowytadowczymi m3 (229.01+287.73)*0.3 = 155.02
34d.3 KNR 2-31 0103-01 Profilowanie i zageszenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne m2 229.01+287.73 = 516.74
35d.3 KNR 2-31 0109-03 Podbudowa betonowa C12/15 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 229.01+287.73 = 516.74
36d3 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brulm.el beFonoweJ bezfazowej kol. grafit grub. 8 cm m2 29001428773 = 516.74
na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm
37d3 ::‘ aJRo;i-jl 0401-03 Rowki pod oporniki o wym. 3030 cmw gruncie kat.-l m 189.54+287.73 = 477.27
38d.3 KNR 2-31 0402-04 tawa pod oporniki betonowe z betonu C12/15 z oporem (;%9'_5‘;?:27'73) (0.15015+0.10
39d.3 KNR 2-31 0407-05 Oporniki betonowe o wym. 30x12 cm na podsypce cem.piaskowej gr. 3cm m 189.54+287.73 = 477.27
4 CHODNIKI
10d.4 KNR 2-31 0101-01 Reczne wykonanie koryta pod chodnikw gruncie kat.I-IV gtebok 25 cmwraz z m2 24
) analogia profilowaniem i zageszczeniem '
41d.4 KNR 4-01 0108-05 WywOz ziemi z wykopow samochodami samowytadowczymi m3 3.40*0.25 = 0.85
42d.4 :r,:laIRo;i-:l 0401-01 Rowki pod obrzeza 20*6 0 wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-11 m 6,52
43d.4 KNR 2-31 0402-04 +awa pod obrzeza betonowa z betonu C12/15 z oporem m3 6.52*0.1*0.1 = 0.07
44d.4 KNR 2-31 0407-01 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce cem. piaskowej 3 cm m 6,52
45d.4 Z:I alRo;i-:l 0109-03 Podbudowa betonowa C8/10- grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 34
16 d.4 KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brulowg betonqwej bezfazowej kol. czerwony grub. 6 m 34
cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm
5 ROWY
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-
47 d.5 KNR 2-01 0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi - rowywraz z profilowaniem [m3 215.07%(0.4+1.9)/2*0.5 = 123.67
dnai skarp
48 d.5 KNR 4-01 0108-05 Wywoz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3 215.07*(0.4+1.9)/2*0.5 = 123.67
49 d.5 KNR 2-01 0505-01 Reczne plantowanie dna i skarp rowu kat.I-111 m2 215.07*3 = 645.21
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50d.5 KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 215.07*2 = 430.14
POBOCZA
51d.6 KNR 2-31 0201-01 Pochza zmi eszanekl piaszczysto-g liniastych na piaszczystym gruncie m2 215.0740.5 = 107.54
rodzimym na szerokosci 0,50m - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
URZADZENIA OBCE
52d.7 KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1
53d.7 KNR-W 2-01 0304-03 Odkrywki prébne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ m3 1241 50.8°0.8 = 1152
do 10 m (kat.gr.IV)
5447 KNR 4-01 0105-02 Zasypanig wykop6w ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi i ubiciem m3 121 50.840.8 = 11.52
warstwami co 15 cmwagr.kat. Il
Montaz rur ochronnych dwudzielnych grubosciennych dla przewodéw
55d.7 KNR 2-19 0119-01 teletechnicznych o $r.nom. 110 mmwraz z odkopaniem kabla, zasypaniemi  |m 6+5+5+5=21
zageszczeniem
OZNAKOW ANIE
56 d.8 KNR 2-31 0702-02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 2
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
57d.8 KNR 2-310703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych - znaki mate 21szt., $rednie  [szt. 2
7szt. (obreb skrzyzowania)




