INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe odcinka ulicy Nagornej w Kole
Zlokalizowanej na dziatce numer ewidencyjny 36, 23/3, 24/1, 61, 26, 52, 53 arkusz mapy 1. Przebudowa

obejmuje odcinek o dtugosci 105 m.

l. Zakres robot

roboty ziemne;

korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
wykonanie warstwy odsaczajgcej nawierzchni;

wykonanie podbudowy nawierzchni;

utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
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plantowanie gruntu.

Il. Istniejace obiekty budowlane

Stan istniejacy:

- klasa techniczna drog - lokalna ,L” ogélnodostepna;

- rodzaj nawierzchni bitumiczna / thuczniowa;

- szeroko$¢ nawierzchni — zmienna;

- zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, pola uprawne, ogrodki dziatkowe.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo poprzez wsigkanie do rodzimego gruntu poprzez
pobocza.

W obrebie planowanej drogi przebiega wodocigag, kanalizacja sanitarna, kabel teletechniczny, kabel

energetyczny Sredniego napiecia.

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem:
- kabel energetyczny $redniego napiecia,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kabel teletechniczny.



IV. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych naleza;
» Zblizenia do urzadzen energetycznych,
> Roboty pod ruchem,

» Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym.

V. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek przygotowania zatogi do realizacji budowy. Polega na
sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadzi osoba kierujgca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie

zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

VI. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste;.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby ryzyko wypadkow byto ograniczone do minimum.
Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym w oparciu 0
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
Po zakonczeniu robdt znaki nalezy bezwzglednie zdemontowac.
Oznakowanie w czasie prowadzenia rob6t nalezy utrzyma¢ w bardzo dobrym stanie technicznym w zakresie

czytelno$ci i prawidtowego ustawienia.

» Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym obcigza Wykonawce.

» W czasie prowadzenia rob6t na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogow BHP.

» Osoby wykonujace czynnosSci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg koloru pomaraficzowego i porusza¢ sie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami
drogowymi. Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien by¢é wyposazony w $wiatto pulsujgce koloru
pomaranczowego.

Cata dokumentacja budowy powinna znajdowac sie u kierownika budowy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robot

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy roboty do czasu odbioru ostatecznego.



