TABELA PRZEDMIARU ROBOT Zatacznik nr 5a
PRZEBUDOWA ULICY NAGORNEJ W KOLE
Lp. Podstana [ Opis ] Jedn.obm. llosé
1 ROBOTY PRZYGOTOW AW CZE
1d1 KNR 201 0119 03 Robgw pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie K 105/1000 = 0.11
réwninnym.
2 JEZDNIA
2d.2 KNR AT-03 0101-01 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m 31,6
3d.2 KNR 2-31 0813-04 Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej  |m 31,6
4d.2 KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 31.6%(0.1*0.3) = 0.95
5d.2 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3 0.95+31.6*0.15*0.3 = 2.37
6d2 KNR 2-31 0101-07 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2 17542
kat.|ll-IV gtebok 40 cm
7d2 KNR 2-31 0101-03 Mech{anlczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 50.25+355.97 = 408.22
gruncie kat.V-VI gtebok 40 cm
8d.2 KNR 4-01 0108-05 \WywOz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3 (175.42+408.22)*0.4 = 233.46
9d2 KNR 2-01 0206-03 Dowodz gruntu (piasek $rednioziarnisty) na warstwe odsaczajaca ma (175.42+408.22)0.1 = 58.36
samochod.samowytadowczym
10d.2 KNR 2-31 0104-01 Profilowanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - grub.warstwy m 175.42+408.22 = 583.64
po zag. 10 cm
1142 [KNR2-310401-03 Rowki pod oporniki o wym. 30x30 cmw gruncie kat.I-1l m 262,6
analogia
. - * _
12d.2 KNR 2-31 0402-04 +awa pod oporniki betonowe z betonu C12/15 z oporem m3 igz()g (0150.15+0.17027)
13d.2 KNR 2-31 0407-05 Oporniki betonowe o wym. 30x12 cm na podsypce cem.piaskowej gr. 3cm m 262,6
14d.2 :r,:laJRo;i-:l 0109-03 Podbudowa betonowa C12/15 - grub.warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 175.42+408.22 = 583.64
15d.2 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brul@vwl be.tonowsj bezfazowej kol. szary grub. 8 cm m2 175.424408.22 = 583.64
na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm
16 d.2 KNR 2-01 0505-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2 105*2*0.5 = 105
3 URZADZENIAOBCE
17.d.3 KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 8
184d.3 KNR-W 2-01 0304-03 Odkrywki prébne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ ma 10*15/0.8'0.8 = 9.6
do 10 m (kat.gr.IV)
1943 KNR 4-01 0105-02 Zasypanlg wykop6w ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi i ubiciem ma 10*.50.8°0.8 = 9.6
warstwami co 15 cmwgr.kat. Il




