OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3214P —

budowa chodnika w m. Ruszkéw Drugi, dziatka numer 245/1, 309/1, 308/1, obreb Ruszkéw Drugi, ark. 1.

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie opracowania skroconej dokumentacii,

- Wytyczne Inwestora do opracowania dokumentacji,

- Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z
pozn. zm.),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych z 1978 i 83 /KPED/.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 3214P — budowa chodnika w m. Ruszkéw Drugi o

dtugosci 670m.

4, Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 3214P stanowi dojazd do wezta ,KOLO” autostrady A2. Obcigzona jest stosunkowo duzym
natezeniem ruchu, w tym pojazdéw ciezarowych. Przylegajace do odcinka drogi tereny, to pola uprawne.
Poczatek ulicy stanowi skrzyzowanie z drogg gminng o nawierzchni bitumicznej. Migdzy planowanym
chodnikiem, a nawierzchnig bitumiczng znajduje sie row odparowujacy. Na potaczeniu dziatek 312 i 255 potozony
jest przepust d=800 mm w ciggu nieczynnego rowu melioracyjnego.

W obrebie przebudowywanej drogi przebiega infrastruktura podziemna: wodociag, kabel teletechniczny i kabel

energetyczny niskiego napiecia.

5. Stan projektowany
Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej budowy chodnika w m. Ruszkéw Drugi przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:1000. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni pod planowany
chodnik. Projektuje sie nawierzchnig z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask.
na podbudowie betonowej z betonu C8/10 gr. 10cm.

Rzedne projektowanej nawierzchni nalezy dowigzaé do rzednych istniejacego terenu z 5-0 cm wyniesieniem
oraz utwardzonej nawierzchni skrzyzowania przy drodze gminnej. Projektuje sie obramowanie chodnika
obrzezem 6x20 na podsypce cem. — piask. Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku rowu

odparowujacego. W miejscu przechodzenia rowu melioracyjnego projektuje sie montaz przepustu d=800mm



dtugosci 9m na tawie fundamentowej gr. 20cm. o rzednych i spadku dostosowanych do istniejacego przepustu.
Na koricu odcinka planuje sie zjazd utwardzony z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce
cem. — piask. na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20cm. Zjazd planuje si¢ oddzieli¢ od jezdni bitumicznej i
poboczy opornikiem 12x30. Planowane docelowe oznakowanie zilustrowano na zatgczonym planie sytuacyjnym.
Z uwagi na istniejacy row odparowujacy, dla poprawy bezpieczenstwa projekiuje sie bariery ochronne. llos¢

barier pokazanych na planie sytuacyjnym moze zosta¢ ustalona powykonawczo, wg rzeczywistych potrzeb.

6. URZADZENIA OBCE

W obrebie przebudowywanych drég znajdujg sie urzadzenia obce podziemne: wodociag, kabel teletechniczny i
kabel energetyczny niskiego napiecia. W poblizu urzadzen podziemnych roboty nalezy wykonywaé reczni. W
szczegolnosci nalezy dokonaé recznych wykopow sprawdzajacych faktyczny przebieg i gtebokos¢é posadowienia,
zachowujgc szczegdlng ostroznosc¢.

Wtazy, studnie urzadzen obcych na etapie przebudowy nawierzchni ulicy przyjeto do regulacji wysokoSciowej

(rektyfikacji).



