PRZEDMIAR ROBOT

ZArACZNIK NR 5a

Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponetéw Gérny - Zilota

Poz.| Podstawa Opis elementéw rozliczeniowy ::Z:y llosé
1 2 3 4 5
KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej
1 S km 1,490
0111-0100 |w terenie réwninnym
2 KNNR 6 Wykonanie koryta na poszerzeinu jezdni na gtebokosci 23 cm 2 40,00
0101-0700 | Y ylanap J 9 m '
3 KNNR 6 |Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego grubosé w- 2 40.00
0113-0400 |wy po zageszczeniu 8 cm m '
4 KNNR 6 |Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego grubos¢ w- 2 40.00
0113-0600 |wy po zageszczeniu 15 cm m '
KNNR-6 . . ) . N 2
5 1005-06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzcni drogowych bitumicznych m 6553,40
KNNR-6 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowag w ilosci 2
6 | 1005-07 |0,5 kg/m2 m 6553,40
KNNR-6 . ) . ; .
7 0108-02 Mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym t 659,34
8 KNNR-6 |Scinka poboczy wraz z profilowaniem i zageszczaniem, 2 2755.00
1301-0700 [grubos$¢ warstwy $rednio 10 cm m '
9 KNR 4-01 [Wywoz ziemi ze $cinki samochodami samowytadowczymi na 3 275 50
0108-0500 |odl. 1 km m '
KNNR 6 . . . .
10 2001-07 Reczne wyrdéwnanie nawierzchni betonem asfaltowym t 10,00
Odtworzenie rowu o gtebokosci 60 cm i szerokosci dna rowu
11 40 cm wraz z wywozem ziemi strona prawa od km 0+050 do m 225,00

km 0+275




