SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.08.01
WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem wyréwnania poprzecznego i podiuznego podbudowy betonem
asfaltowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg z przebudow g ulicy Bliznej w m. Koto

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robd6t zwigzanych z wykonywaniem
warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego o frakcji kruszywa 0/16 dla kategorii ruchu KR-3 wg PN-S-
96025:2000 [10].

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.2. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejgcej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.3. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.4. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2004 [9].
Rodzaje stosowanych asfaltow w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy Al.
Nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy D 35/50 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004 [9]

Tablica Al1Wymagania dla asfaltdw drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 330 [0,1mm]

Lp. Wiasciwo $¢ J.m. Metoda Rodzaj asfaltu
badania
20/30|35/50(50/70|70/100{100/150|160/220| 250/33
0
Wiasciwo $ci obligatoryjne
1. |Penetracja w 25C 0,1m |PN-EN 1426 [20-30|35-50|50-70|70-100|100-150]|160-220( 250-
m 330
2. [Temperatura mieknienia T PN-EN 1427 [55-63|50-58|46-54| 43-51 | 39-47 | 35-43 | 30-38
3. [Temperatura zaptonu, nig|C PN-EN 22592 | 240 | 240 | 230 | 230 230 220 220
mniej niz




4. |[Zawartosc sktadnikéw{%em/ [PN-EN 12592 | 99 | 99 | 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych, nie mniej nizm

5. |Zmiana masy po starzeniu%m/ [PN-EN 12607-{ 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub  przyrost), niejm 1
wiecej niz

6. |[Pozostata  penetracja  po|% PN-EN 1426 55 [ 883 | 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mniej niz

7. [Temperatura mieknienia po|T PN-EN 1427 57 | 52 | 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej niz

Wiasciwo $ci specjalne krajowe

8. |Zawartos¢ parafiny, nie wiecej% PN-EN 12606 2,2 | 2,2 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
niz 1

9. |Wzrost temperatury|C PN-EN 1427 8 8 9 9 10 11 11
mieknienia po starzeniu, nie|
wiecej niz

10.[Temperatura tamliwosci, nie/C PN-EN 12593 - -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetiajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 [6]
dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004 [6]

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

2.4. Kruszywo

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 3-6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-EN
13043:2004
a) z litego surowca skalnego, ze skat: Wg wiasciwosci
- magmowych fizycznych,
- przeobrazonych geometrycznych,
- osadowych chemicznych

b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)®
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego

2 | Kruszywo tamane zwykte
Wg PN-EN 13043:2004 -
3 | Zwir i mieszanka
Wg PN-EN 13043:2004 -
4 | Grys i zwir kruszony Wg wilasciwosci
Wg PN-EN 13043:2004 fizycznych,
geometrycznych,
chemicznych
5 | Piasek wg PN-EN 13043:2004 -
6 | Wypelniacz mineralny: Wg wiasciwosci
a) wg PN-EN 13043:2004 fizycznych,
b) innego pochodzenia geometrycznych,

wg orzeczenia laboratorium drogowego

chemicznych)

Nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1.
Skladowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wyréwnawczej nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno- asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

— walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,



walcéw stalowych gtadkich ,
walcow ogumionych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Przed przystapieniem do robét nalezy oznakowac¢ droge zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikéw i prébki materiatdbw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Badania laboratoryjne Wykonawca wykona na wiasny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.2.1. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Wykonana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od
6 do 8.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
MM w zaleznaosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 18
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0 100
16,0 87+100
12,8 77+100
9,6 67+89
8,0 60+83
6,3 54+73
4,0 42+60
2,0 30+45
zawartdé
ziarn > 2,0 mm (55+70)
0,85 20+33
0,42 13+25
0,30 10+21
0,18 7+16
0,15 6+14
0,075 5+8
Orientacyjna




Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndiasfgch i warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltoweg

zawarté¢ asfaltu w
MMA, % m/m

4,3+5,8

Wymagania wobec MMA,
L warstwy whzacej,
Lp. Wiasciwosci wyréwnawczej i wzmacniagej
w zaleznosci od  kategorii ruchii
od KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci petzania’, MPa > 16,0 £22)°
Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 uderte >11,0
ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm
od O mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instru&ci zeszyt nr 48 [16],dotycay
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpm,

5.3. Przygotowanie podiga pod wyréwnanie profilu masa mineralno- asfaltow

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnat byyprofilowane i réwne. Powierzchnia podeo
powinna by sucha i czysta.

5.4. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai + 18 C dla
wykonywanej warstwy gruldsi < 8 cm. Nie dopuszczaesuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wigivu> 16 m/s).

5.5. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Przed przysipieniem do ukladania warstwy wyréwnawczej Wykonawoavinien wyznaczy niwelet uktadanej warstwy
wzdtwz krawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktdrej przesuwagstzujnik uradzenia sterujcego
uktadark.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lybudowywana uktadagkwyposaons w uktad z automatycznym sterowaniem
grubasci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki w zbiorniku powinnac¢byggodna z zakresem temperatur wskazanych przezugeath.
Zagzszczanie mieszanki powinno odbyige bezzwiocznie po uleniu warstwy.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna Byzgodna z zakresem temperatur wskazanych przez
producenta.

Zaggszczanie nalgy rozpoczé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utbonej warstwy powinien ky
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsdo osi drogi.

5.6. Zaréb probny

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstrakai.
Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 4

Tablica 4. Tolerancje zawasm sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metpdkstrakciji, % m/m



Mieszanki mineralno-’L
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | asfaltowe do nawierzchni
drég o kategorii ruchu
KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5;22,4; 25,9; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; +4,0
5,0;4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 £20
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach 415
0,075mm -
4 | Asfalt +0,3

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémejaodbudowy we wkeiwym stanie, ado czasu ulzenia na niej
nasgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia poldivy Wykonawca naprawi na koszt wtasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
Badania i pomiary wymienione w SST Wykonawca wykaoraa koszt wtasny w laboratorium zaakceptowanym zrze
Inzyniera.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien okézsie badaniami mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
akceptacji przez lyniera.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej podano w tablicy 5.
6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmlag wykonaniu badawg PN-EN- 12691-x [10]. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy okreslona w tablicy 4. Dopuszcza iwykonanie bada innymi
réwnowanymi metodami zaakceptowanymi przezyniera.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe;]

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwoérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe zdepojazd przy zatadunku i w czasie
whudowywania
3 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.
Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- ied dzienni
asfaltowej pobranej w wytwoérni jeden raz dziennie

Ip.1i Ip.4 — badania magdoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [2]

6.3.3.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w ma@se i
odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.4.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemieualnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.5.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naje okreslac na prébkach zagzczonych metad Marshalla. Wyniki
powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 3008 m
3 | Ztacza podhine i poprzeczne cala diugoziacza
4 | Wyglad warstwy ocena agta
5 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z ddego pasa o powierzchni do 3008 m
6 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokaé¢ warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego powibpazgodna z istnigca szerokdcia.
6.4.3.Ztacza podiane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zicza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny b¥ catkowicie
Zwiazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.4.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych st i spckanych.

6.4.5.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest Mg (megagram) warstwy wyréwnawczej z betosfalsowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST,zgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 i
PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy aaldo robot ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiorg s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgsi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanieralno-asfaltowobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowania robét{€znie z projektem organizacji ruchu na czas robot),

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadnymi spadkami i profilem,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe oRakie, znakowanie i transport

PN-C-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mardhnie asfaltowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptyn@aklUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody kadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwkanych materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwyutrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcjiskswv tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résan@awierzchni planografem i tat

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wygaaia dla asfaltéw drogowych.

PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno — asfaltowe nexgo. Metody bada Czs¢ -X.

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
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