SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01.00
WYKONANIE WARSTWY ODS ACZAJACEJ

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajacej w ramach budowy drogi gminnej w Janikowie.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca  stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudow g ulicy Bliznej w m.
Koto

1.3.Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej, stanowigcej cze$¢ podbudowy pomocniczej nowych konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow. W
zakres rob6t wchodzi :

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 10 cm

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z okresleniami podanymi w
SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt.2

2.1.Rodzaje materiatéw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsaczajacych jest piasek

2.2.Podstawowe wymagania dla piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajagcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113.
2.3.Skladowanie materiatow

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ piasek przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.1.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajagcej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig do korzystania z
nastepujacego sprzetu : rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.4.
4.1.Piasek na wykonanie warstwy odsaczajacej winien by¢ przewozony samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe pod warstwe odsaczajgcg powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D.02.00.00. ,Roboty
ziemne” oraz w SST D.04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”

5.2.Wbudowanie i zag eszczanie piasku

Kruszywo (piasek) powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego piasku powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Do zageszczania warstwy odsaczajacej nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej kohcowym wyprofilowaniu. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi drogi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo nakladajacymi sie w kierunku osi drogi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia, ktory nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12, nie powinien by¢ mniejszy od 1.

5.3.Utrzymanie warstwy ods aczajacej



Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy konstrukcyjnej powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego jej utrzymywania obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.Kontrola w czasie wykonywania robot

Badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ dla kazdej oddzielnej warstwy w poszczegdlnych etapach robét. Nalezy
sprawdzié :

a) szerokos¢ warstwy; minimum w 2 przekrojach charakterystycznych; odchyiki od szerokosci projektowanej + 10 cm, -
5cm.

b) réwnos¢ poprzeczng i podituzng mierzong tatg 4m; minimum w 2 punktach w przekrojach charakterystycznych;
nieréwnosci poprzeczne nie mogg przekraczac¢ + 20 mm, nieréwnosci podtuzne zgodnie z normg BN-68/8931-04

¢) spadki podtuzne i poprzeczne; dopuszczalne odchytki spadkéw poprzecznych + 0,5%

d) rzedne wysokosciowe; w punktach charakterystycznych osi; dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2 cm

e) grubosé warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchyiki + 1 cm, - 2 cm.

f) zageszczenie warstwy; 2 prébki dla kazdego etapu robét; wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia okreslonego zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg odchytki od wartosci okreslonych powyzej powinny byé naprawione poprzez
spulchnienie do gtebokosci min. 5 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Nie dopuszcza sie dodawania nowego
materiatu bez uprzedniego spulchnienia warstwy.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej warstwy odsgczajace;.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét na podstawie wynikow
badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace zaptaty podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.9.
9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m2 warstwy odsaczajgcej obejmuije :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy piasku
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

- utrzymanie warstwy

9.2.Projektowana ilo $¢ jednostek obmiarowych

Projektowana ilos¢ jednostek obmiarowych wynosi :

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm - 3.694,62 mz

10. Przepisy zwi azane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie metodg modutu odksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



