SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.04
ULOZENIE RUR OSLONOWYCH DLA KABLI TELETECHNICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru ukenia rur ostonowych osrednicy 110 mm dla linii
telekomunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ohmwyica podstaw stosowania jej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji robot zwizanych zprzebudow g i
ulicy L. Blizna m. Koto .

1.3. Zakres robot okych SST
Roboty dotycz utozenia kabla w rurach ostonowych dwudzielnycBrednicy 110mm w
miejscach zdgia z robotami porej 20cm od niwelety.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespotagbw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzon
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2.Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugo przebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

1.4.3.Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@golne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Rury ostonowe dwudzielne z polichlorku winylu masmie¢ atest wytworcy stwierdzagy
zgodnd¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materialy gotowe
5.1.4. Rury z polichlorku winylu (PVC)

Stosowane do budowy agéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin
odpowiadé normie PN-80/C-89203 [1].




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ze wzgkdu na niewielki zakres robot prace przewidugeveykona w sposobgczny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Rury mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Kabel teletechniczny do umieszczenia w rurachruskych zlokalizowany jest w oklvie
rowow. Naley kabel odkrg i umiesci¢ w rurach ostonowych. Rury nale uktad& zgodnie z
zaleceniami producenta. Rury nateprzysyp& piaskiem lub przesianym gruntem do grédo
przykrycia nie mniejszej od 5 cm., a rgmstie warstw piasku lub przesianego gruntu gr&tio
okoto 20 cm. Nagpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijabijakami
mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakaci wykonywanych robét przy

utozeniu rur dla linii teletechnicznej.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu prawidté@asicutozenia rur i na sprawdzeniu
droznasci rur,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan
ogolne”.

Jednosti obmiarows utozonych rur jest mb (metr hiecy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuije:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie rur,
wykonanie wykopu pod rury,
utozenie rur z polichlorku winylu érednicy 110 mm,
zasypanie rur wraz z zeggczeniem.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagaiiadania.




