SZCZEGOLOWA SPERIKACJA TECHNICZNA
D - 03.02.01.00
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) sa wymagania dotyoz
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budowa kanalizacji deszczowe;j .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z z przebudow g ulicy Bliznej w m. Koto

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuj

- wykonanie przykanalikéw z rur PVE 200 mm (SN ; 8 kN/m. ),

- wykonanie studni rewizyjnych wysoéa do 2,0 m z kggéw betonowych/murowanydh 1000
mm, z wiazen¥eliwnym klasy D400,

- wykonanie studzienedciekowych z kegdéw betonowyctR 500 mm z osadnikiem i syfonem, z
wpustemZeliwnym klasy D400,

- regulacje wysokéiowa studni rewizyjnych kanalizacji z wiazeéfeliwnym,

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacygvanztrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donigacyjnego odprowadzarniaiekOw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goaydadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do p@aizwpustu deszczowego z sigkanalizacji
deszczowe).

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demriiasciekOw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony deemiasciekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety sokosci wewnetrznej mniejszepri,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamigio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej Ania
1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaealippa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaamcinkach prostych.




1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kzamljna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjn&kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.5. Komora potaczeniowa - komora kanalizacprzeznaczona do taczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wylot sciekow - element na koncu kanalprodiadzajacego scieki do odbiornika.
1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbiaekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc studZigmkomory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosc komory roboczej jesidiegtosc pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a rzedna spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komoopoczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zgjia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieimizk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umiviajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@analizacyjnej pomiedzy kineta a sciana
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodbewiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, aprobatami technicznymi i z definiciamdpaymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DE0Q0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wgpliinego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie budawgciagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistdék wyréwnywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie bydawociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistdék wyréwnywanie terenu Kategoria robét
45232 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw likab

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyahia i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty musza byc zgodne z norma lublagia techniczna. Stosowac rigle
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnietawes o wyrobach budowlanych [29].
Beton stosowany do produkcji elementéw kanalizéegizczowej (studnie rewizyjne, studzienki
sciekowe) o klasie nie #8zej ni B 45 wg PN-B-06250 [21].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanatowe z PVC

Przykanaliki - rury z niezmiekczonego polichlorkingiu PVC R 200 mm.




Powierzchnia rur i ksztattek powinna byc gtadke pecherzy, zapadniec, rys i wtracen ciat
obcych. Konce rur powinny byc prostopadte do osy.réztywnosc obwodowa rur - SN ; 8
kN/m_. Whasciwosci techniczne rur wraz z ksztaltk@awinny byc zgodne z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej .

Rury kanatowe i przykanaliki natg stosowac zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie
techniczne,;.

2.3. Studnie wtazowe (rewizyjne)

2.3.1 Studnie rewizyjne betonowe1000 mm z kregéw betonowych z wiazeetiwnym klasy
D400.

Przy zabudowie studni nalgscisle przestrzegac instrukcji mohatasstudni opracowanej przez
producenta. Studnie wiazowe (rewizyjne) musza plesiaktualna aprobate techniczna.
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studni (povigj wejscia kanatow) powinna byc wykonana z:

- kregéw betonowych lubelbetowych z betonu wibrowanego o klasie nie nigzsizeB 45 wg
PN-B-06250 [21], odpowiadajacych wymaganiom BN-8G/B-08 [20]

- z muru z cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wgardom PN-B-12037 [5]

Czesc spodnia studni (z osadnikiem) powinna bymetgem monolitycznym z wibrowanego
betonu o klasie nie #6zej nz B 45 zawierajacym ptyte denna, wypetnienie betamoslementy
podkczeniowe umgiwiajace szczelne i elastyczne podtaczenie runakaacyjnej do studni.
Moze ona byc rowniewykonana jako osobny element prefabrykowany.

Stopnie wtazowe powinny byc zamontowane fabrycanelementach prefabrykowanych badz
zabetonowane w trakcie wykonywania studni jako elettn monolitycznego z wibrowanego
betonu.

2.3.1.2. Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien byc wykonany z kregow betaryah lubzelbetowych z wibrowanego
betonu o klasie nie #Bzej ni B 45. Kregi musza byc taczone z poszczegolnynmetgami
studni na specjalne uszczelki gumowe.

2.3.1.3. Zweka z wyprowadzeniem pod wiaeliwny

Zwezki sa gornymi elementami studzienek, ktére apktosowac w przypadku wystepowania
obcigzen dynamicznych. Wykonane musza byc z betonu o klasi@iAszej niA B 45. Laczone
sa z poszczegollnymi elementami studni za pomoagadpej uszczelki gumowej slizgowe.
2.3.1.4. Piyta pokrywowzelbetowa — nie dotyczy

2.3.1.5. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalsy wykonywac jako:

- wiazyZeliwne typu ciekiego klasy D400 odpowiadajace wymaganiom PN-EN [124
umieszczane w korpusie drogi, Posadowienie wtaz&@tosunku do projektowanych rzednych
mozna regulowac poprzez betonowe pierscienie dystagsow

2.3.1.6. Stopnie ztazowe

Nalezy wykonac stopnie ztazowéeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 [14].
2.4. Studzienki sciekowe

2.4.1. Studzienki sciekowe betonowe

2.4.1.1. Wpusty uliczngeliwne

Nalezy stosowac wpusty uliczrigeliwne typu ciezkiego klasy D400, sktadajace sheliwnej
kraty wpustowej wraz z korpusem. Powinny one odpaac wymaganiom PN-EN 124 [11] lub
tymczasowo PN-H- 74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]

2.4.1.2. Kregi betonowe prefabrykowane




Na studzienki sciekowe stosowane sa prefabrykoweeg betonowe o srednicy 50 cm, z
betonu o klasie nie #6zej niA B 45.

2.4.1.3. Pierscienigelbetowe prefabrykowane - odciagajace

Pierscienie Aelbetowe prefabrykowane odciagajaseednicy 65 cm, grubosci min. 25 cm,
powinny Byc wykonane z betonu o klasie nigszej niA B 45.

2.4.1.4. PiytyZelbetowe prefabrykowane -podtrzyrcg krate

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miec grubosc mincrh i byc wykonane z betonu o
klasie nie niszej niA B 45.

2.4.1.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac gralddscm i byc wykonane z betonu klasy
B 45.

2.4.1.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka mze byc wykonana z ttucznia lubwiru. UAyty materiat na podsypke powinien
odpowiadac wymaganiom stosownych norm, np. PN-Bt@q7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112
[4].

2.4.1.7. 1zolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznej powiemscstudni naley wykonywac wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowiskdugent mée nie wymagac nakenia.
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymaganionBAM501 [7].

2.6. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna petna wypalana z gliny powiadpowiadac wymaganiom PN-B-12037 [5].
2.7.Skladowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace.

Powierzchnia sktadowania powinna byc utwardzorabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwealezy utozyc na podktadach
drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych maglektadac wyroby w pozycji stojacej izeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaggmi

Wykonawca jest zobowiazany uktadac rury wedtug pesgolnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposOb zapewniajacy statecznosc orazdimi@jacy dostep do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.7.2. Kreqgi

Kregi mazna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod nkieim, Az nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyss& sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Skladowanie powinno almaac dostep do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie byc sktadowana na otwartej przestrzeni, na paeier utwardzonej z
odpowiednimi spadkami unitiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu skltadowania powinny byc idoe w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwaosé przeliczenia. Cegly powinny byc wone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.




Jednostki fadunkowe moga byc &bme jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachg¢orie]
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoktssosy i pryzm nie powinna przekraczac
2,2 m.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSU.00M0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacjizdeowej powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— urzadzen do odwodnienia wykopow,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano wi380.00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt 4.
Dla wszystkich elementow kanalizacji najebezwzglednie przestrzegac warunkow transportu
podanych w instrukcji producenta i w aprobatackhteznych.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga byc przewoAone dowolnymi srodkami tramapw sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomefituA srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystegpygh w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur powinien odbywac zgodnie z warunkpodanymi przez producenta i w aprobacie
techniczne,;.

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywac sie samochodamdrycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpotdindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2,4n1m naley wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu

4.4. Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe moga byc transportowane dowolnyilsami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cigkiego moga byc przewone luzem, natomiast typu lekkiego rigiektadac na
paletach po 10 szt. i faczyc tasma stalowa.




4.5. Transport wpustéweliwnych

WpustyZeliwne moga byc przewone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpigy
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie byc przewgona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe natg uktadac na srodkach transportu samochodowegadmejavarstwie.
Cegly transportowane luzem najauktadac na srodkach przewozowych scisle jedn& obo
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzctradka transportu.

Wysokosc tadunku nie powinna przekraczac wysokiogidi

Cegly luzem moga byc przewane srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwgowinien sie odbywac mechanicznie
za pomoca urzadzen wypasaych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowatadunek
i wytadunek wyrobow przewmmnych luzem powinien odbywac sie recznie przydiu
przyrzadow pomocniczych.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregaciji sktadnikow, zmiany skladu m@eki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslomggmaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga byc przevtone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zaleezpiacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byc ngorl PN-EN 197-1:2002 [16]
(tymczasowo z

BN-88/6731-08).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000A/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokonavigiyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkévawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statylikonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez ghy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izeune
przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robo6t ziemnych podano SST D021Q,Wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych” i D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyelwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewyleopu. Rury z PVC mimna posadowic
bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylkeostwe wyrownawcza z gruntu rodzimego,
niezageszczona, grubosci 10-15 cm z wyprofilowanignzalecen producenta.( kat podparcia co
najmniej 900). Grunt nie powinien zawierac ziareakszych od 20 mm.




W przypadku innego podia podsypke pod kanat nalewykonac z warstwy piasku grubo,
srednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylabtgcwielkosci ziaren do 20 mm, Awiru z
piaskiem o grubosci 15 cm. Stopien zageszczeniangenwvynosic 1s=0,85-0,90.

5.5. Roboty mosanowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gtebokosc posadowienia
rurocihgu powinny spetniac pozsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnic dapzaine minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byc j&dnaiejsze:

— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1 %0 (Wi§awo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
5.5.1. Rury kanatowe

5.5.1.1. Rury kanatowe z PVC - nie dotyczy

5.5.1.2. Rury kanatowe betonowe — nie dotyczy

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegyrimy wykonywaniu przykanalikow nalg
przestrzegac nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byc prosta, bez zatemalanie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub dansyfwzy podtaczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniggnosic 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie dtuAszych niA 12 m maistosowac srednice 0,15 m),

— diugosc przykanalika od studzienki sciekowej (8tpwlicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczacr24

— wiaczenie przykanalika do kanatu sedoyc wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wgtu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wynosic od min. 20dé& max. 400 %o,

— kierunek trasy przykanalika powinien byc zgodrigierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
— wlaczenie przykanalika do kanatu powinno byc wykioe pod katem min. 450, max. 900
(optymalnym 600),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studaeyotaczeniowa natg dokonywac tak,
aby wysokéc¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wyaasiax. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wlaczenia przykanalika na wysokosekaze] naleAy stosowac przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankaishid,

— whaczenia przykanalikow z dwoch stron do kandtiozczego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

5.5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeprny wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzegac nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byc lokalizowaneauzinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy sredrfideanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyAej 0,50 m) lub na zmianie kieruk&natu,

- studzienki potaczeniowe powinny byc lokalizowar@epotaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach naléaczyc os w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thiazub Awiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,




— studzienki wykonywac natg zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nastww
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniwdwgruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym, Przy zabudowie studzienki riglscisle przestrzegac instrukcji montaAu studni
opracowanej przez producenta.

Element denny - czesc spodnia studni musi byc mogiady | wypoziomowany na uprzednio
przygotowanym podtaus zgodnie z pkt. 5.4 ,Przygotowanie pozid . Nastepnie , o ile
producent nie nakazuje inaczej, mgl@aciagnac uszczelke na zamek gérny elementu, a
uszczelke i zamek dolny nastepnego kreguzygd@smarowac specjalnym srodkiem
poslizgowym. W zaleAnosci od zalecen producentanetizna krawedz zamka gornego
elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnega kadey natazyc warstwe

zaprawy z dodatkiem polimeru (rodzaj naleistalic z Izynierem). Po zamontowaniu gérnego
kregu naleAy réwnieA wyspoinowac zaprawa potaczénégow od wewnatrz. Do montaAu
elementéw dennych , kregow , zsed naley stosowac zawiesia linowe.

Posadowienie wtazéw w stosunku do projektowanyedmgch mozna regulowac poprzez
betonowe pierscienie dystansowe.

Rury kanalizacyjnych przez sciany komory mgleprowadzic poprzez przygotowane przez
producenta otwory ( ilosc i rozmieszczenie wg getaj podtaczeniowe umoAliwiajace szczelne
i elastyczne podtaczenie rury kanalizacyjnej dalstistosujac odpowiednie uszczelki).
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngghjscach naraAonych na obciaAenia
dynamiczne) powinny miec wtaz typu gigego klasy D400 wg PN-H-74051-02 [11].

Izolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznej powierzicstudni naleAy wykonywac wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowisb@ugent mee nie wymagac jej
natazenia.

5.5.4. Komory przelotowe i potaczeniowe —nie dotycz

5.5.5. Komory kaskadowe —nie dotyczy

5.5.6. Studzienki sciekowe

Lokalizacja studzienek sciekowych wynika z dokuraejitprojektowe;.

Studzienki sciekowe o ile dokumentacja projektoveapgnzewiduje inaczej natg wykonywac

wg KPED 02.13.

Podstawowe wymiary studzienek o ile dokumentaapgestowa nie przewiduje inaczej powinny
wynosic:

— gtebokosc studzienki od wierzchu skrzynki wpustudna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— gtebokosc osadnika 0,95 m,

— srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Ptyty fundamentowe zbrojone grubosci 12 cm wykormbetonu klasy B 45 nalg uktadac na
podsypce z ttucznia lub Awiru.

UAyty materiat na podsypke powinien odpowiadac wgardom stosownych norm, np. PN-B-
06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Na studzienki sciekowe stosowane sa prefabrykowaagi betonowe o srednicy 50 cm, z
betonu o klasie nie niAszej niA B 45.

Pierscieniezelbetowe prefabrykowane odg@ace o srednicy 65 cm, grubosci min. 25 cm,
powinny byc wykonane z betonu o klasie nie niAsiA|B 45.

Ptyty Aelbetowe prefabrykowane powinny miec grubosin. 11 cm i byc wykonane z betonu o
klasie nie niszej n B 45




Nalezy stosowac wpusty ulicznéeliwne typu ciekiego klasy D400, skiadajace sie z Aeliwnej
kraty wpustowej wraz z korpusem Powinny one odpdatavymaganiom PN-H-74080-01 [12] i
PN-H-74080-04[13].

Izolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznej powienzicstudni naleAy wykonywac wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowisti@uygent mee nie wymagac jej
natazenia.

Regulacje wysokosci wpustu ulicznego na studzienogna wykonac poprzez usadowienie go
na podmuréwce z cegty kanalizacyjnej na zaprawieetgowej lub na mokro

5.5.7. I1zolacje

Izolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznej powiemcstudni naley wykonywac wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowisi@ugent mee nie wymagac jej
natazenia.

Rury betonowe izelbetowe Wyte do budowy kanalizacji powinny byc zabezpieczgneed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukagbezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Bwthnej w 1986 r. [22].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczenlu zewnetrznej i wewnetrznej
powierzchni warstwa izolacyjna asfaltowa, posiacajaprobate techniczna, wydana przez
upowaniona jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie naexvizolacja bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnegodnionego z kynierem.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duAa médnosc i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rmedpkorozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.8. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

O ile w dokumentacji projektowej nie podano inacagkonane kanaly kanalizacji deszczowej
naleAy obsypac piaskiem klasy | (piaski drobneedsie dobrze uziarnione). Obsypke ochronna
naleAy wykonac do wysokosci 30 cm pawey wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia obsypki
minimum 1s=0,92. Zasady zasypania pozostatej czeskiopu — zasypanie kanalizacji poza
obsypka ochronna - podano w SST D-02.03.01 ,Wyk@naasypow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSI0D0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na Kéggtonawcy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powiniekkomac badania materiatdow do betonu i
zapraw i ustalic recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematgckantroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej SSTakazeptowana przez igniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zaloAonych taw celowniczyehawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod




— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zagemziezwykonanej warstwy podtoAa z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projekt@t@enia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci uenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewqdow

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnycstwaasypu - zgodnie z SST D-02.03.01
~Wykonanie nasypow”,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek®eigch (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie adalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic wiecej niA £ 5 cm,

— odchylenie grubosci warstwy podenie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy pozdonie powinno przekraczac £ 5 cm,

- ustalonej na fawach celowniczych nie powinna knaezac £ 5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie ni@wipno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy znmroejm spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek pmyibyc wykonane z doktadnoscia do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m (metr) wykonanych i odebranych przykanalikéw,

— szt. (sztuka) wykonanych studzienek sciekowychdrs rewizyjnych, wykonanej regulacji
wysokasciowe]  studni, regulacji wysokosciowych zawor6w Zga woda), regulacji
wysokosciowej i przetzenia studzienek telekomunikacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00A)@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumemntpopjektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryc

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakrypadlegaja:

- roboty montaowe wykonania przykanalikéw,

— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- regulacji i przetaenia infrastruktury niezwiazanej z droga ( gaz, ayddlekomunikacja).
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Odbidr robot zanikajacych powinien byc dokonanyzasie umaliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dlugosc odcinka robét ziemnych poddana odbiorowipuwinna byc mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci pmea8ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanych i odebranych przykanalikow ologg:

— oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,

— zakup i dostawe materiatéw na teren budowy,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty grubcfg

- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw,

— wykonanie obsypki piaskowej po bokach oraz payyury,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych wysp@cji techniczne;.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjseigkowej, regulacji wysokosciowej studni
rewizyjnych sciekowych, telekomunikacyjnej, regiilazcaworéw ( gaz, woda), regelacji i
przetozenia studni telekomunikacyjnych obejmuije:

— oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatow na teren budowy,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— utozenie studni, studzienek sciekowych,

- regulacje wysokosciowa — podi#gzenie - studni rewizyjnych,

- regulacje wysokosciowa — pod#gzenie - studni telekomunikacyjnych,

— przeta@enie - studni telekomunikacyjnych,

- regulacje wysokosciowa — pod#gzenie zaworow gazowych, wodociagowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych wysp@cji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i iglotaczenia w sieci drepawej i
kanalizacyjnej

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwafto nawierzchni drogowyclz.wir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
N-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kasaalyjna

N-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztatty i wymiary

N-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
N-

5P
6. P
7.P
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na goraco
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9. PN-H-74051-00 Whazy kanatowe. Ogoélne wymagaimadania

10. PN-H-74051-01 Witazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studziekeakalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasadwskukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

12. PN-H-74080-01 Skrzynki Aeliwne wpustow deszcygolw Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki Aeliwne wpustow deszcyoiw Klasa C

14. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazbwyéymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodnosci

15. PN-H-74101 Yeliwne rury cisnieniowe do potaczetywnych

16. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc 1: Sktad, wymag&ryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechneggptku

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kietiwe rury betonowe i Aelbetowe
»Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury hetee i Aelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtragi betonowe i Aelbetowe.

21. PN-B-06250:1998 Beton zwykly

22. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiasowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalgy stosowac norme PN-B-06712 [1])

23. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumyich i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i ihnyowierzchniach przeznaczonych do ruchu
(Norma do zastosowan przysziosciowych. Tymczasaalery stosowac normy: PN-B-11111 [3]
i PN-B-11112 [4])

10.2. Inne dokumenty

24. Instrukcja zabezpieczania przed korozja koksjrbetonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

25. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodniaiidg (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysst 30 lub 60 cm

26. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgiisprojekt” - Warszawa,

1979-1982 r.

27. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowzemroddw kanalizacyjnych z rur

»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

28. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siectadzen sieciowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok”’BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Z&p@dczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierp®sa r.

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. digrpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sepa znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnli@®pada 2004 r. w sprawie aprobat
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technicznych oraz jednostek organizacyjnych upgonesych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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