SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem krawanikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyahma dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizaciji
robét zwizanych zprzebudow a ulicy Bliznej w m. Koto

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem krawunikow:
- - betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej

— - betonowych na fawie ttuczniowej lutwirowej,

— - betonowych wtopionych na tawie betonowayjrowej lub ttuczniowej,

— - betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskdub cementowo-piaskowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy dae, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjrkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

— — krawezniki betonowe,

— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- —woda,

— - materialy do wykonania tawy pod kresmiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje kragznikéw betonowych:
- - prostolgtnescicte - rodzaj ,a”,
— - prostolatne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany




W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozetia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kravweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli sina:
- -—ogatunek 1 - G1,
- —gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawanika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x
15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-@3/15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikbw

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
Tablica 2.
20 30 min. 3 min. 12 Dopuszcz
v 100 15 max. 7 max. 15 1,0 alne
odchyiki
15 20 wymiarow
D 100 12 25 - - 1,0 kraweznik
10 25 6w
betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12




b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrinwdzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], pdsvinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzehni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

7. . . niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- gebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
odmian, gatunkow i wiellizi.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyelymiarach: grub&@ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, dlugéé min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikbw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W poaglku wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa keanikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:

— - nasikliwoscia, ponizej 4%,

— - écieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@n 4 mm,

— —mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesitej n ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zynani
innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lyementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].




2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowd, dla:

a) a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wil-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,

b) b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) c) tawy tluczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [13]
lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— —wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warst
nie powinna wystawapozascianysrodka transportowego waej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transp@rtiszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywa sie w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
Przed przysipieniem do robét naly oznakowa drog: zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas pdagnia robét
zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Nr 1p6z. 1729 z 2003 r.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokwi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgyowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryt@irem i zagszczenie go
polewajc wodi.
tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczagc poszczegolne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa




tawy nalery wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczer nalezy starannie uldi polewajc wody. GoOrmy powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem i
ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynogzej powyej 10 cm nalgy tawg wykona& dwuwarstwowo, starannie
zag:szczajc poszczegolne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsgje bez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub bezgmdnio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym nalgy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamas zalewovd.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
a w przypadku braku takich ustalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stikpwych (np. ze wzghu na
wyrobienie” §cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgtészone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnyiarmasinie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikdw na fawiezwirowej i thuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o gKaio
warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikow na fawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementoagk@ivej o
grubaici 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypelnianie spoin

Spoiny kravgznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypelnié zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwnikow zapravwy cementowo-piaskoavstosuje
si¢ wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowepainach zalanych zaprawalezy zalewa co 50

m bitumiczra mag zalewows nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania materialtow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego naley przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nRoy diugdci i
gkebokaici uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdai®w prostych w nargach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadivia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatldw stosowanych przgwianiu kravgznikbw betonowych powinny obejmowavszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.




6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) a) Zgodnd¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podhwny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach naztt@ 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
WYNosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przyléenie w dwdch punktach, na 4de 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorm, powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekracza 1cm.
d) Zag:szczenie taw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zeéwiru lub piasku nie magwykazywa sladu
urzadzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegoélnych ziarn ttucznia, nie powinny paaivna wygcie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowameljerunku nie mge przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krgimikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcgyaaweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwodch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazon tata nie mae
przekracza 1l cm,

d) dokfadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgigbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWVymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— —wykonanie koryta pod tagy

- —wykonanie tawy,

- —wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrioi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuje:
— — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— - dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
— —wykonanie koryta pod tagy

- —ew. wykonanie szalunku,

- —wykonanie fawy,

- —wykonanie podsypki,




— - ustawienie kraeznikbw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskwe
- —wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

- —ew. zalanie spoin magalewow,

- - zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

— - przeprowadzenie bafida pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonoweélbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaaprraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalr® rthwierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane a@waiarzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalr® rthwierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Materiaty budowlane. Woda do betonéwpiraa

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlennty nawierzchni drdég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahbadania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlenenty nawierzchni drdég, ulic,

BN-64/8845-02

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe
Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDarBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.




