SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.06.01.00
PODBUDOWA Z BETONU

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy B-10 i B-15.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z przebudow a ulicy Bliznej w m. Koto

1.3. Zakres robét obj etych sst

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy betonowe;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-
M 00.00.00. “Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2.Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M 00.00.00.
“Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.2. Materialy

Materiaty dla wykonania warstwy podbudowy z betonu powinny odpowiadaé normie wg PN 88-B-06250 [1] i
normom z nig zwigzanymi. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701 [16]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Kruszywo: zwiry i posp6tki zgodne z PN-B-11111/1996, piasek zgodny z PN-B-11113/1996, kruszywo tamane
wg BN-84/6774-02, kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-70/8933-03.

2.3. Beton

Uzyty beton powinien odpowiadac klasie B-15 i B-10 . Projekt sktadu betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z
PN-88/B-06250 [1].

2.4. Pielegnacja podbudowy

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,

- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,

- preparaty powtokotwdrcze wg $Swiadectw dopuszczenia do stosowania,
- folia z tworzyw sztucznych,

- wiéknina wg PN-85/P.-01715.




3.SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogélne”, pkt.3
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie przy zastosowaniu:

- wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzanie mieszanki betonowej,

- przewoznych zbiornikdéw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zageszczania,

- zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
rob6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 4.
55 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M 00.00.00. Wymagania ogélne” pkt.5.
Przed przystapieniem do robot nalezy oznakowa¢ droge zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.

5.2. Podbudowa

Podbudowe z betonu nalezy uktadaé¢ na wilgotnym podtozu. Wyprodukowang mieszanke betonowa, o
wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajagcych przed wplywami
atmosferycznymi i segregacjg. Natychmiast po roztozeniu, nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad. Nalezy uzyskac
wskaznik zageszczenia réwny 1,0 okreslony wg normalnej proby Proctora.

Podbudowa z betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji Nie nalezy dopuszczaé
ruchu po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jao  $ci rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.6.
6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw;

l.p | Wyszczegélnienie badan | czestotliwos$é badan |
Minimalna  liczba| Maksymalna
badan bna dziennej| powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy na

jedno badanie

1. [Wilgotno$¢ mieszanki betonowej

2. | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m2

3. | Uziarnienie mieszanki kruszywa

4. | Grubos¢ podbudowy

5. | Badanie wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i materiatu i
przy kazdej zmianie kruszywa

6. | Wytrzymatos¢ na sciskanie

po 7 dniach 3 probki 400 m2
po 28 dniach 3 probki

7. | Badanie cementu dla kazdej partii

8. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia

9. | Nasigkliwos¢é w przypadkach watpliwych i

10. | Mrozoodpornosé na zalecenie Inzyniera




6.3 Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu:

« szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10, -5 cm (pomiar 10
razy na 1 km),

* rownos¢ mierzy¢ 4 -metrowa tata, nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm (co 20 m)’

» spadki poprzeczne - tolerancja + 0,5% (10 razy na 1 km),

« rzedne wysokosciowe - nie powinny przekracza¢ +1cm -2 cm (co 100 mb),

» uksztaltowanie osi w planie, przesuniecie osi nie moze by¢ wiecej niz £ 5 cm do osi projektowanej,

* grubos¢ podbudowy * 10% ( pomiar w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 2000 m2).

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest 1m? wykonanej podbudowy.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-91/B-06714/15 Badania. Oznaczenie skladunaiaego.

4. PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie kszta#tnzi

5. PN-78/B-06714/13 Badania .Oznaczenie zaweirfpytow mineralnych.

6. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zaweirzanieczyszczeobcych.
7. PN-77/B-06714/18 Badania . Oznaczenieahdigiosci.

8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczmarkta jakaci.

11. PN-88/B-04300 Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych.
12.PN-78/B-04301 Cement. Metody badaAnaliza chemiczna.

13. PN-58/C-96177 Materiaty budowlane. Woda do bé&toi zaprawa.

14. BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowaurleho betonu.
15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio




