SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-08.05.02

SCIEKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniergtiekdw z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamdwiviazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwzanychz przebudowg ulicy Bliznej w m. Koto .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem:
— $ciekdw ulicznych z 2 rgdéw kostki betonowej brukowej (szer. 20 cm) grn8 c

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek - element konstrukcji jezdni shey do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchrirjezchodnikéw
do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji demsawvej).

1.5. Szczego6towe wymagania dotygpze robot

Szczegotowe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgéimve” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Szczegobtowe wymagania dotygze materiatow

Szczegotowe wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padew SST D-M-00.00.00
~Wymagania szczeg6towe” pkt 2.

2.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim, odpowiagiagim wymaganiom PN-B-
19701 [5].

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na pagggmentowo-piaskoyvpowinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.3. Piasek

Piasek na podsyglcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierondgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.4. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.5. Kostka brukowa betonowa

Szczego6towe wymagania dotyce kostki brukowej betonowej zawarto w SST D — 8328 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”

3. SPRZET

3.1. Szczegotowe wymagania dotygze spratu
Szczego6towe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegoiquke 3.



3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. SzczegO6towe wymagania dotygze transportu

Szczegolowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@egobtowe” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Nie wystpuje
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonania robot
Szczego6towe zasady wykonania rob6t podano w S$T-@.00.00 ,Wymagania szczegétowe” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniascieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o scieku zgodnie z
dokumentagj projektovs. Dla $cieku umieszczonego gazy jezdniami  scieku stanowi & wykopu pod taw.

5.3. Wykonaniescieku z kostki brukowej betonowej

Ogolne wymagania dotygee uktadania kostki brukowej betonowej podano w $805.03.23 ,Nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej”.

Rodzaj i wymiarycieku powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Jezeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, to najezciej wykonywanymiciekami] s
— Scieki uliczne przykrawznikowe z 2 redéw kostki betonowej,
— $cieki uliczne m¢dzyjezdniowe z 2 rddw kostki betonowe;.

Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej zyaldozy¢ kostke betonowvg w ilosci

rzgdow zgodnej z dokumentagprojektova, zachowujc projektowan niwelet; scieku.

Spoiny o szerolki@i 5 mm naley zala zaprawg cementowo-piaskogvo wytrzymatdci co najmniej 25 MPa.
Przed wypetnieniem spoin zaprawnawierzchniascieku powinna by zwilzona wod, z dodatkiem 1% cementu.
Giebokai¢ wypeltnienia spoin nie powinna dynniejsza ni 4 cm.

Wykonanysciek w okresie 7 dni natg pielkegnowa przez pokrycie warstwpiasku i zwikanie wod. Po
zakaczeniu pietgnacji piasek nalg usumg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jalkoi robo6t
Szczego6towe zasady kontroli jakorob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgciawe” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materialdbw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania powinny hyywykonywane w zakresie i z ¢ztotliwoscia wg SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.

Badania pozostatych materialtdw stosowanych do wgh@ scieku klinkierowego powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, ktore zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonanierftieku z kostki betonowej nate sprawdzé:
- wykonaniescieku.

6.3.2.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m wykonanegaieku,
b) réwnaos¢ podtwnascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkteza kade 100 m dhugéi, ktéra mae
wykazywa& przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tad czterometrow,
¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegobtowe zasady obmiaru robot
Szczego6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST @3NIO.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegwieku z kostki betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegotowe zasady odbioru robét

Szczegotowe zasady odbioru rob6t podano w SST DBNIEOO ,Wymagania szczegétowe” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiamizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegobtowe ustalenia dotygze podstawy platndci

Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy platrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegofowe
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 stieku z kostki brukowej betonowej obejmuje:,
- ulozeniescieku wraz z wypetnieniem spoin i pigghacg $cieku,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 CementCement powszechnegozytku. Skiad, wymagani
i ocena zgodryei
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mvggania
i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza
chodnikowe

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.



