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                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D - 03.02.01.00 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
1. WSTEP  
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budowa kanalizacji deszczowej . 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z z  przebudow ą  ulicy Bliznej w m. Koło  
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmują : 
- wykonanie przykanalików z rur PVC Ř 200 mm (SN ; 8 kN/m˛ ), 
- wykonanie studni rewizyjnych wysokości do 2,0 m z kręgów betonowych/murowanych Ř 1000 
mm, z włazem śeliwnym klasy D400, 
 
- wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych Ř 500 mm z osadnikiem i syfonem, z 
wpustem śeliwnym klasy D400, 
- regulacje wysokościowa studni rewizyjnych kanalizacji z włazem śeliwnym, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połaczenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej Ania 
1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
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1.4.3.3. Studzienka połaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łaczenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.5. Komora połaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łaczenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.6. Wylot scieków - element na koncu kanału odprowadzajacego scieki do odbiornika. 
1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru scieków opadowych, spływajacych do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci 
eksploatacyjnych. Wysokosc komory roboczej jest to odległosc pomiedzy rzedna dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywajaca komore robocza. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element śeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
scieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciana 
komory roboczej. 
1.4.5. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi 
normami, aprobatami technicznymi i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówien CPV: 
Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
Klasa robót: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu Kategoria robót 
45232 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagów i kabli 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały musza byc zgodne z norma lub aprobata techniczna. Stosowac naleŜy 
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [29]. 
Beton stosowany do produkcji elementów kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, studzienki 
sciekowe) o klasie nie niŜszej niŜ B 45 wg PN-B-06250 [21]. 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury kanałowe z PVC 
Przykanaliki - rury z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC R 200 mm. 
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Powierzchnia rur i kształtek powinna byc gładka, bez pecherzy, zapadniec, rys i wtracen ciał 
obcych. Konce rur powinny byc prostopadłe do osi rury. Sztywnosc obwodowa rur - SN ; 8 
kN/m˛. Własciwosci techniczne rur wraz z kształtkami powinny byc zgodne z wymaganiami 
podanymi w aprobacie technicznej . 
Rury kanałowe i przykanaliki naleŜy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie 
technicznej. 
2.3. Studnie włazowe (rewizyjne) 
2.3.1 Studnie rewizyjne betonowe Ř 1000 mm z kregów betonowych z włazem Ŝeliwnym klasy 
D400. 
Przy zabudowie studni naleŜy scisle przestrzegac instrukcji montaŜu studni opracowanej przez 
producenta. Studnie włazowe (rewizyjne) musza posiadac aktualna aprobate techniczna. 
2.3.1.1. Komora robocza 
Komora robocza studni (powyŜej wejscia kanałów) powinna byc wykonana z: 
- kregów betonowych lub Ŝelbetowych z betonu wibrowanego o klasie nie nizszej niz B 45 wg 
PN-B-06250 [21], odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20] 
- z muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5] 
Czesc spodnia studni (z osadnikiem) powinna byc elementem monolitycznym z wibrowanego 
betonu o klasie nie niŜszej niŜ B 45 zawierajacym płyte denna, wypełnienie betonowe, elementy 
podłączeniowe umoŜliwiajace szczelne i elastyczne podłaczenie rury kanalizacyjnej do studni. 
MoŜe ona byc równieŜ wykonana jako osobny element prefabrykowany. 
Stopnie włazowe powinny byc zamontowane fabrycznie w elementach prefabrykowanych badz 
zabetonowane w trakcie wykonywania studni jako elementu monolitycznego z wibrowanego 
betonu. 
2.3.1.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien byc wykonany z kregów betonowych lub Ŝelbetowych z wibrowanego 
betonu o klasie nie niŜszej niŜ B 45. Kregi musza byc łaczone z poszczególnymi elementami 
studni na specjalne uszczelki gumowe. 
2.3.1.3. ZweŜka z wyprowadzeniem pod właz Ŝeliwny 
ZweŜki sa górnymi elementami studzienek, które naleŜy stosowac w przypadku wystepowania 
obciąŜeń dynamicznych. Wykonane musza byc z betonu o klasie nie niAszej niA B 45. Łaczone 
sa z poszczególnymi elementami studni za pomoca specjalnej uszczelki gumowej slizgowej. 
2.3.1.4. Płyta pokrywowa Ŝelbetowa – nie dotyczy 
2.3.1.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe naleŜy wykonywac jako: 
− włazy śeliwne typu cieŜkiego klasy D400 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 [11] 
umieszczane w korpusie drogi, Posadowienie włazów w stosunku do projektowanych rzednych 
moŜna regulowac poprzez betonowe pierscienie dystansowe. 
2.3.1.6. Stopnie złazowe 
NaleŜy wykonac stopnie złazowe śeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 [14]. 
2.4. Studzienki sciekowe 
2.4.1. Studzienki sciekowe betonowe 
2.4.1.1. Wpusty uliczne śeliwne 
NaleŜy stosowac wpusty uliczne śeliwne typu ciezkiego klasy D400, składajace sie z Aeliwnej 
kraty wpustowej wraz z korpusem. Powinny one odpowiadac wymaganiom PN-EN 124 [11] lub 
tymczasowo PN-H- 74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]. 
2.4.1.2. Kregi betonowe prefabrykowane 
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Na studzienki sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, z 
betonu o klasie nie niŜszej niA B 45. 
2.4.1.3. Pierscienie śelbetowe prefabrykowane - odciagajace 
Pierscienie Aelbetowe prefabrykowane odciagajace o srednicy 65 cm, grubosci min. 25 cm, 
powinny Byc wykonane z betonu o klasie nie niŜszej niA B 45. 
2.4.1.4. Płyty śelbetowe prefabrykowane -podtrzymujące krate 
Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny miec grubosc min. 11 cm i byc wykonane z betonu o 
klasie nie niŜszej niA B 45. 
2.4.1.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubosc 15 cm i byc wykonane z betonu klasy 
B 45. 
2.4.1.6. Kruszywo na podsypke 
Podsypka moŜe byc wykonana z tłucznia lub świru. UAyty materiał na podsypke powinien 
odpowiadac wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 
[4]. 
2.4.1.7. Izolacja przeciwwilgociowa 
Izolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznej powierzchni studni naleŜy wykonywac wg zalecen 
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowiska producent moŜe nie wymagac  nałoŜenia. 
2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
2.6. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna pełna wypalana z gliny powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
2.7. Składowanie materiałów 
2.7.1. Rury kanałowe 
Rury moŜna składowac na otwartej przestrzeni, układajac je w pozycji leŜacej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. 
Powierzchnia składowania powinna byc utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie 
wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwsza warstwe rur naleŜy ułoŜyc na podkładach 
drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układac wyroby w pozycji stojacej i jeŜeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiazany układac rury według poszczególnych grup, wielkosci i gatunków 
w sposób zapewniajacy statecznosc oraz umoŜliwiajacy dostep do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
2.7.2. Kregi 
Kregi moŜna składowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, AŜ nacisk kregów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokosc składowania nie powinna 
przekraczac 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiac dostep do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kregów. 
2.7.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna moŜe byc składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umoŜliwiajacymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny byc ułoŜone w sposób uporzadkowany, zapewniajacy 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny byc ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w 
stosach albo pryzmach. 
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Jednostki ładunkowe moga byc ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łacznej 
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokosc stosów i pryzm nie powinna przekraczac 
2,2 m. 
 
3. SPRZET 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie 
moŜliwością korzystania z nastepujacego sprzetu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiebiernych, 
− spycharek kołowych lub gasienicowych, 
− sprzetu do zageszczania gruntu, 
− wciagarek mechanicznych, 
− urzadzen do odwodnienia wykopów, 
− beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Dla wszystkich elementów kanalizacji naleŜy bezwzglednie przestrzegac warunków transportu 
podanych w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych. 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury moga byc przewoAone dowolnymi srodkami transportu w sposób zabezpieczajacy je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuA srodka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdów. 
Transport rur powinien odbywac zgodnie z warunkami podanymi przez producenta i w aprobacie 
technicznej. 
4.3. Transport kregów 
Transport kregów powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kregów o srednicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywac za pomoca 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe moga byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cieŜkiego moga byc przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układac na 
paletach po 10 szt. i łaczyc tasma stalowa. 
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4.5. Transport wpustów śeliwnych 
Wpusty śeliwne moga byc przewoŜone dowolnymi srodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem sie podczas transportu. 
4.6. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna moŜe byc przewoŜona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe naleŜy układac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem naleŜy układac na srodkach przewozowych scisle jedne obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. 
Wysokosc ładunku nie powinna przekraczac wysokosci burt. 
Cegły luzem moga byc przewoŜone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien sie odbywac mechanicznie 
za pomoca urzadzen wyposaŜonych w osprzet kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek 
i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywac sie recznie przy UŜyciu 
przyrzadów pomocniczych. 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, które nie 
spowoduja segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniŜenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych. 
4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa moga byc przewoŜone dowolnymi srodkami transportu, w sposób zabezpieczajacy je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny byc zgodne z PN-EN 197-1:2002 [16] 
(tymczasowo z 
BN-88/6731-08). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomoca kołków osiowych, kołków swiadków i kołków krawedziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilosci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzednymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzedne 
przekaŜe InŜynierowi. 
5.3. Roboty ziemne 
Zasady prowadzenia robót ziemnych podano SST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych” i D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC moŜna posadowic 
bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyrównawcza z gruntu rodzimego, 
niezageszczona, grubosci 10-15 cm z wyprofilowaniem wg zalecen producenta.( kat podparcia co 
najmniej 900). Grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych od 20 mm. 
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W przypadku innego podłoŜa podsypke pod kanał naleŜy wykonac z warstwy piasku grubo, 
srednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm, Awiru z 
piaskiem o grubosci 15 cm. Stopien zageszczenia powinien wynosic Is=0,85-0,90. 
5.5. Roboty monŜanowe 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głebokosc posadowienia 
rurociągu powinny spełniac poniŜsze warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnic dopuszczalne minimalne predkosci przepływu, 
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byc jednak mniejsze: 
− dla kanałów o srednicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 ‰). 
5.5.1. Rury kanałowe 
5.5.1.1. Rury kanałowe z PVC - nie dotyczy 
5.5.1.2. Rury kanałowe betonowe – nie dotyczy 
5.5.2. Przykanaliki 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy 
przestrzegac nastepujacych zasad: 
− trasa przykanalika powinna byc prosta, bez załaman w planie i pionie (z wyjatkiem łuków dla 
podłaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłaczeniach do kanału 
ogólnospławnego), 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosic 0,20 m (dla pojedynczych 
wpustów i przykanalików nie dłuAszych niA 12 m moAna stosowac srednice 0,15 m), 
− długosc przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m, 
− właczenie przykanalika do kanału moŜe byc wykonane za posrednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego, 
− spadki przykanalików powinny wynosic od min. 20 ‰ do max. 400 ‰, 
− kierunek trasy przykanalika powinien byc zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− właczenie przykanalika do kanału powinno byc wykonane pod katem min. 45o, max. 90o 
(optymalnym 60o), 
− właczenie przykanalika do kanału poprzez studzienke połaczeniowa naleŜy dokonywac tak, 
aby wysokość spadku przykanalika nad podłoga studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
koniecznosci właczenia przykanalika na wysokosci wiekszej naleAy stosowac przepady 
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza scianka studzienki, 
− właczenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny 
być usytuowane w odległosci min. 1,0 m od siebie. 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
5.5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych naleŜy przestrzegac nastepujacych zasad: 
− studzienki przelotowe powinny byc lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległosciach (max. 50 m przy srednicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
srednicach powyAej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
− studzienki połaczeniowe powinny byc lokalizowane na połaczeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łaczyc os w os (w studzienkach krytych), 
− studzienki naleŜy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub Awiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
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− studzienki wykonywac naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, Przy zabudowie studzienki naleŜy scisle przestrzegac instrukcji montaAu studni 
opracowanej przez producenta. 
Element denny - czesc spodnia studni musi byc posadowiony i wypoziomowany na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu zgodnie z pkt. 5.4 „Przygotowanie podłoŜa” . Nastepnie , o ile 
producent nie nakazuje inaczej, naleŜy naciagnac uszczelke na zamek górny elementu, a 
uszczelke i zamek dolny nastepnego kregu naleŜy posmarowac specjalnym srodkiem 
poslizgowym. W zaleAnosci od zalecen producenta zewnetrzna krawedz zamka górnego 
elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego kregu naleŜy nałoŜyc warstwe 
zaprawy z dodatkiem polimeru (rodzaj naleŜy ustalic z InŜynierem). Po zamontowaniu górnego 
kregu naleAy równieA wyspoinowac zaprawa połaczenie kregów od wewnatrz. Do montaAu 
elementów dennych , kregów , zweŜek naleŜy stosowac zawiesia linowe. 
Posadowienie włazów w stosunku do projektowanych rzednych mozna regulowac poprzez 
betonowe pierscienie dystansowe. 
Rury kanalizacyjnych przez sciany komory naleŜy wprowadzic poprzez przygotowane przez 
producenta otwory ( ilosc i rozmieszczenie wg projektu) podłaczeniowe umoAliwiajace szczelne 
i elastyczne podłaczenie rury kanalizacyjnej do studni (stosujac odpowiednie uszczelki). 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraAonych na obciaAenia 
dynamiczne) powinny miec właz typu cieŜkiego klasy D400 wg PN-H-74051-02 [11]. 
Izolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznej powierzchni studni naleAy wykonywac wg zalecen 
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowiska producent moŜe nie wymagac jej 
nałoŜenia. 
5.5.4. Komory przelotowe i połaczeniowe –nie dotyczy 
5.5.5. Komory kaskadowe –nie dotyczy 
5.5.6. Studzienki sciekowe 
Lokalizacja studzienek sciekowych wynika z dokumentacji projektowej. 
Studzienki sciekowe o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej naleŜy wykonywac 
wg KPED 02.13. 
Podstawowe wymiary studzienek o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej powinny 
wynosic: 
− głebokosc studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
− głebokosc osadnika 0,95 m, 
− srednica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Płyty fundamentowe zbrojone grubosci 12 cm wykonane z betonu klasy B 45 naleŜy układac na 
podsypce z tłucznia lub Awiru. 
UAyty materiał na podsypke powinien odpowiadac wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
Na studzienki sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, z 
betonu o klasie nie niAszej niA B 45. 
Pierscienie Ŝelbetowe prefabrykowane odciaŜajace o srednicy 65 cm, grubosci min. 25 cm, 
powinny byc wykonane z betonu o klasie nie niAszej niA B 45. 
Płyty Aelbetowe prefabrykowane powinny miec grubosc min. 11 cm i byc wykonane z betonu o 
klasie nie niŜszej niŜ B 45 
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NaleŜy stosowac wpusty uliczne śeliwne typu cieŜkiego klasy D400, składajace sie z Aeliwnej 
kraty wpustowej wraz z korpusem Powinny one odpowiadac wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i 
PN-H-74080-04[13]. 
Izolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznej powierzchni studni naleAy wykonywac wg zalecen 
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowiska producent moŜe nie wymagac jej 
nałoŜenia. 
Regulacje wysokosci wpustu ulicznego na studzience moŜna wykonac poprzez usadowienie go 
na podmurówce z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro 
5.5.7. Izolacje 
Izolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznej powierzchni studni naleŜy wykonywac wg zalecen 
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowiska producent moŜe nie wymagac jej 
nałoŜenia. 
Rury betonowe i Ŝelbetowe UŜyte do budowy kanalizacji powinny byc zabezpieczone przed 
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [22]. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej 
powierzchni warstwa izolacyjna asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydana przez 
upowaŜniona jednostke. 
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. 
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duAa róAnorodnosc i bardzo duzy przedział 
nateŜenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z 
InŜynierem. 
5.5.8. Zasypanie wykopów i ich zageszczenie 
O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kanały kanalizacji deszczowej 
naleAy obsypac piaskiem klasy I (piaski drobne i srednie dobrze uziarnione). Obsypke ochronna 
naleAy wykonac do wysokosci 30 cm powyŜej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia obsypki 
minimum Is=0,92. Zasady zasypania pozostałej czesci wykopu – zasypanie kanalizacji poza 
obsypka ochronna - podano w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalic recepte. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiazany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez InŜyniera. 
W szczególnosci kontrola powinna obejmowac: 
− sprawdzenie rzednych załoAonych ław celowniczych w nawiazaniu do podanych stałych 
punktów wysokosciowych z dokładnoscia do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
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− badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podłoAa z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
− sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowosci ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowosci uszczelniania przewodów, 
− badanie wskazników zageszczenia poszczególnych warstw zasypu - zgodnie z SST D-02.03.01 
„Wykonanie nasypów”, 
− sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosic wiecej niA ± 5 cm, 
− odchylenie grubosci warstwy podłoŜa nie powinno przekraczac ± 3 cm, 
− odchylenie szerokosci warstwy podłoŜa nie powinno przekraczac ± 5 cm, 
− ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczac ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiekszonym spadku), 
− rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny byc wykonane z dokładnoscia do ± 5 
mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest: 
− m (metr) wykonanych i odebranych przykanalików, 
− szt. (sztuka) wykonanych studzienek sciekowych, studni rewizyjnych, wykonanej regulacji 
wysokościowej studni, regulacji wysokosciowych zaworów (gaz, woda), regulacji 
wysokosciowej i przełoŜenia studzienek telekomunikacyjnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: 
− roboty montaŜowe wykonania przykanalików, 
− wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− regulacji i przełoŜenia infrastruktury niezwiazanej z droga ( gaz, woda, telekomunikacja). 
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Odbiór robót zanikajacych powinien byc dokonany w czasie umoŜliwiajacym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postepu robót. 
Długosc odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byc mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanych i odebranych przykanalików obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy, 
− zakup i dostawe materiałów na teren budowy, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie podsypki piaskowej pod kanały grub. 15 cm, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, 
− wykonanie obsypki piaskowej po bokach oraz powyŜej rury, 
− przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, sciekowej, regulacji wysokosciowej studni 
rewizyjnych sciekowych, telekomunikacyjnej, regulacji zaworów ( gaz, woda), regelacji i 
przełozenia studni telekomunikacyjnych obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy, 
− zakup i dostawe materiałów na teren budowy, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− ułoŜenie studni, studzienek sciekowych, 
− regulacje wysokosciowa – podwyŜszenie - studni rewizyjnych, 
− regulacje wysokosciowa – podwyŜszenie - studni telekomunikacyjnych, 
− przełoŜenie - studni telekomunikacyjnych, 
− regulacje wysokosciowa – podwyŜszenie zaworów gazowych, wodociagowych, 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połaczenia w sieci drenaŜowej i 
kanalizacyjnej 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na goraco 
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9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakoscia 
12. PN-H-74080-01 Skrzynki Aeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13. PN-H-74080-04 Skrzynki Aeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodnosci 
15. PN-H-74101 Yeliwne rury cisnieniowe do połaczen sztywnych 
16. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci 
dotyczace cementu powszechnego uŜytku 
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Aelbetowe 
„Wipro” 
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Aelbetowe 
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Aelbetowe. 
21. PN-B-06250:1998 Beton zwykły 
22. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przyszłosciowych. 
Tymczasowo naleŜy stosowac norme PN-B-06712 [1]) 
23. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
(Norma do zastosowan przyszłosciowych. Tymczasowo naleŜy stosowac normy: PN-B-11111 [3] 
i PN-B-11112 [4]) 
10.2. Inne dokumenty 
24. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
25. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połaczeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia dróg (pazdziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm 
26. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 
1979-1982 r. 
27. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 
28. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, 
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, 
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego 
powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r. 
29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
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technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania  
(Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
 


