SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D- 03.02.01.70
Regulacja pionowa studzienek dla urgdzen podziemnych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z regulacj @ studzienek urz adzen podziemnych - studzienek
teletechnicznych, studni kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudow a ulicy Bliznej w m. Koto

1.3. Zakres robdt obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z regulacjg
studzienek urzgdzen podziemnych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-
B-19701 [5].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.2.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- pily tarczowej;
- miota pnetmatycznego;

- betoniarek do wytwarzania betonu,




- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- sprzetu pomocniczego ( szczotka topata, itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.3. Transport materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty obejmuja;

- zdjecie przykrycia

- rozebranie gornej czesci studzienki,

- wykonanie deskowania,

- ulozenie i zageszczenie betonu,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

- 0sadzenie pokrywy wraz z rektyfikacja.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Roboty Wykonawca powinien wykona¢ przy uzyciu materiatow przeznaczonych do wykonania robot i
dopuszczone do powszechnego stosowania.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

- ulozenie i zageszczenie betonu,

- 0sadzenie pokrywy.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidlowosci obcigza Wykonawce robot
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. ( sztuka) wykonanej regulacji pionowej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne gdy sg zgodn z SST i wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt




9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt regulacji pionowej studzienki obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

roboty rozbiérkowe,

wykonanie deskowania,

rektyfikacje, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

rozebranie deskowania,

osadzenie przekrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

1.

2
3.
4,
5

No

1. Normy

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B32250
BN-88/6731-08

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie




