SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtécznej (SST) s wymagania dotyexe wykonania i odbioru
oznakowania poziomego .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) stosoyestagjako dokument przetargowy i kontraktowy pegcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego przy robotachazsinych z przebudow a ulicy Bliznej w m. Koto

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziommjeszczone na nawierzchni w postaci liniggéych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalespiséw, symboli oraz innych linii zsdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylore miej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie
segregacyjne lub kraalziowe, przerywane lub agte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, tgpgjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzatki naprowadazg, ktére uprzedzap koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznagzaj miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rostdayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okémjace szczegoine
miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog -emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub
punktowe elementy odblaskowe, ktore mogost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgsie,
odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. mawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w
temperaturze podwsgzonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowefgrby naktadane warstwa grutmbod 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowegoatamaty naktadane warstwa gréoood 0,9 mm do 5 mm. Nalg
do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamwroasy termoplastyczne.

1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materialy, ktégezy sk z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie udbwanie
lub w inny sposob. Zalicza sie do nich masy termsfyiczne w arkuszach do wtapiania oraz folie doakawa
tymczasowych#otte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy diowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materialgyysokdici do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 midrek
sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Mafany ksztalt, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb
zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérydbzaazklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku
metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakaevamateriatu o barwigottej, ktérego czasaytkowania wynosi
do 3 miesiecy lub do czasu zadkaenia robét.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowdétdeego czasaytkowania wynosi do 6 miesty.

1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania harzucania pod @iieniem na oznakowanie wykonane materiatami w
stanie cieklym, w celu uzyskania widziaf§sgooznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstnigjy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu étawosci antypalizgowe.

1.4.15. Pozostale oldlenia % zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.




2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatéw

Kazdy materiat uywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drog musi poséadprobas technicza.
2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé¢ budzi watpliwo $¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub Irkyniera,
co do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okénym w punkcie 2. Badania te Wykonawca
zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badamowinny by wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
POD-97" [4].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertadat od producenta, aby oznakowanie opakawsateriatdbw do poziomego znakowania drdg
bytlo wykonane zgodnie z PN-O-79252], a ponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis
zawierajcy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

- masg; brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatdw

Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegOtowenagania okrdone & w
~Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatlow do poziomego znakawia drog
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibyyfarby naktadane warstwgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm (na
mokro). Powinny by nimi ciekle produkty zawierage ciata stale rozproszone w organicznym rozpuszikzalub
wodzie, ktére mogwyskgpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchgiipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjra w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwege okréla aprobata techniczna odpowiadta)
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Zawartas¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania @nko- i grubo-warstwowego

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyol® powinna przekraczav materiatach do znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),

- grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materialow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylé®) w ilosci
wiekszej nz 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Wymagania wobec materiatow ze wzglu na ochrorg warunkdw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nbavipny zawieréa substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnycl gosypywania lub narzucania podniéniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewiiavidzialndgé¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazsigzki $wiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklanewinny charakteryzowasie wspoiczynnikiem zatamania powsj
1,50, wykazywa odpornd¢ na woat i zawiera& nie wiecej niz 20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowa
powinny ponadto wykazywastopigi hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiagtag wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skfadlasic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oangiu odpowiedniej szorstka (wkasciwosci antypdalizgowych).
Materiat uszorstniajacy nie me zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych ti 90 um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajacego powinna bykrelona w SST. Materiat uszorstniajacy oraz mieszahimek szklanych z materiatem
uszorstniajacym powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinnat maklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchptigka z
materialu wytrzymujcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawjeaaglement odblaskowy umieszczony w ten
spos6b, aby zapewniat widziaktow nocy, a take w czasie opadoéw deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor)edacy czscia punktowego elementu odblaskowegozabyt:




- szklany lub plastikowy w cadoi lub z dodatkowa warstwa odbiap znajduica sic na powierzchni nie wystawionej na
zewntrz i nie naraona na przejalzanie pojazdéw,

- plastikowy z warstwa zabezpieczza przedscieraniem, ktéry mee mig€ warstwe odbijajag tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystané na ruchaszabezpieczone warstwami odpornymisneranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinmie: zadnych ostrych kragdzi od strony najalzanej przez
pojazdy. J&i punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwi wigcej czsci, kazda z nich powinna yusuwalna
tylko za pomog narzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie mby wigksza od 25 mm.
Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinna logta lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowegia.
Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego dkraprobata techniczna, odpowiagieg wymaganiom POD-97 [4].

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawienzgfowinny zachowa statla¢ swoich wigciwosci chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miegisktadowania w warunkach oktenych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drog aglerzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta,
zwlaszcza zabezpieczaych je od napromieniowania stonecznego, opadéwemperaturze, dla:

a) farb wodorozciéczalnych od 5° do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,

c) pozostatych materiatéw - pormj 40°C.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" ikt

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robét, powinien wykazsie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w urzdzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

- sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiane" pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dgé

Materialy do poziomego znakowania drég uglerzewozé w pojemnikach zapewnigjych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych §giavosci materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie znogfN-O-
79252[2].

Materiaty do znakowania poziomego nafeprzewozé¢ krytymi $srodkami transportowymi, chrogqi opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-O@B]Y oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Przed przysipieniem do rob6t naky oznakowd drog: zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas pomenia robo6t
zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Nr 1pdz. 1729 z 2003 r.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeli i powietrza powinna wyndsco najmniej 5°C, a wilgotrsd
wzgledna powietrza powinna Byggodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroflrionawierzchni znakowanej. Nieréwnomiegao i/albo
miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wiméaja sic od starej nawierzchni i nie naawickszego rozmiaru ni 15%
powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niegddnych nalgy ustalt w SST
wymagania wobec materialu do znakowania nawierzchni




5.4. Przygotowanie podtda do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleczyéci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku,
smarow, olejoéw i innych zanieczyszéz@rzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przeyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazigakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona& przedznakowanie, stoggjse do ustalé
zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukcji znakach drogowych poziomych" [3], SST i wskazamiac
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania éra stosowé nietrwah farbe, np. farlg silnie rozcigiczom rozpuszczalnikiem.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi limb kropek. Pocgtek i koniec znakowania nailg
zaznaczy mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy star@kowanie jest wystarczap czytelne i zgodne z dokumentacj
projektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6.Wykonanie znakowania drogi
5.6.1.Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaleéeproducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, speinieg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinng dgstarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z ealami SST, producenta oraz wymaganiami znagyupi s w
aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami ciengwarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dyzgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a mygadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pggEymi wskazaniami.

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoav naley wymieszg w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodfw. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maldivaaleca sj przecedai farbg przez
sito 0,6 mm. Nie wolno stosowalo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadima opakowania nie dajegsi
calkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegdiozuch.

Farke nalezy naktad& rownomiera warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi.
Gruba¢ nanoszonej warstwy zalecae dkontrolow& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce smfldub
metalowej podktadanej na drodze malowarkisdlfarby zuyta w czasie prac, okil®na przezsrednie zuycie na metr
kwadratowy nie mze sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz o 20%.

Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy yciu samojezdnych malowarek z automatycznym poemidtnii

i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiaterszarstniagcym. W przypadku mniejszych prac, wietko
wydajnas¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczca rodzaju sprgtu i sposobu
wykonania znakowania podejmujezymier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubwarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materialdéw, a mygadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsEymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktada réwnomierm warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary i ostréc¢
krawedzi. Grub@d¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce se§laub
metalowej, podktadanej na drodze malowarkisdlmateriatu ziyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr
kwadratowy, nie mge si rézni¢ od iloici ustalonej, wgcej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkieckeze prace powinny by wykonywane przy #zyciu urzadzei
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i pysyaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszoegicym. W
przypadku mniejszych prac, wiell@ wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujeyhier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej nalezastosowéa podkiad (primer) poprawiagy przyczepnéé nakladanego
termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwuskfadnikowych mas chemoutwardzalngchice mana wykonywd recznie, przy uyciu prostych
urzadzen, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakeemny przez layniera.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elemetami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno &yzgodne z zaleceniami producenta materiatdw, a mypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pzsaymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementamblaskowymi nalgy zwrac& szczegdlna uwagna staranne
mocowanie elementéw do pody od czego zahy trwalos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienié ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwaghaliwos¢ uzyskania rénej jego przyczepriai

do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonapanktowe elementy odblaskowe. W przypadku znakosvani
nawierzchni betonowych nalg zastosowé podktad (primer) poprawiagy przyczepn& przyklejanych punktowych
elementoéw odblaskowych do nawierzchni.




5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$gi usungcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfihdg naley wykona& jak najmniej
uszkadzajc nawierzchn.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalaniaamalowania,

- grubowarstwowego, metadrezowania,

- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgnia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na przyczep&é nowego oznakowania do
podiaza, na jego szorstkeé, trwatas¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowyctzemioye wykonane przez zamalowanie nietravefrba barwy
czarnej.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naky usura¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska, w miejsce
zaakceptowane przezzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &ywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné w dzien

Widzialnaé¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminanciji i basoznakowania.

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji éwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie: Q - wspoiczyniiminancji wswietle rozproszonym,
mecd m? Ix?, L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcdArE - diwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje¢siv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. V¢
wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13dm'@ Ix"*,

- bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@ me? Ix"?,

- z6itej, co najmniej 100 med rix™.

Pomiar wspoétczynnika luminancji vwietle rozproszonym mi@ by zasgpiony pomiarem wspéitczynnika luminanciji (3,
wg POD-97 [4]. Wart& wspéiczynnika (3 powinna wyndasilla oznakowaniéwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 0,60,

- z6ltej, co najmniej 0,40.

Wartas¢ wspotczynnika p powinna wyndsilla oznakowaniaaywanego barwy:

- bialej, po 12 miegcach tywalndsci, co najmniej 0,30,

- z0Mtej, po 1 miesicu wywalnadici, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna bpkreilona wg POD-97 [4] przez wspétdne chromatycznii x i y, ktore dla suchego
oznakowania powinny k¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty zizeo

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biale: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 04 0,3 0,3 0,38

Oznakowaniezotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasky,Rkrelany wg POD-97 [4]. Wartd
wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd Rix"?,
- z6itej, co najmniej 200 med rix™.
Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowaniazywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegtach eksploataciji, co najmniej 100 med’ix"?,
- z6iHtej, po 1 miesicu eksploataciji, co najmniej 150 mcdf ir™,
b) folii:




- dla oznakowa trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd m? Ix**,
- dla oznakowa tymczasowychzitych), co najmniej 300 mcd rhlx"™.

6.3.1.3. Szorstki@ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadiem
angielskim, wg POD-97 [4]. Wardé SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony hamuje z
blokady kot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkdci nie wykonuje si.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnanigzarcami, wg
POD-97 [4], powinna wynoé&ipo 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

- pozostalymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezébimznakowania)

Za czas schrtia oznakowania przyjmujeesiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekra€zezasu gwarantowanego przez producenta, z zgrmie mae
przekraczé 2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro bez kulek szklanych), co napey800 um,

b) oznakowania grubowarstwowego, co najej5 mm,

¢) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanychcrgci jezdnej drogi, co najwej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z neatatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienko- lub grulniwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnnéz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakadwa

- wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednorggnowidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schegtia, wg POD-97 [4],

- wizualm ocere réwnomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadno dokumentagj projektowg i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych" [3],

- wizualm ocere rGwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,

- 0znaczenia czasu przejezdcipwg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych badavraz z jeda problka na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayyimier maze zlect wykonanie bada

- widzialndci w dziea,

- widzialngici w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonaényeediug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97" [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaagiaj




6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagiedla materiatow i wykonanego oznakowania
Materiaty do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka | cienkowars- grubowars-
twowego twowego
1 [Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach d

znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2

- rozpuszczalnikbéw aromatycznych % (m/m) <10 -

- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0 0

2 |Wspbtczynnik zatamanigwiatta kulek szklanych wspoicz. >1,5 >1,5

3 |Wspdiczynnik luminancji Q wwietle

rozproszonym dla oznakowariaiezego barwy:

- bialej na nwierzchni asfaltow med n Ix*? >130 >13C

- z0Hte] med nf Ix* >100 >100
4 |Wspbtczynnik luminancji P dla oznakowania

swiezego barwy

- biatej wspotcz.f >0,60 >0,60

- 70Mtej wspotcz.p >0,40 >0,40
5 |Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dla

oznakowanigwiezego w stanie suchym barwy:

- biate med ' Ix* >300 >30C

- 76Mtej med nf Ix* >200 >200
6 |Szorstké¢ oznakowani wskaznik

- dwiezego SRT >50 >50

- wywanego (po 3 mig) SRT >45 >45
7 |Trwalos¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5 >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 |[Czas schrrcia materiatu na nawierzchni H <2 <2
9 |Gruba¢ oznakowania nad powierzchni

nawierzchr

- bez mikrokulek szklanych urn <800 -

- Z mikrokulkami szklanymi Mm - <5
10 |Okres statéci wtasciwosci materiatéw do

znakowania przy skladowaniu mieskcy >6 >6

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentagcprojektowy i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych" [3], powinny odpowiadaastpujacym warunkom:

- szerokdc¢ linii moze r&@ni¢ sig od wymaganej 0 £ 5 mm,

- dhugadi¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najrey 0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

- dlalinii przerywanych, diug@ cyklu sktadaicego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cytr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego wzoru
niz = 50 mm dla wymiaru dtuggi i + 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, sgimwanego zmianami organizacji ruchu, agldoktadnie
usuryé¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istnigiego oznakowania

Przy odnawianiu istniagego oznakowania nadg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraeych znakéw, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych vkpier6.4.1.




7.0OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa oznakowania poziomego jest(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdlwliczba
umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg@ldaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zabenosci od przygtego sposobu wykonania roboét, redoyé
dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowameriatem grubowarstwowym,

- usungciu istniepcego oznakowania poziomego,

- wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betogjow

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokon& po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikdéw pomiaréw i iada
jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokond po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Spfawdzeniu podleggj

cechy oznakowania okilene w POD-97 [4].

Zaleca s stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

- na odcinkach zamiejskich, z vagizeniem przdg dla pieszych: co najmniej 12 miesy,

- na odcinkach przé&§ przez miejscows&zi: co najmniej 6 miesty,

- na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connagj 6 miesicy,

- na przejciach dla pieszych w miejscowmach: co najmniej 3 miesgie,

b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowgniaktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24

mieshce.

W niektérych przypadkach nina rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa

a) cienkowarstwowych
- dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwaranegjiwykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, ktérych czaszytkowania jest krétszy nijeden rok oraz dla oznakowavykonanych w okresie od 1
listopada do 31 marca,
- na nawierzchniach bitumicznych o warstwieralnej spkanej, kruszcej sk, z luznymi grysami, paadane jest
skréci okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do Gsecy, przeg¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 3
mieskcy,
- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchrdatrym stanie, padane jest skro¢iokres gwarancyjny dla
linii segregacyjnych do 3 miegiy, prze§¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1 mjesj
- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformovwangekanej, tuszczcej sk powierzchni, na zlczach
podtuznych j&li sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami padyumi i poprzecznymi, na nawierzchniach
smotowych (take z powierzchniowym utrwaleniem smpt na nawierzchniach kostkowych w ztym stanie
(nierbwna powierzchnia, kostka uszkodzona, bralsthip luzne zanieczyszczenia w szczelinachedmy kostkami
niemazliwe do usunicia za pomog szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji pdavinno sg¢ udziela,

- w przypadku stosowania piasku lub piasku zasdb zimowego utrzymania drog, okres gwarancyjny
nalezatobyskroct do maksimum 9 miesty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 migsy przy wymalowaniu
jesiennym;

b) grubowarstwowych
- na nawierzchniach bitumicznych ublnych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalriymi i termoplastycznymi 7adane jest skrééiokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1
roku, dla przei¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 9 niiegi
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 wykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoaohot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektovy i
.Instrukcja o znakach drogowych poziomych",

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyeatransport
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawaito Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. a€ahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODSéria ,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 5BBDiM,
Warszawa, 1997.




