ZAt ACZNIK NR 5 DO SIWzZ

(piecze¢ Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
- PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3216P W DZIERAWACH
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA - dtugos¢ odcinka 330,00 m m
Lp. Podstawa SST Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
wyceny obm.
1 2 3 4 5 6 7 8
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE
1 KNNR 1 D-01.01.01 R,oboAty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie km 0,330
0111-0100 réwninnym.
KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych,
2 D-01.03.02 |przy dtugosci podkopu do 3 m - prébne wykopy dla lokalizacji linii m3 52,50
0701-02 o )
kablowych $wiatlowodowych w gruncie kat. 11l - 35 szt
KNNR 6 Mechaniczne cigci szczelin w nawierzchni z mas mineralno -
3 bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 5 cm - wyréwnanie krawedzi jezdni dla m 412,00
2001-0900 L . L
utozenia $cieku i pod przykanaliki
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
4 0802-0410 D-01.02.04 grubosci 6 cm - pod przykanaliki m2 41,00
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm - pod
® | 0801-0210 | 7010204 | 7kanaliki m2 41,00
Il ODWODNIENIE
6 KNNR 1 D-02.01.01 Wykopy ppd studpleAch#onnAe (SdA) - vyykopy oraz przekopy wyk.na odktad ma 9,00
0209-03 koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
7 KNNR 1 D-02.01.01 Wykopy pod stuqnenkl sglekowe (Wp) Twykgpy oraz przekopy wyk.na me 11,00
0209-03 odktad koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
KNNR 1 ’ Wykopy pod przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk.na odktad 3
8 0209-03 D-02.01.01 koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l m 68,96
KNNR 4 Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych polietylenowych klasy SN-8 o
9 | 1008-08 |P03920% ¢ cinicy 200 mm m 86,00
10 KNNR 4 D-03.02.01 StudZ|enk|. sqekowe ullczr}e.bfetonowe o $r. 500 mm bez osadnika, z ot 11,00
1424-02 wpustem zeliwnym typu ciezkiego
KNNR 4 Studnie chtonne z kregéw betonowych, wykonywane w gotowym wykopie,
1 1413-01 D-03.02.01 o $rednicy kregéw 1000 mm i gtebokosci studni do 1,50 m szt 2,00
KNNR 1 Wykopy pod przepusty pod zjazdami @ 300 mm - wykopy oraz przekopy
13 0209-03 D-02.01.01 |wyk onywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 m3 7,80
w gr.kat. I-lI
KNNR 4 ’ Przepusty rurowe pod zjazdami - cze$c¢ przelotowa przepustéw z rur PVC
17 1009-13 D-03.01.01 SN8 karbowane @ 300 mm na tawie zwirowej m 10,00
KNNR 1 ’ Zasypanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m wraz z s
12 0317-0100 D-02.03.01 zageszczeniem, kat.gr. I-1ll - studnie, studzienki, przykanaliki, przepust m a1
KNNR 1 Poglebianie i odtwarzanie rowéw drogowych - roboty ziemne wykonywane
13 0202-03 D-06.04.01 |koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transportem m3 183,30
urobku samochodami samowytadowczymi
14 KNNR 1 D-06.04.01 PlantowfameA (obroblen|¢ na czysto) skarp i dna rowéw wykonywane m2 601,60
0503-03 mechanicznie w gruncie kat. I-11l
Il CHODNIK
KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, o $redniej gtebokosci 20 )
15 1 9102-0300 | P02010L | o gruntach kat. 1l-1V m 597,69
KNR 4-01 [ Wywéz ziemi kat. 11-1IV samochodami samowytadowczymi do 5t na 3
16 | 6108-0200 | 2010204 (iegiosé do 5 km m 119,54
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 11- )
17 0103-0300 D-04.01.01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika m 597,69
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielegnacja piaskiem i )
18 0109-0307 D-04.06.01 woda, grubos$¢ warstwy 10 cm m 597,69




KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 6 cm,
19 D-08.02.02 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny m2 597,69
0502-0400 . S
wypetniane piaskiem
\ ZIAZDY
KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o $redniej gtebokosci 25 )
20 | 9102-0300 | P-02010L | o gruntach kat. 1l-1V m 131,31
KNR 4-01 Wywoéz ziemi kat. |-V samochodami samowytadowczymi do 5 t na 3
211 0108-0200 | 2019294 | ogiegiosc do 5 km m 3283
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II- )
22 0103-0300 D-04.01.01 IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzen nawierzchni jezdni m 131,31
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielegnacja piaskiem i )
23 | 9109-0307 | P-04-06.01 woda, grubo$é warstwy 15 cm m 131,31
KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 8 cm,
24 D-08.02.02 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny m2 131,31
0502-0400 . S
wypetniane piaskiem
\% SCIEK PRZYKRAW EZNIKOWY
KNNR 6 ’ Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o $redniej gtebokosci 30 )
25 0102-0300 D-02.01.01 cm w gruntach kat. 1l-1V m 159,93
KNR 4-01 Wywéz ziemi kat. 11-1IV samochodami samowytadowczymi do 5t na s
26 1 0108-0200 | 2010204 | siegiosé do 5 km m 47,98
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II- )
27 0103-0300 D-04.01.01 IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzen nawierzchni jezdni m 159,93
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C16/20, pielegnacja piaskiem i )
28 0109-0307 D-04.06.01 woda, grubo$¢ warstwy 20 cm m 159,93
KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 8 cm ,
29 D-08.02.02 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny m2 159,93
0502-0400 . S
wypetniane piaskiem
Vi KRAWEZNIKI | OBRZE ZA
KNNR 1 Koryto pod krawezniki, o sredniej gt. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane
30 D-02.01.01 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku| m3 19,80
0202-0100
na odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na tawach
81 0403-0401 D-08.01.01 betonowych z oporem - na zjazdach m 33,00
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawach
32 0403-0401 D-08.01.01 betonowych z oporem - chodnik m 297,00
KNNR 1 Koryto pod obrzeza betonowe, o $redniej gt. 0,15 m - roboty ziemne
33 D-02.01.01 |wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z m3 14,06
0202-0100
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
34 KNNR 6 D-08.03.01 Obr;eza betonpwe o wymiarach 30x8 cm na fawie beFongweJ ,z oporem, m 46,50
0404-0500 spoiny wypetnione zaprawa cementowg - obramowanie zjazdéw
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej z oporem,
35 0404-0100 D-08.03.01 |spoiny wypetnione zaprawa cementowa - obramowanie chodnika i $ciezki m 305,14
rowerowej
Vi ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-
36 D-04.01.01 | IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni - odtworzenie m2 44,41
0103-01 . ; ;
nawierzchni po przykanalikach
KNNR 6 Podbudowa ttuczniowa z kruszywa tamanego (bazalt, melafir), gr. warstwy )
87 0113-0201 D-04.04.02 po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie nawierzchni po przykanalikach m 44,41
KNNR 6 Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podbudowy ttuczniowej
38 D-04.03.01 |emulsjg asfaltowg $redniorozpadowsg o zawartosci asfaltu 50% w ilos¢ 1,2 m2 44,41
1005-07 ) ; . ;
kg/m2 - odtworzenie nawierzchni po przykanalikach
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 mm dla KR2, grubos$¢ warstwy
KNNR 6 ) wigzacej po zageszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami )
39 0308-03 03 D-05.03.05 samowytad.5-10 t na odl. 5 km - odtworzenie nawierzchni po m 44,41
przykanalikach
KNNR 1 ) . . . . -
40 0503-03 D-06.04.01 | Profilowanie, plantowanie powierzchni poboczy z obsianiem trawg m2 160,75

Warto $¢ rob6t netto

Podatek VAT 23%

Warto $€ rob6t brutto




Koto, dnia ...........ceeeenes 2004 1. e
podpis osoby dziatajacej w imieniu Wykonawcy



