Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierawach wesikrbudowy chodnika

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-UStUGOWE ,KJK”  JAROSLAW KO ZLAREK
62-600 KOLO UL. NAGORNA 23

PROJEKT BUDOWLANO -
WY KONAWCZY

BRANZA Drogi i ulice
INWESTYCJA Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierawach
w zakresie budowy chodnika
— dtugcéé odcinka 721,38 m
OBIEKT Przebudowa drogi — budowa chodnika
Dziatka nr 131
Jednostka ewidencyjna: 30907_2
Obre¢b ewidencyjny : 0005 Dzierawy
Miejscowasé : Dzierawy
ADRES Miejscowosé Dzierawy , gmina Koto, powiat kolski,
wojew0dztwo wielkopolskie.
INWESTOR Powiatowy Zarzad Drég
ul. Torwska 200, 62-600 Koto
Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnié Podpis
PROJEKTANT inz. GP 7342/16/92
Wiodzimierz
Kozlarek
DATA wrzesien 2014
OPRACOWANIA
ZAWARTO SC PROJEKTU
J N @ 1 - To (o7.4=] o[ o] (o] (=] (=1 = B PPN str. 2
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowegdo petnienia
samodzielnych funkcjiethnicznych w budownictwie.
Nr ewidencyjny uprawnie GP 7342/16/92 z dnia 1992.03.18.........oiiiiiiiiiiiiiiee e e str. 3+4
3. Zaswiadczenie o przynalgnosci do Wielkopolskiej Izby Inzynierow Budownictwa ...................... str. 5
4. Uzgodnienie przebudowy — PZD KO .. ... ...oouiitiitiitiit ittt et e et e et e str. 6
5. Uzgodnienie przebudowy — Urgd Gminy KOO ...........couiiiiiiiiiiiiiii e str. 7
6. OPIS TCNNICZNY ...t e str. 8+11
7. Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i OChrony ZArowia .............coceveuiiniiniin i str. 12+16
8. Tabela danyCh Arogi... ... .o e e e e e str. 17+18
9.  Plan orientacyjny W skali 1 : 10 000.. ... .ciuiuie et et iee veeeat e e e e eat e e e e e e e e e e r e str. 19
10. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 — stan istnigry Rys nr 1....c.cooevenenns str. 20
11. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 — stan projektoway RYS 2 ..o, str. 21
12. Zestawienie powierzchni Rys nr 3....cooveviinnns str. 22
13. Zestawienie dtugdci yRNr 4., str. 23
14. Przekrdj normalny od km 0+000,00 do km 0+721,38 Rys.nr 5. str. 24
15. Przekrdj normalny przez zjazd Rys nr6......cccoeeennnee str. 25
16. Widok zjazdu Rys. Nr7.c.coviiiiiiiinn, str. 26
17. SzczegOly konstrukcyjne ,a"i,b” Rys. nr8.....cccocvvevnnnnn. str. 27
18. Szczegoty konstrukeyjne ,c”i ,d” Rys.nr9......c...ovvnnns str. 28
19. Schemat studzienkisciekowej Rys.nr10......ccoevnvvnnnns str. 29

EGZ.NR 1




Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierawach wesikrbudowy chodnika

ZAWARTO SC PROJEKTU

OSWIAdCZENIE PrOJEKIANTA ... ... et et ettt et et e et et e e e en e e eeens str. 2
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowegdo petnienia

samodzielnych funkcjiethnicznych w budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnie GP 7342/16/92 z dnia 1992.03.18........c.oiiiiiiiiiiiiee e e str. 3+4
Zaswiadczenie o przynalenosci do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa ...................... str. 5
Uzgodnienie przebudowy — PZD KO ......c.oiiiiiiiii i
Uzgodnienie przebudowy — Urgd Gminy Koto
OPIS TECRNICZNY ... et
Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i OChrony ZArowia .............ccoeeveeiiniiniiniiiiiii e str. 12+16
Tabela danych drogi .
Plan orientacyjny W sKali 1 : 20 000, ... ...t ieiinie et ies e iee e e eet e e e et e ree e e e e aea e an
Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 — stan istnigcy
Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 — stan projektoway
Zestawienie powierzchni
Zestawienie dtugdci
Przekréj normalny od km 0+000,00 do km 0+721,38
Przekr6j normalny przez zjazd
Widok zjazdu
Szczego6ly konstrukcyjne ,a"i,b”

SzczegOly konstrukeyjne ,c” i ,d”
Schemat studzienkiciekowej Rys. nr 10




Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierawach wesikrbudowy chodnika

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU |

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr .[P.ZD/PU/2014 z dnia 10.09.2014 r.

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

7. Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych (KPEDIG4I)

oUA®WNR

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje przebudewlrogi powiatowej nr 3216P w miejscoyad Dzierawy
(gmina Koto) w zakresie budowy chodnika na odciokiuskrzyowania z droga gminn(dziatka nr
216) do zjazdu na dziajknr 170 o diugéci 721,38 m wzdhaistniepcej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa obejmuje:

1. roboty pomiarowe

2. roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (wykopy probdia lokalizacji linii swiattowodowej,
ciccie szczelin w nawierzchni bitumiczne dla wyrowraankrawedzi i pod przejcie
przykanalikbww Kd, rozbiérka nawierzchni i podbudoj&zdni pod przéfie przykanalikbéw);

3. budowe chodnika dla pieszych o szerékn2,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
bezfazowe));

4. wykonanie zjazdow do nieruchosm (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bepfaej)
na szerokgci istniepcego pasa drogowego — szer&hao dlugasci zmienne;

5. wykonanie przepustu z rur karbowanych pod zjazdrog: gminna;

6. wykonanie scieku przykrawznikowego o szerok@i 50 cm z betonowej kostki brukowej
bezfazowej;

7. wykonanie elementéw odwodnienia — studzieitieékowe, przykanaliki, studnie chtonne;

8. pogkbienie rowdw wraz z profilowaniem, plantowanienbs@mniem traw;

9. plantowanie i profilowanie pobocza gruntowego;

10. odtwarzanie i pogbianie rowéw drogowych.

STAN ISTNIEJACY |

DROGA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w tereaigudowanym o nieregularnej linii ¢gfcsci
zabudowy. Droga posiada nawierzehbitumiczry, po ktérej odbywa siruch kotowy w obu
kierunkach, szeroké jezdni 5,00 m, przekréj drogowy, pobocza gruntowlgustronne o
szerokdciach zmiennych, rowy drogowe obustronne. Dzialka1B1, na ktorej znajduje i
wydzielona drogassiaduje na catym odcinku z granicami dziatek stanoych wiasné¢ prywatn.
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ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy — gruntowe — do przebudowy, lokalnie wykonane nowe zjazdyywidualne do
nieruchomeci — nie obgte przebudow.

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

W obrbie projektowanej przebudowy i w jej beZpednim gsiedztwie znajduj Sig:
linia $wiattowodowa 275 mb i 223 mb

przytacza sieci wodoggowej,

przylacza sieci energetycznej,

siet telekomunikacyjna,

punkty osnowy geodezyjnej,

ogrodzenia,

VVVVYVYVY

STAN PROJEKTOWANY |

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy odcinek drogi w zakresiolaty chodnikana odcinku o dtugi 0,72138
km ma na celypoprawe bezpieczéstwa uytkownikéw ruchu drogowego poprzez wyebnienie oddzielnej
przestrzeni dla pieszych i likwidacjzagraenia wynikajca z poruszania gipieszych po jezdniPoza
wymiarem bezpiecZstwa, w tym przypadku nalg uwzgkdni¢ pasrednie, wtérne i towarzysee
przebudowie chodnika, takie jak kokzyspotecznesrodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodiaza gruntowego. Ponievzastniepcy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach grunteveoinych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebielyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych rozg@ technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievi@aminy).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmow z mieszlRmi wsi przygto wysepowanie gruntow
przepuszczalnych, niewysadzinowych..

DROGA W PLANIE

Przy projektowaniu budowy chodnika uwzdihiono przede wszystkim istnagly przebieg ulicy i
pozostajca do dyspozycji szeroké pasa drogowego po stronie lewej. Wpisanpveiistniepcy
przebieg trasy w planie.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektujegsbudovwe chodnika o szerokci 2,0 m lokalnie z nawzaniem do
istniejacych punktéw o ustalonej wysod@ — istniepca kravedz jezdni, istniejce zjazdy do posesji.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» poétuliczny, z jezdnj o szerokéci 5,00 m (szeroki istniepca), chodnikiem o szerokai
2,00 m po stronie lewejciekiem przykrawznikowym o szerokéci 0,50 m

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdnia na prostych i=2 % (spadek obustrehdgszkowy) - istniagy
» jezdnia na tukach i=1% (spadek jednostronny) {egiay
» nawierzchnia chodnika i = 2% (w kierunku jezdni)
» sciek przykrawznikowy i=2% w kierunku krawznika
» pobocze i=5%

3) PAS DROGOWY
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Szeroké¢ pasa drogowego, kiprwyznacza si jako sung szerokéci korony drogi i urzadzen
zwiazanych z drog (w tym wypadku chodnikiemgsciekiem przykrawznikowym, poboczem i
rowem drogowym) jest zmienna. Na przeajacym odcinku drogi 16,50n z przewzeniami do
16,00 m i poszerzeniem do 17,50 m. Projektowamaljudowa migi si¢ w istniepcym pasie
drogowym.

NAWIERZCHNIE:

1) CHODNIK:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrejp cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, @rcrh
» grunt rodzimy

2) ZJAZDY GOSPODARCZE
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/151gicm,
» grunt rodzimy

2) SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 16/202@iccm
» grunt rodzimy

KRAW EZNIKI | OBRZE ZA:

Projektuje st krawezniki betonowe wystage (12 cm powsej linii scieku) 15 x 30 cm na tawach
betonowych z oporem, jako pokeniescieku i chodnika, krawezniki wtopione (4 cm powsej linii
scieku) 15 x 30 cm na fawach betonowych z oporgko pohczeniescieku i zjazdow.

Projektuje s} obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 6 x 20 cm jak@mwmiowanie chodnika
oraz obrzea o wymiarach 8 x 30 cm jako obramowanie zjazdorapmbebem chodnika.

ROZBIORKI:

Rozbiérce podlegaj

» nawierzchnia jezdni pod przeje przykanalikdw kanalizacji deszczowej,
» podbudowa jezdni,

ODWODNIENIE

Projektuje s sciek drogowy o konstrukcji j.w. i spadku poprzecany2% w kierunku
kraweznika, ktory oprécz funkcji odwodnieniowej petriiedzie rok poszerzenia nawierzchni.
Projektuje st monta studzieneksciekowych@ 500 mm w iléci 20 szt i przykanaliki z rur
kanalizacyjnych PCV SN 8 @200 mm wdtd 162,50 m z odprowadzeniem wod deszczowych
do rowéw drogowych po przeciwnej stronie jezdni zord studnie chtonne po stronie
budowanego chodnika.
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WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

1. Przed realizagjniniejszego projektu natg:
> Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigiho w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu zeonasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytucji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Koto, wrzesié 2014 r. s
Opracowat



