Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole

OP1S TECHNICZNY
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- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ZDAPU/2014 z dnia 01.07.2014 r.

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

7. Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych (KPEDIG4I)

oUA®WNR

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje przebudewhodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole na odcikl
skrzyzowania z ul. Léna do wjazdu na cmentarz o didgo488,84 m (gmina Miejska Koto) wzdtu
istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa obejmuije:
1. roboty rozbiorkowe;
2. budowe chodnika dla pieszych o szergkbl,5 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

bezfazowe));

3. budowe sciezki rowerowej o szerokwi 1,5 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
bezfazowe));

4. wykonanie zjazddéw do posesji i na dgolgoczry (nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
bezfazowej) na szeroka istniepcego pasa drogowego — 7,05 m=+8,50 m;

5. humusowanie, profilowanie, plantowanie i obsiangv pasa zieleni;

6. wymiarg przykanalikbw kanalizacji deszczowej z rur PVC$H® 8 @200 mm

7. oznakowanie poziome jezdni,

8. oznakowanie pionowe i wdzenia bezpiechstwa ruchu
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w teregaleudowanym o nieregularnej linii ¢gfasci
zabudowy. Oprécz zabudowy mieszkalnej zlokalizowantitaj: cmentarz parafialny i ewangelicki,
szkota, dom opieki spotecznej, szpital powiatowymd pogrzebowy, punkty handlowe. Ulica
Poniatowskiego o przekroju ulicznym posiada naxgenk bitumiczra, po ktérej odbywa siruch
kotowy w obu kierunkach, szeradjezdni 9,00+9,10 m, obustronne pasy zieleni oohstjezdni

0 zmiennej szerokai, chodniki obustronne o nawierzchni z plytek lbewych 35x35x5 cm,
50x50x7 cm, bitumicznej o szeralabach 2,00+4,00 m. Po stronie prawej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Léna do wjazdu na cmentarz, ktéry stanowi przedmmiacowania gczna
szerokd¢ chodnika przedzielonego pasegwoptotu waha s od 3 do 4 m. Dziatka nr 55, na ktérej
znajduje s wydzielona droga asiaduje na catym odcinku z granicami dziatlek stanoych
wlasnag¢ prywatrs, komunallm oraz skarbu getwa. Chodnik &dacy przedmiotem opracowania
jest w ztym stanie technicznym z licznymi defornaaj i ubytkami.

PAS ZIELENI:
Na catej dtugéci od strony jezdni ulica posiada pas zieleni zawny w stosunku do kraynika o
zmiennej szeroki —$r. ok. 2,40+3,45 m.



Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy — utwardzone o rnorodnej nawierzchni: z tlucznia, betonu i ptyte&tonowych -
wszystkie do przebudowy.

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

W wigkszaci poza pasem drogowym i w jego beg@aolnim gsiedztwie znajduj Sig:
kanalizacja deszczowa,

sieci energetyczngedniego nagcia,

kabel telekomunikacyjny z przydzami,

siet gazowa,

punkty osnowy geodezyjnej,

drzewa izywoptot,

ogrodzenia.
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WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do budowy chodniksciezka rowerowa w miejscu istniggego chodnika ma na celu
zapewnienie bezpiecastwa ruchu kierujcym pojazdami poprzez wyeliminowanie ruchu roweréw
z jezdni. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadaley uwzgkdni¢ w analizach efekty
posrednie, wtérne i towarzysgze przebudowie chodnika, takie jak kafay spoteczne,
srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodtaza gruntowego. Ponieviastniepcy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach grunteveoinych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebielyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych rozag@ technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievi@aminy).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmow z mieszkmi miasta przyfo wystpowanie
gruntow przepuszczalnych, niewysadzinowych..

DROGA W PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy chodnika uvertyliono przede wszystkim istnagly przebieg ulicy
i pozostajca do dyspozycji szeroké pasa drogowego po stronie prawej od skomyania z ul.
Lesna do wjazdu na cmentarz . Nawano s¢ do istniegcego krawznika wzdhe ulicy
Poniatowskiego. Wpisanogsiv istniepcy przebieg trasy w planie.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektujeedbudowe chodnika isciezki rowerowej o 4cznej szerokéri 3,00 m
z nawhzaniem do istnigcych punktow o ustalonej wysod@ — istniepcy kraweznik.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» uliczny, z jezdni o szerokéci 9,00 m, chodnikiem iciezka rowerowa o lacznej
szerokdci 3,00 m po stronie prawej, istraeym chodnikiem po stronie lewej i pasami
Zieleni o szerok&i zmiennej w przedziale 2,40+3,45 m od strony jezdL,35+3,36 od
granicy pasa drogowego.

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdni na prostych i=2 % /spadek obustrondgszkowy/ - istniecy
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» pas zieleni — spadek jednostronny i = 2% (w k&tujezdni)
» nawierzchni chodnikagdciezki rowerowej i = 2% (w kierunku jezdni)

4) PAS DROGOWY

Szeroké¢ pasa drogowego, kidrwyznacza s jako sumg szerokeéci korony drogi i urzadzen
zwiazanych z drog (w tym wypadku chodnikienmgciezka rowerows i pasami zieleni) jest zmienna.
Na przewaajacym odcinku drogi do 21,5 z przewzeniami do 20,90 m i poszerzeniem do 22,65
m. Projektowana przebudowa ggesic w istniepgcym pasie drogowym.

NAWIERZCHNIE:

1) ZJAZDY GOSPODARCZE
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazokadpr grafitowy, gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/151gicm,
» podsypka z piaskéredniego gr. 5 cm

2) CHODNIK:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, @rcrh
» podsypka z piaskéredniego gr. 5 cm

2) SCIEZKA ROWEROWA:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, @rcrh
» podsypka z piaskéredniego gr. 5 cm

ROZBIORKI:
Nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych 35x35r% 80x50x7 cm, bitumiczne gr. 4 cm, z
brukowca, betonowe, obrze i wjazdy na catym odcinku podlegeym przebudowie oraz
krawezniki przy przegciach dla pieszych i wjazdach.

ODWODNIENIE
Projektuje s§ wymiary, istniepcych przykanalikow na nowe z rur kanalizacyjnych@PRP SN 8
@200 mm w ildci 59,0 m.

OZNAKOWANIE
Oznakowanie pionowe i poziome oraz zastosevedementy bezpiecastwa ruchu drogowego
stanowi przedmiot odgbnego opracowania.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu natg:
> Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigiho w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu zeonasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytucji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Kolo, lipiec 2014 rr.
Opracowat



