Zatacznik nr 5 do siwz

Koto, dnia ................ 2014 r.
(piecze¢ Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. PONIATOWSKIEGO W KOLE
dtugos¢ odcinka 366 m
Lp. Podstawa SST Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
wyceny obm.
1 2 3 4 5 6 7 8
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE
1 KNNR 1 D-01.01.01 R,oboAty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie km 0,36600
0111-0100 rowninnym.
KNNR 1 . . . . . .
2 0103-0400 D-01.02.01 {Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm pita mechaniczng szt 2,00
KNNR 1 ’ Karczowanie pni o $rednicy 35-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach o
3 0104-1300 D-01.02.01 normalnej wilgotnosci kat. 11-1V szt 3,00
KNNR 1 - . i
4 0107-0100 D-01.02.01 iWywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2 km m-p 0,60
5 KNNR 1 D-01.02.01 iWywozenie karpiny na odlegto$¢ 2 km m- 0,54
0107-0200 N M piny 9 P '
6 KNNR 1 D-01.02.01 }Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2 km m- 1,54
0107-0300 N i g2 9 P '
7 0?(’)\12’\-‘(5130 D-01.02.01 {Mechaniczne karczowanie krzakéw - gesto$¢ powyzej 60% powierzchni ha 0,022473
KNR 2-21 | Wykopanie drzew mtodszych w celu przesadzenia z brytg korzeniowa o
8 1 01050400 § D0192:0L t¢ o nicy ponad 0,30 do 0,50 m szt 2,00
KNNR 1 ’ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm, humus z 3
9 0113-0100 D-01.02.01 darnia m 167,59
KNNR 1 R -
- 7 S 3
10 0113-0200 D-01.02.01:J.w. lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ziemi urodzajnej m 55,86
KNNR 6 . . . . . . .
11 D-01.02.04 iRozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m2 746,38
0802-0400
KNNR 6 . . .
12 0801-0200 D-01.02.04 i Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2 746,38
13 KNNR 6 D-01.02.04 {Rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2 57,72
0802-0710 oe Y '
14 KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z p}yt betqnowych o wym. 35x35x5 cm na m2 236.16
0805-0800 podsypce cementowo - piaskowej
15 KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z p}yt betqnowych o0 wym. 50x50x7 cm na m2 504,47
0805-0700 podsypce cementowo - piaskowej
16 KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie krayvezmkoyv betonowych o wym. 15x30 na podsypce m 64,20
0806-0200 cementowo - piaskowej
17 og(’)\le’\.lg;go D-01.02.04 }Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym. 8x30 na podsypce piaskowej m 799,68
KNR 4-01 Wywiezienie ptytek chodnikowych 35x35x5 cm i 50x50x7 cm z terenu
18 0108-1100 D-01.02.04 {rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch. m?3 18,84
samowytad. na plac PZD (40% rozbiorki)
KNR4-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i 3
19 0108-1300 D-01.02.04 wytadowaniu samoch. samowytad. na odlegtos¢ 5 km m 89,83
KNNR 6 ’ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych z net klasy
20 1305-0200 D-01.02.04 C12/15, objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0,1 m23 do 0,2 m3 szt 3,00
KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych,
21 D-01.03.04 i przy dtugosci podkopu do 3 m - prébne wykopy dla lokalizacji linii m?3 20,16
0703-01 ;
kablowych w gruncie kat. Il
KNR-W 2- Whbudownaie rur ochronnych - oston 2-dzielnych AROT PS 160 mm, na
22 119 0306-05 § D-01-03:04 istniejace linie kablowe m 36,00
23 KNNR 5 D-01.03.04 Zasypywame rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111, po me 20,16
0702-02 wbudowaniu rur ochronnych
KNNR 1 Wykopy pod przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
24 0209-0300 D-02.01.01 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l m3 20,80
KNNR 4 . . Lo . )
25 1008-0800 D-03.02.01 {Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych PVC-U klasy SN-8 o $rednicy 200 mm m 26,00
KNNR 1 Zasypanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m wraz z
26 0317-0100 D-02.03.01 zageszczeniem, kat.gr. I-1ll - przykanaliki m3 19,98
1l CHODNIK
KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, o $redniej gtebokosci 20 )
27 ¢ 0102-0300 § P020L0LE gruntach kat. 1I-1V m 629,05
KNR 4-01 Wywéz ziemi kat. 11-1IV samochodami samowytadowczymi do 5t na 3
28 | 5108-0200 | P0102.0%4 e 1086 do 5 km m 125,81




Lp. Podstawa SST Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
wyceny obm.
1 2 3 4 5 6 7 8
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II- )
29 0103-0300 D-04.01.01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika m 629,05
30 KNNR 6 D-04.02.01 Warstwy podsypkowe V\(ykonane i zageszczane mechanicznie, grubos$¢ me 629,05
0104-0300 warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielegnacja piaskiem i )
31 % h109-0307 | D-04.06-01 woda, grubo$é warstwy 10 cm m 629,05
KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 6 cm kolor
32 D-08.02.02 iszary, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny m2 629,05
0502-0400 - o
wypetniane piaskiem
Il SCIEZKA ROWEROWA
KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach - $ciezka rowerowa, o sredniej )
33 0102-0300 D-02.01.01 gtebokosci 20 cm w gruntach kat. 11-1V m 524,94
KNR 4-01 Wywéz ziemi kat. 11-1IV samochodami samowytadowczymi do 5t na 3
34 1 01080200 | P010204 ilegiosé do 5 km m 104,99
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II- )
35 0103-0300 D-04.01.01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika m 524,94
36 KNNR 6 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie, grubos$¢ mz 524,94
0104-0300 warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielegnacja piaskiem i )
37 % h109-0307 | D-04:06-01 woda, grubo$é warstwy 10 cm m 524,04
KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 6 cm kolor
38 D-08.02.02 {czerwony, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, m2 524,94
0502-0400 ; - L
spoiny wypetniane piaskiem
\ ZIAZDY
KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o $redniej gtebokosci 25 )
39 % h102-0300 | P020L0L !y gruntach kat. 1l-1V m 163,71
KNR 4-01 Wywéz ziemi kat. 11-1IV samochodami samowytadowczymi do 5t na s
40 4 0108-0200 | P0192:04 jiegiose do 5 km m 40,93
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II- )
41 0103-0300 D-04.01.01 IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzen nawierzchni jezdni m 163,71
42 KNNR 6 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie, grubos$¢ me 16371
0104-0300 warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 6 ’ Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielegnacja piaskiem i )
43 0109-0307 D-04.06.01 woda, grubo$¢ warstwy 15 cm m 163,71
KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 8 cm kolor
44 D-08.02.02 igrafitowy, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoinyi m? 163,71
0502-0400 ) o
wypetniane piaskiem
i KRAWEZNIKI | OBRZE ZA
KNNR 1 Koryto pod krawezniki, o sredniej gt. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane
45 D-02.01.01 {koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku} m3 3,85
0202-0100
na odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na tawach
46 0403-0401 D-08.01.01 betonowych z oporem - na zjazdach i przejsciach dla pieszych m 64,20
KNNR 1 Koryto pod obrzeza betonowe, o $redniej gt. 0,15 m - roboty ziemne
47 D-02.01.01 ;wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z m?3 16,88
0202-0100
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
48 KNNR 6 D-08.03.01 ObrAzeza betonpwe o wymiarach 30x8 cm na fawie beFongweJ ,z oporem, m 57.60
0404-0500 spoiny wypetnione zaprawa cementowg - obramowanie zjazdéw
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej z oporem,
49 0404-0100 D-08.03.01 {spoiny wypetnione zaprawa cementowa - obramowanie chodnika i $ciezki m 690,50
rowerowej
VI OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg odblaskowa, linie )
50 0705-0201 D-07.01.01 segregacyjne ciagte (P-4) m 38,76
KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg odblaskowa, linie )
51 0705-0301 D-07.01.01 segregacyjne i krawedziowe przerywane (P-1b, P-1e, P-7a, P-19) m 20,06
KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg odblaskowa, linie )
52 0705-0601 D-07.01.01 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych (P-10, P-14) m 60,56
KNNR 6 ’ Ustwienie stupkéw do znakéw pionowych z rur stalowych ocynkowanych, szt
53 0702-0101 D-07.02.01 0 $rednicy 60 mm (dt. 3,50 m = 1 znak) 2,00
KNNR 6 ’ Ustwienie stupkéw do znakéw pionowych z rur stalowych ocynkowanych, szt
o4 0702-0101 D-07.02.01 0 Srednicy 60 mm (dt. 4,50 m = 2 i 3 znaki) 8,00




Lp. Podstawa SST Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
wyceny obm.
1 2 3 4 5 6 7 8
Montaz znakéw drogowych pionowych - ostrzegawcze, zakazu, nakazu i
KNNR 6 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, (kategorii A; B; C; D; E; G; T), lica
%5 0702-05 D-07.02.01 znakéw odblaskowe (folia typu 2), podktad z blachy stalowej ocynkowanej szt 10,00
gr. 1,5 mm z podwdjnie gietymi krawedziami
Montaz znakéw drogowych pionowych - informacyjne o pow. ponad 0.3
KNNR 6 m2, (kategorii D6, T27), lica znakéw odblaskowe (folia typu 2), podktad z
56 0702-05 D-07.02.01 blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm z podwdjnie gietymi szt 4,00
krawedziami, z obwddka wokét znaku szer. 15 cm z folii
Ustawienie balustrady ochronnej segmentowej U-12a z rur stalowych
57 KNNR 6 D-07.06.02 (od0|qk| przy przejsciach dla p!eszych w obrebie szkoly). Porecz, stupki i ot 12,00
0702-05 przeciag z rur ocynkowanych ér. 48,3 mm, szczebliny z rur ocynkowanych
$r. 20 mm (barwa z6tta), rozstaw stupkéw, c
58 g;lo’\;Rog D-07.06.02 i Montaz stupkéw przeszkodowych U-5 zespolonych ze znakiem C-9 szt 6,00
KNNR 6 Montaz azyli drogowych segmentowych z granulatu gumowego w kolorze
59 D-07.06.02 iceglasto - czerwonym z tasma odblaskowa w kolorze biatym o wymiarach szt 1,00
0702-05
1,60x1,60 m
KNNR 6 Montaz azyli drogowych segmentowych z granulatu gumowego w kolorze
60 D-07.06.02 ;ceglasto - czerwonym z tasma odblaskowa w kolorze biatym o wymiarach szt 5,00
0702-05
1,60x2,80 m
Vi ROBOTY WYKONCZENIOWE
61 | @kulacia ip 69 01.01!Sadzenie drzew szt 2,00
indywidualna
62 KNNR 1 D- Humusowanie powierzchni zieleni z obsianiem trawa, przy grubosci m2 150817
0507-0100 i 06.01.01.21 iwarstwy humusu 5 cm ’
KNNR 1 . . . .
63 | 0507-0200 D- poqatgk za kazdy nastepny 1 cm humusu przy humusowaniu powierzchni me 1508.17
Krotnose 06.01.01.21 ii obianiu trawg

Koto, dnia ....

....2014 r.

Warto §€ robét netto

Podatek VAT 23%

Warto §¢€ robé6t brutto

Podpis osoby dziatajgcej w imieniu Wykonawcy:




