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ZAL ACZNIK NR 5 DO SIWZ

Koto, dnia

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja ulicy Szkolnej w Przedczu

Poz.

Podstawa

Opis elementdw rozliczeniowy

Jedn.
miary

llosé

Cena
jedn.

Warto $¢é

2

3

4

7

KNNR 1
0111-0100

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
dla trasy drogowej w terenie rowninnym

km

0,3400

KNNR 6
2001-07

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z
mas mineralno - bitumicznych, gtebokos¢
ciecia 6 cm - pod sciek przykraweznikowy i
pod przejscie kolektora deszczowego i
przykanalikbw

732,00

KNNR 6
0802-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas
mineralno - bitumicznych o gr. 6 cm pod
Sciek i pod przykanaliki

121,00

KNR 2-31
0402-03

Rozebranie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30 cm, na podsypce
cementowo - piaskowej

191,76

KNR 4-01
0108-09

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadunku i roztadunku

m3

15,29

KNNR 1
0209-03

Wykopy pod studzienki sciekowe i
przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk.na
odktad koparkami przedsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11

m3

12,00

KNR 4-01
0108-0200

Wywdéz ziemi kat. II-1IV samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 5
km

12,00

KNNR 1
0317-01

Zasypanie wykopow ze skarpami z
przerzutem na odl.do 3 m wraz z
zageszczeniem, kat.gr. I-1ll - studnie,
studzienki, kanaly deszczowe, przykanaliki

m3

11,11

KNNR 4
1424-02

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.
500 mm z osadnikiem bez syfonu, z
wpustem zeliwnym typu ciezkiego

szt

3,00

10

KNNR 4
1008-08

Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych PVC-U
klasy SN-8 o $rednicy 160 mm

15,00

11

KNNR 6
0113-03

Podbudowa tluczniowa z kruszywa
tamanego, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 23 cm - odtworzenie
nawierzchni po przejsciu kolektora
deszczowego i przykanalikach

19,00




. . . . Jedn. iy Cena iy
Poz. | Podstawa Opis elementéw rozliczeniowy llosé Warto ¢

miary jedn.

2 3 4 5 6 7

|-

KNI:IR 6 [Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 mm
0308-03 03|dla KR2, grubos¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 6 cm, transport mieszanki m? 19.00
samochodami samowytad.5-10 t na odl. 5 '
km - odtworzenie na przykanalikach

12

Sciek z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

KNNR 6 . 5

13 utozonej na podsypce cementowo - m 102,00
0502-04 |". :

piaskowej gr. 3 cm

Krawezniki betonowe na tawie betonowej i
KNNR 6 . )
14 podsypce cementowo-piaskowej, o m 191,76
0403-04 :
wumiarach 15x30 cm

KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen

15 podziemnych z betonu B-15, objetos¢ betonu| szt 16,00
1305-0100( " -

w jednym miejscu do 0,1 m3

KNNR 6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni ,

16 asfaltowej na zimno, odwozem s$cinki na m 106,2
2005-02 :
plac PZD gt. frezowania 5 cm
KNNR-6 [Mechaniczne oczyszczenie nawierzcni 2
17 1005-06 |drogowych bitumicznych m 1177,00
KNNR-6 [Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg 2
18 1005-07 |asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m 1177,00
Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej
19 KNNR 6 |podbudowy betonem asfaltowym 0/16 mm ¢ 164.28

0108-0201 [dla KR-2, z transportem betonu asfaltowego
samochod. samowytad. 10-15 t na odl. 5km

WARTOSE ROBOT NETTO

PODATEK VAT 23%

WARTOSC ROBOT BRUTTO

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



