Modernizacja ulicy Szkolnej w Przedczu poprzezzgoiie dywanika asfaltowego

OP1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflma 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

6. Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych (KPEDIG4l)
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ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje modernizaajlicy Szkolnej w Przedczu w zakresie wyréwnania
istniejacej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym obamlovwe elementéw odwodnienia —
diugcé¢ odcinka 340,0 m (Gmina Przedecz, dziatka nr 3@zptuwz istniepcej nawierzchni
bitumiczne.

Przebudowa obejmuije:

1. roboty rozbiérkowe (fragmenty nawierzchni bitumiegrdla umieszczenidcieku, czsciowo
krawezniki, odcinki chodnika dla umieszczenia sieci kd);

wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym wg tabstiownan;

wbudowanie kolektora deszczowego, studni rewizynystudzienekciekowych;

wymiarg kraweznika 15x30 cm na dtugoi 191,76 m

wykonaniescieku przykrawznikowego z betonowej kostki brukowe;j

roboty odtworzeniowe.
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STAN ISTNIEJACY |

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Na projektowanym odcinku ulica Szkolna przebiegatexenie zabudowanym. Ulica posiada
nawierzchng bitumiczra o szerokéci 5,35 m z licznymi deformacjami i ubytkami, grogzacymi
zastoiska wody deszczowej. Przekroj uliczny z ajoastym chodnikiem. Na catej diugm ulica
Szkolna graniczy z nieruchowami prywatnymi.

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:
Chodnik obustronny z ptytek betonowych 35x35x5 cistriejcy nie podlega przebudowie

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy- istniejace,nie podlegaj przebudowie

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

W bezpdgrednim gsiedztwie znajduj sie:
kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna

sie¢ wodochgowa

siet energetyczna isietleniowa
siet telekomunikacyjna

punkty osnowy geodezyjnej.
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STAN PROJEKTOWANY |

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do modernizacji odcinek ulicy w miejsctnieacego ma na celu zapewnienie
bezpieczastwa ruchu kieruicym pojazdami poprzez wyeliminowanie nieréécionawierzchni i
zastoisk wody opadowej oraz poprawienie komfortadyai estetyki drogi. Poza wymiarem
ekonomicznym, w tym przypadku nale uwzgkdni¢c w analizach efekty goednie, wtérne i
towarzysace remontowi nawierzchni drogowej, takie jak kaiyspoteczne,srodowiskowe,
estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodiaza gruntowego. Ponieviastniepcy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach gruntevesinych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebielyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych rozaw@ technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievi@aminy).

Na podstawie obserwacji wzrokowej prag wystpowanie gruntdw przepuszczalnych,
niewysadzinowych..

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektujeesiwyrownanie nawierzchni bitumicznej betonem asfajim z
nawigzaniem do istnigcych punktow o ustalonej wysod@ — istniepcy kraweznik.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
> drogowy, z jezdni o szerokéci 5,35 m, obustronnym chodnikiem o szerak@miennej

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdni na prostych i=2 % /spadek obustrondgszkowy/ - uzyskany poprzez lokalne
frezowanie (285,53 f) i wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym Ofhén dla
KR-2 w zaktadanej iléci 267,73 t.
» chodnik dla pieszych - spadek jednostronny i = 2% kierunku jezdni) — istniagy
(lokalne rozbidrki i odtworzenie po prZeju kolektora deszczowego)

ODWODNIENIE

» mechaniczne ¢cie szczelin w nawierzchni z mas mineralno — bitenych, gt. cicia 6
cm podsciek i przykanaliki — 732,00 m
rozebranie nawierzchni bitumicznej pagek, studzienki i przykanaliki — 121,00°m
wykopy pod przykanaliki i studzienkciekowe — 140,44
wykonaniescieku przykrawznikowego z betonowej kostki brukowej — 102,08 m
kolektor deszczowy z rur PVC klasy SN-8 @ 300 mf8;00 m
kolektor deszczowy z rur PVC klasy SN-8 @ 200 mB)60 m
kolektor deszczowy z rur PVC klasy SN-8 @ 160 m#A6;00 m
przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN-880 mm — 15,00 m;
studnie rewizyjne érednicy @ 1000 mm — 3 szt
studnie rewizyjne érednicy @ 600 mm — 1 szt
studzienkisciekowe uliczne ér. 500 mm z wpusterzeliwnym — 3,00 szt;
odtworzenie nawierzchni po przykanalikach — 79 m
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ROZBIORKI:
» krawezniki 15x30 cm — 194,70 m;
> zdjecie i wywiezienie warstwy ziemi urodzajnej (humusu§34,98 m
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WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu natg:
> Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigiho w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu zeonasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytucji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Kolo, lipiec 2014 rr.
Opracowat



