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Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400Riszi®OWie Pierwszym

Zakres robot i kolejnosé realizacji
Planowany do wykonania zakres i rodzaj pracazewmych z ,Przebudosvchodnika przy
drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszykidsyfikowany jest w § 3 ust. 1 pkt 56
rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w speavdkrélenia rodzajow
przeds¢wzie¢ mogcych znacgco oddzialywd na srodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsizie¢c do sporzdzania raportu o
oddziatywaniu nd@rodowisko(Dz.U.Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. ze zm.).

.Przebudowa chodnika chodnika przy drodze powiajowe 3400P w Ruszkowie
Pierwszym” na odcinku o dlugoi 0,41932 km ma na celu poprawbezpieczastwa
uzytkownikéw ruchu drogowego poprzez wyeldnienie oddzielnej przestrzeni dla pieszych.

Zakres prac drogowych obejmuje:

roboty rozbiérkowe;

2. przebudow chodnika dla pieszych o szergkb2,5 m (nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej bezfazowej);

3. wykonanie zjazdéw do nieruchoiw (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
bezfazowej) na szeroka istniepcego pasa drogowego — 2,5 m;

4. wykonanie scieku przykrawznikowego o szerok@i 30 cm z betonowej kostki

brukowej bezfazowej;

wykonanie elementow odwodnienia;

humusowanie, profilowanie, plantowanie i obsianeevi pasa zieleni;
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejacymi obiektami budowlanymi na trasie projektowapmeebudowy &

kanalizacja deszczowa @ 300,
siec energetyczna,

kabel telekomunikacyjny,
punkty osnowy geodezyjnej,
ogrodzenia.
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Elementy zagospodarowania terenu stwarzape zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, qogm Stwarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi jest droga, na ktérej odbywag such pojazdoéw mechanicznych (samochody
osobowe i gjzarowe, pojazdy komunikacji zbiorowej). W zwku z powyszym Wykonawca
jest zobowizany do zabezpieczenia placu budowy w czasie tewkointraktu, 2 do odbioru
koncowego.

Istniejace zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi starmalyudowa mieszkaniowa i
gospodarska. Linia zabudowy przebiega w odkegit@,0 do 15 m od kragdzi nawierzchni
jezdni.

Przedmiotowe przedsiziecie nie ingeruje poza teren, do ktérego posiadat gtawny. Nie
narusza tym samym istniglych standardoéw ochroryodowiska w otoczeniu drogi.

Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji rob6t przewiduje siystapienie zagreen zwiazanych z:

* wykonywaniem robét budowlanych i prac mamaych w drogach, gdzie odbywagsi
otwarty ruch kotowy,

* niebezpieczistwem poraenia padem w przypadku braku zabezpieczenia przewodow
zasilapcych uradzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznyiaz w
przypadku uszkodzenia podczas robot kabla eneyetgo,
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e zasypaniem pracownikbw w wyniku zawalenia sician wykopu na skutek braku
zabezpieczenigcian wykopu i obsurtia sk ziemi z krawedzi wykopu (wykopy przy
realizacji odwodnienia);

« wpadniciem do wykopu pracownika lub osoby postronnej mypadku braku wygrodzenia
balustradami lub braku przykrycia wykopu;

e potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchamscia maszyny budowlanej (np.
tyzka koparki);

« spadaniem na pracigych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta pracownikéw powinien obejmowa

« szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

« zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia;

e zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebeapjed przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikémdkow ochrony indywidualnej oraz odzjei
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyzh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:

e szkolenie wsipne,
» szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane, sv oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wsipne ogdlne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra©pejmuje ono zapoznanie
pracownikbéw z podstawowymi przepisami bhp zawartyniKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bbpwazujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikbéw z zagreniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zag#eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypraa tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z prag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinieé fmytwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn blatoxh i innych maszyn o negizie
silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopsdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych unigt@josci, a take dostatecznej znajorw
przepiséw oraz zasad BHP.

Srodki zapobiegajace zagraeniom
W celu zapobiegrtia niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania rob6t natg
mie¢ na wzgédzie nastpujace wytyczne:

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowrzek zné i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochrony. W czasie trwania budowy Wykonawedzie:
» utrzymywa teren budowy w stanie bez wody atisj,
» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na placu i w otoczeniu placu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b i wlasnii spotecznej i innych, a
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wynikajace ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sivie jego
sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll na lokalizagj baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowystodki ostr@nosci i zabezpieczenia
przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytatub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisdw ochrony przecizguowej.

Teren budowy powinien ldywyposaony w sprzt niezlkedny do gaszenia paréw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwjarowych.

Materialy tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgzeém osbb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia w czasie rob6t, a po #ekeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Wszelkie materiaty tyte do robdét bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniof
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatobw na
srodowisko.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsage
do sktadania materiatéw i wyrobdw,

Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wiacicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przewdstora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzea w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest umisci¢ w
harmonogramie rezeewczasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w
zakresie przelenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweaezwiocznie powiadomi
zainteresowane wladze orazdkie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawedzie odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzadzen i instalacji wskazanych w dokumentach dostarczbnya przez Inwestora.

Ograniczenie obcazen 0si pojazdow

Wykonawca kdzie s¢ stosowat do obowkujacych ogranicze obchzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i spgi na drogach publicznych poza granicami placu imyddV razie
konieczndci uzyska on wszelkie niegzbne zezwolenia od odpowiednich wladz co do
przekroczenia nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdiadunki powodujce nadmierne
obciazenia osiowe, niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy.

Wykonawca poniesie catkowitodpowiedzialné¢ za uszkodzenia spowodowane pojazdami
ponadnormatywnymi poruszgymi sk po placu budowy.

Bezpieczdéstwo i higiena pracy
Na placu budowy powinny I8y udostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamtwa i higieny pracy dotyaze:
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» wykonywania prac zwizanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikéw,

» obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

» posepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmézpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywam@jdaracy, czynnizi do wykonywania
po jej zakdczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgich
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoby wykonujce czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym muwubyg¢ ubrane w
odziez ochronn 0 barwie pomar&zowej z elementami odblaskowymi.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,nsaiuje i lgdzie obstugiwat
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, niezkdne do ochrony robédt, bezpiedzéva
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warwvillocznagci w dzieh i w nocy dla
tych uradze.

Wykonawca bdzie stosowawymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpietatava i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowkana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iquiajdziata

w celu usunijcia tego zagrezenia.

Bezparedni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowaizkow.

Ochrona i utrzymanie robot

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie w sposob uzgodniony z
Inwestorem. Wykonawcaehzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty,
urzadzenia uywane do robét od daty rozpecza do dnia zakficzenia robét.

Utrzymanie placu budowy powinno bprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa i je
elementy byly w zadawalgym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdwwego.

Ponadto naley:

» 0 prowadzonych robotach bezwadhie powiadomi urzedy, zaradce drogi, zarzdce
urzadzea nad i podziemnych oraz osoby fizyczne —deitaieli dziatek,

» prowadzt roboty zgodnie ze sztakbudowlarm, pod kierownictwem i nadzorem oséb
posiadajcych, wymagane przepisami, stosowne do rodzajutraipéawnienia budowlane i
doswiadczenie zawodowe,

» wykonywa: prace niebezpieczne w zespotach 2-3 osobowych,

» zapewnt pracownikom dogp do telefonu, w celu umbwienia powiadomienia shb
ratowniczych lub administratoréw wdzer infrastruktury technicznej o zaistniatych
zagraeniach i niebezpiecastwach.

Koto, lipiec 2014 r.
Opracowat
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