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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU |

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr Z-RPU/2014 z dnia 21.07.2014 r.

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDIG4I)
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ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje przebudewhodnika przy drodze powiatowej nr 3400P na odcio#é

skrzyzowania z drog gminm (dziatka nr 698/2) do skrzgwania z drog gminm (dziatka nr 536) o

dhugcéci 419,32 m (gmina Kaielec) wzdhd istniegcej nawierzchni bitumicznej.
Przebudowa obejmuije:

1. roboty rozbiorkowe;

2. przebudow chodnika dla pieszych o szerdko 2,5 m (nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej bezfazowej);

3. wykonanie zjazdéw do nieruchoitd (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej beniag))
na szerokgci istniegcego pasa drogowego — 2,5 m;

4. wykonanie scieku przykrawznikowego o szerokmi 30 cm z betonowej kostki brukowej

bezfazowej;

wykonanie elementéw odwodnienia — studzieitiekowe, przykanaliki;

humusowanie, profilowanie, plantowanie i obsiangew, pasa zieleni;

oo

STAN ISTNIEJACY |

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w tergaleudowanym o nieregularnej linii ¢gfasci
zabudowy. Droga posiada nawierzehbitumiczry, po ktorej odbywa siruch kotowy w obu
kierunkach, szeroko jezdni 6,00+6,30 m, przekrdj potuliczny, chodpédnostronny z ptytek
betonowych 35x35x5 cm o szerdk@ach zmiennych w przedziale 1,00+1,50 m. Dziatk&47/1,

na ktérej znajduje si wydzielona droga ssiaduje na catym odcinku z granicami dziatek
stanowicych wilasné¢ prywatrs. Chodnik ledacy przedmiotem opracowania jest w ztym stanie
technicznym z licznymi deformacjami i ubytkami.

PAS ZIELENI:
Na catej dtugéci od strony jezdni ulica posiada pas zieleni zaymy w stosunku do krawnika o
zmiennej szerokai —sr. ok. 1,0+1,5 m.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy—gruntowe — wszystkie do przebudowy.

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:
W wiekszaci poza pasem drogowym i w jego begmalnim gsiedztwie znajduj sie:
» kanalizacja deszczowa @ 300,
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siec energetyczna,

kabel telekomunikacyjny,
punkty osnowy geodezyjnej,
ogrodzenia.
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WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy chodnik ma na celu zapvimibezpieczestwa ruchu kieracym
pojazdami poprzez wyeliminowanie ruchu pieszyctezdni. Poza wymiarem bezpieaséwva, w
tym przypadku naley uwzgkdnic w analizach  efekty poednie, wtdrne i towarzysee
przebudowie chodnika, takie jak kozyspoteczne srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodtaza gruntowego. Ponieviastniepcy przebieg drogi
omija obszary o0 niekorzystnych warunkach gruntevesinych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebielyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych roaga technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievig@miny).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmow z mieszkmi miasta przgjo wysepowanie
gruntow przepuszczalnych, niewysadzinowych..

DROGA W PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy chodnika uvertyliono przede wszystkim istnagly przebieg ulicy
i pozostajca do dyspozycji szeroké pasa drogowego po stronie lewej od skamyania z drog
gminm (dziatka nr 698/2) do skrzgwania z drog gminm (dziatka nr 536). Wpisano ¢siw
istniejacy przebieg trasy w planie.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektuje ¢sibudow chodnika o szerokei 2,50 m lokalnie 1,85 m z
nawigzaniem do istniecych punktoéw o ustalonej wysodm — istniepca kravedz jezdni.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» poétuliczny, z jezdri o szerokéci 6,00+6,30 m, chodnikiem o szergkd 2,50 m po
stronie lewej.

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdnia na prostych i=2 % (spadek obustrehdgszkowy) - istniagy
» jezdnia na tukach i=1% (spadek jednostronny) {egicy
» nawierzchnia chodnika i = 2% (w kierunku jezdni)
» §ciek przykravgznikowy i=0+8 %

4) PAS DROGOWY

Szeroké¢ pasa drogowego, kiprwyznacza si jako sung szerokdéci korony drogi i urzadzen
zwiazanych z drog (w tym wypadku chodnikiemsciekiem przykrawznikowym, pasem zieleni)
jest zmienna. Na przewajacym odcinku drogi 12,50m z przewzeniami do 12,00 m i
poszerzeniem do 13,20 m. Projektowana przebudowesci sic w istniepcym pasie drogowym.

NAWIERZCHNIE:

1) CHODNIK:
» nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej bezfazowej 6 cm kolor szary z pasem
czerwonym o szerokoi 20 cm w odlegtéci 0,5 m od krawznika,
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» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, @rcrh
» grunt rodzimy

2) ZJAZDY GOSPODARCZE
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazokadpr grafitowy, gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/151gicm,
> grunt rodzimy

2) SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazokadpr szary, gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 16/202@icm
» grunt rodzimy

ROZBIORKI:

Rozbiérce podlegaj

» nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych 35x35x6 ¢
» krawezniki 15x30 cm,

» obrzeza betonowe 6x20cm i 8x25 cm

» zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

ODWODNIENIE
Projektuje st sciek drogowy o konstrukcji j.w. i spadku poprzecangd 0 do 8%.
Projektuje st monta nowych wpustow w iléci 6 szt i przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC
PP SN 8 @160 mm w ifgi 40,0 m z odprowadzeniem do istamgj kanalizacji deszczowe;j.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu natg:
» Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigito w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu anasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytuciji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Kolo, lipiec 2014 r.
Opracowat



